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Über uns

Wir sind Ihr Ansprechpartner 
für Produkte der Sanierungs-, Entsorgungs-, und Abbruchbranche.

Egal ob persönliche Schutzausrüstung (PSA), Entsorgungsbehältnisse wie Big Bags oder alle 
Verbrauchsmaterialien, die Sie für einen reibungslosen Job brauchen.

Dank unserer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich beraten wir Sie immer bedarfsorientiert und mit Blick 
auf Ihr Projekt passgenau. 

Was uns antreibt?
Wir verstehen Partnerschaft als nachhaltige und zuverlässige Zusammenarbeit. Damit das funktioniert, leben 
wir unsere persönlichen Werte auch in unserer Unternehmenskultur. 

KBL GmbH – Unsere Werte

1. Teamplayer für Ihre Projekte: Ziel der KBL GmbH ist eine langfristige Partnerschaft mit jedem 
Kunden. Darum beraten wir Sie bei jedem Projekt individuell und nutzen dafür unser langjähriges Know-how 
in der Sanierungs-, Entsorgungs- und Abbruchbranche.

2. Zuverlässige Begleitung: Sowohl in unserem Onlinehandel als auch im B2B-Direktvertrieb 
arbeiten wir immer ergebnisorientiert. Für Sie und Ihr Projekt. Uns zeichnet ein kostenbewusstes Denken und 
eine Fokussierung auf klare Ergebnisse aus. Von der Planung über die Sicherung bis zum Abbruch und der 
Entsorgung begleitet die KBL GmbH darum Ihr Projekt kontinuierlich. Immer individuell.

3. Lösungen für komplexe Projekte: Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus wissen wir, wie 
komplex Arbeitssicherheit und Entsorgungsbedarf sein können. Wir glauben an unsere Verantwortung 
gegenüber Ihnen und Ihren Projekten. Darum erarbeiten wir von der KBL GmbH gemeinsam mit Ihnen 
Strategien, damit Ihr Projekt ein Erfolg wird.

4. Fokussierung auf gemeinsame Ergebnisse: Interesse und Neugier sind für uns nicht nur leere 
Worthülsen. Wir glauben daran, dass unsere Kunden und wir an gemeinsamen Projekten wachsen und so 
voneinander lernen können. Darum stoßen wir einen stetigen Gedankenaustausch an und verstehen Ihr Ziel 
als gemeinsames Ziel. 
Wir erreichen es als Team.

www.kblgmbh.de
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Gebietsaufteilung

Der QR-Code zu Ihren Ansprechpartnern

4



Unser Team

Operative Vertriebsleitung
Mobil: +49 (0) 174 5444433
Tel: +49 (0) 4174 716969 0
doris.neuber@kblgmbh.de

Vertrieb
Tel: +49 (0) 4174 716969 8

Mobil: +49 (0) 176 15347863
christina.seichter@kblgmbh.de

Prokurist
Tel: +49 (0) 4174 716969 4

Mobil: +49 (0) 151 53710069
marvin.klebe@kblgmbh.de

Geschäftsführer
Tel: +49 (0) 4174 716969 1

Mobil: +49 (0) 176 84510750
andre.klinger@kblgmbh.de

Geschäftsführer
Tel: +49 (0) 4174 716969 2

Mobil: +49 (0) 174 4443347
falko.bliemeister@kblgmbh.de

Geschäftsführer
Tel: +49 (0) 4174 716969 3

Mobil: +49 (0) 170 1754727
jannik.loos@kblgmbh.de

Doris Neuber

Christina Seichter-Wedow

Marvin Klebe

André Klinger Falko Bliemeister Jannik Loos

Büromanagement
Tel: +49 (0) 4174 716969 6
vivien.soenksen@kblgmbh.de

Vivien Sönksen

Lagerist
Tel: +49 (0) 4174 716969 0

info@kblgmbh.de

Bajram Milaj

Simone Theiß

Strategische Vertriebsleitung
Mobil: +49 (0) 151 57012910
Tel: +49 (0) 4174 716969 0
simone.theiss@kblgmbh.de
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Baufolie & Säcke

Ihr Vorteil im Vergleich!

Generell ist bei Baufolien und Abfallsäcken das Gewicht beim Vergleich verschiedener 
Anbieter mit am wichtigsten zu beachten. Das Gewicht verrät uns die echte Stärke (my/µ) 
des Produktes. Zu unterscheiden sind auch die Rohstoffqualitäten 1A und Regenerat.

Dazu spielt der Faktor Netto- und Bruttogewicht eine große Rolle, ob das Gewicht mit oder ohne einen Rol-
lenkern angegeben ist und die mit dem Gewicht gebundene Stärke.

Häufi g wird einen die Information des Gewichtes vorenthalten, um einen Vergleich nicht möglich zu machen, 
da diese Produkte ggfl s. große Toleranzen haben.
Solche Produkte müssen nicht zwingend schlecht sein, jedoch zahlen Sie für etwas, was Sie so nicht, wie ge-
wünscht, bestellt haben.

Die Bezeichnung Typ bedeutet nicht gleich, dass dieses Produkt auch die entsprechende Stärke (my / µ) hat. 

Transluzentes Regenerat, welches durscheinend ist, wird sehr oft mit transparentem Regenerat verwechselt, 
wobei transparentes Regenerat um einiges, aufgrund des Rohstoffes, teurer ist.
Im Prinzip ist es so, dass umso transparenter eine Folie ist, diese desto mehr, aufgrund des entsprechenden 
Rohstoffes, kostet.

Sehr häufi g kommt es sogar vor, dass die opak/hellen Folien als transluzent bezeichnet werden. Die opaken 
Varianten sind die Preiswertesten und so werden die Preise für echte transluzente Folie häufi g falsch vergli-
chen.

Bei den Baufolien und Abfallsäcken ist es mittlerweile schon fast ein Standard, dass diese 
ca. 30% Toleranzen aufweisen.

Unsere Maschinen produzieren mit einer Toleranz von 3 – 5 % Stärke (my/µ).

Zusammengefasst

- Netto- und Bruttogewicht unterscheiden
- Echte Stärke (my/µ) des Produktes beachten
- Typ ist nicht gleich die Stärke (my/µ)
- 1A-Ware oder Regenerat
- Transluzent (durchscheinend) oder Transparent
- Opak ist nicht transluzent
-  Opak variiert vom Farbton je nach Granulat

BESTPREIS
GARANTIE
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Baufolie

Die PE-Folie ist schwer entfl ammbar und B1-zertifi ziert gemäß DIN 4102.
Anders als herkömmliche Folien, die sich bei Feuer brandbeschleunigend auswirken, reagiert die schwer entfl ammbare Folie selbstverlöschend.

Art Maße (m) Variante Gewicht (kg) Palette Artikel-Nr.

LD
PE

 B
au

fo
lie

 
op

ak

4 x 50 40 my 7,00 100 Rollen 43015

4 x 50 Typ 100 12,50 50 Rollen 43001

4 x 50 Typ 200 eco 19,00 50 Rollen 43013

4 x 50 Typ 200 light 22,00 50 Rollen 43002

4 x 25 Typ 200 light 13,00 100 Rollen 43012

4 x 50 Typ 200 29,00 32 Rollen 43000

4 x 25 Typ 200 16,00 64 Rollen 43014

4 x 25 Typ 400 29,00 32 Rollen 43003

Art Maße (m) Variante Palette Artikel-Nr.

B1
 

LD
PE

 B
au

fo
lie 4 x 50 m 200 my 28 Rollen 43005

4 x 50 m 60 my 90 Rollen 43006

Art Maße Durchmesser Variante Artikel-Nr.

LD
PE

 
Sc

hl
au

ch
fo

lie

80 cm x 100 m 500 mm 200 my 16010

25 cm x 250 m 150 mm 100 my 16012

50 cm x 250 m 315 mm 100 my 16013

Art Maße (m) Variante Gewicht (kg) Palette Artikel-Nr.

LD
PE

 B
au

fo
lie

 
tra

ns
lu

ze
nt 4 x 50 Typ 200 29,00 32 Rollen 43007

4 x 50 Typ 400 29,00 32 Rollen 43008
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LDPE / MDPE Säcke

Art Maße Variante Farbe Sonstiges Artikel-Nr.

LD
PE

70 x 110 cm 60 my blau

Volumen: ca. 120 Liter
Rolle à 25 Sack
VE: 150 Stück

Palette: 5250 Stück

16000

70 x 110 cm 75 my blau

Volumen: ca. 120 Liter
Rolle à 25 Sack
VE: 150 Stück

Palette: 5250 Stück

16020

70 x 110 cm 100 my blau

Volumen: ca. 120 Liter
Rolle à 25 Sack
VE: 150 Stück

Palette: 5250 Stück

16004

70 x 110 cm 100 my blau
Aufdruck: ASBEST

Volumen: ca. 120 Liter
VE: 200 Stück

Palette: 3600 Stück
16008

80 x 120 cm 100 my schwarz
Volumen: ca. 150 Liter

VE: 100 Stück
Palette: 4000 Stück

16001

150 x 180 cm 110 my schwarz
Volumen: ca. 700 Liter

VE: 50 Stück
Palette: 1250 Stück

16003

70 x 110 cm 140 my transluzent

Volumen: ca. 120 Liter
VE: 100 Stück los im 

Karton
Palette: 3000 Stück

16005

90 x 140 cm 100 my transluzent
Volumen: ca. 220 Liter

VE: 80 Stück los im Karton
Palette: 2400 Stück

16006

LD
PE

R
un

d
b

od
en

sa
ck

360 x 700 mm 100 my transparent

Durchmesser: 360 mm 
Stehhöhe: 700 mm

Flachliegende 
Schlauchbreite: 555mm 

(+/- 10mm)
Gebündelt zu 25 Stück

Palette: 1500 Stück

16030

LD
PE

fü
r 

A
SP

-B
eh

ä
lt

er

1000 + 980 x 1500 mm 80 my schwarz für ASP 800
Palette: 1200 Stück 16027

M
D

PE
 (f

ür
 S

ty
ro

po
r 

ge
ei

gn
et

)

121 + 80 x 170 cm 42 my transparent

Volumen: ca. 850 Liter
ohne Verschlussband

VE: 50 Stück
Palette: 2600 Stück

16506

90 + 60 x 200 cm 38 my transparent

Volumen: ca. 920 Liter
ohne Verschlussband

VE: 50 Stück
Palette: 1800 Stück

16502

100 + 82 x 230 cm 45 my transparent

Volumen: ca. 1450 Liter
ohne Verschlussband

VE: 25 Stück
Palette: 1200 Stück

16507

125 + 85 x 260 cm 55 my transparent

Volumen: ca. 2650 Liter
ohne Verschlussband

VE: 40 Stück
Palette: 1280 Stück

16501

140 x 220 cm 60 my transparent
Volumen: ca. 1000 Liter

ohne Verschlussband
Palette: 1440 Stück

16500
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Infoseite

Big Bags - Flexible Einweg Schüttgutbehälter

Was sind FIBC/Big Bags?

Ein Flexible Intermediate Bulk Container – kurz FIBC, auch als „Big Bag“ bekannt, ist ein fl exibler Schüttgutbehälter, bestehend aus geweb-
tem Material und so konstruiert, dass

• er im leeren Zustand zusammenfaltbar ist.
• er im befüllten Zustand mittels Gabel oder Kranhaken o. ä. gehoben werden kann.
• er Materialien in Pulver- oder Granulat form transportieren kann.

Wofür werden Big Bags eingesetzt?
Big Bags werden in der Regel für feste Schüttgüter eingesetzt (z.B. Körner, Samen, Salze, Saatgut, Harze, Kies, Granulat, Steine, Asbest, 
Sand, Grünabfälle, etc.). Überwiegend kommen Sie in den Bereichen Lebensmittel, Chemie, Agrarindustrie, 
Entsorgung, Sanierung und Baustoffhandel zum Einsatz.

Lagerung von Big Bags
Die Lagerung von Big Bags im Außenbereich ist grundsätzlich möglich, wird jedoch nicht empfohlen. In der Regel haben Big Bags zwar 
einen UV-Schutz, diese Materialien unterliegen jedoch den natürlichen Abbauprozessen unter Sonnenlicht. Vergewissern Sie sich, dass 
der Big Bag und das Füllgut vor Sonne und Regen geschützt ist. Überziehen Sie den Big Bag mit einer Abdeckhaube oder ähnlichen. Die 
Lagerung sollte, wenn möglich, in einer trockenen und sonnenarmen Umgebung erfolgen und stellen Sie sicher, dass der Big Bag nicht im 
Wasser oder anderen Flüssigkeiten steht.

Befüllung der Big Bags
Vor dem Befüllen der FIBC sollten Sie sich vergewissern, dass die Hebevorrichtung auf die Traglast des FIBC ausgelegt ist. Ferner sollten Sie 
untersuchen, ob der FIBC sichtbare Schäden aufweist. Der FIBC sollte von der Vorhängerichtung auf eine Art und Weise hängen, sodass 
der Boden des FIBC den Untergrund bzw. die Palette leicht berührt oder über ihnen schwebt. Sollte der FIBC mit einer Auslaufvorrichtung 
versehen sein, vergewissern Sie sich, dass diese geschlossen ist. Um die Stabilität der FIBC bei der Befüllung zu gewährleisten, sollte die 
Füllhöhe zwischen dem 0,5- bis 2-fachen der kürzesten waage-rechten Abmessung des FIBC liegen. Die Fließeigenschaften der Füllstoffe 
können ebenfalls die Stabilität beeinfl ussen. Diese kann häufi g durch das Rütteln während oder nach dem Befüllen gesteigert werden, indem 
die eingeschlossene Luft entweicht und sich das Füllgut verdichtet

Handling der Big Bags
Vor dem Heben der FIBC sollten die Hebeschlaufen bzw. die Hebevorrichtungen gemäß des Einsatzzweckes positioniert werden. 
Unterschieden werden diese in selbststehende und hängende Schlaufen. Bei selbststehenden Schlaufen besteht der Vorteil darin, dass die 
Gabel des Staplers direkt in diese eingeleitet werden können, ohne zusätzliches Handling zu fordern. Verwenden Sie zum Heben immer 
alle Schlaufen! Achten Sie auf eine symmetrische bzw. lineare Bewegung ihrer Hebevorrichtung bzw. des Gabelstaplers. Sind Haken oder 
ähnliche Anschlagmittel im Einsatz, so ist sicherzustellen, dass diese keine scharfen Kanten aufweisen, die den FIBC beschädigen könnten. 
Ferner sollte der Radius des Hakens groß genug sein, damit die Hebeschlaufe auf der ganzen Breite tragen kann.

Während des Hebens muss sichergestellt sein, dass die Schlaufen vertikal verlaufen – und nicht verknoten oder verdrehen! Beim Transport 
mittels eines Gabelstaplers sollte der FIBC so niedrig wie möglich am Mast gehalten werden. Um eine Instabilität des Gabelstaplers zu 
vermeiden, neigen Sie den Mast leicht nach hinten. Das Sichtfeld des Fahrers darf in keinem Fall eingeschränkt werden! FIBC dürfen nicht 
gezogen werden.

Entleerung der FIBC
Um einen Einweg-FIBC zu entleeren, sollte der Boden mittels einer dafür vorgesehenen Vorrichtung - bspw. einem Dosierer – vorsichtig auf-
geschnitten werden. Heben Sie dazu den FIBC an und lassen ihn auf die Keilspitzen herab. Falls ein integrierter Auslauf vorliegt, so ist dieser 
nur zu öffnen, wenn der FIBC an einer Hebevorrichtung über dem Boden hängt. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen unterhalb 
des FIBC befi nden.
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Big Bags

Art Maße (cm) Beschichtung Schürze Asbestaufdruck SWL (kg) Sicherheitsfaktor
(Bruchlast) Sonstiges Artikel-Nr.

A
sb

es
t B

ig
 B

ag

90 x 90 x 110 Ja Ja Ja 1000 5:1 4 Hebeschlaufen 10001

90 x 90 x 110 Ja Ja Ja 1250 5:1 4 Hebeschlaufen 10000

90 x 90 x 110 Ja Ja Ja 1000 5:1

4 Hebeschlaufen 
2 Seiten mit 

transparentem 
PP-Gewebe

10016

85 x 85 x 75

doppelt beschichtet
160 g/m²

Beschichtung innen
20 g/m²

Beschichtung aussen
20 g/m²
komplette 

Nahtabdichtung

/ 4-seitig, 2-farbig 1000 5:1

Einfüllstutzen 
28 x 40 cm

mit Bindeband
geschlossener Boden

4 Hebeschlaufen
Doku-Tasche DINA4

für EasyBag

10007

Sie benötigen
individuelle personalisierte Big Bags mit Ihrem Logo?

Sprechen Sie uns gerne an!
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Big Bags

Art Maße (cm) Beschichtung Schürze SWL (kg) Sicherheitsfaktor
(Bruchlast) Sonstiges Artikel-Nr.

Bi
g 

Ba
g

90 x 90 x 110 / Ja 1000 5:1 4 Hebeschlaufen 11000

90 x 90 x 110 Ja Ja 1000 5:1 4 Hebeschlaufen 10004

90 x 90 x 90 / / 1500 5:1 4 Hebeschlaufen
oben offen 11002

U
N

 B
ig

 B
ag

90 x 90x 110

beschichteter 
Schürzendeckel 

unbeschichtetes PP-Gewebe
geschlossener Boden

Ja 1000 6:1

4 Hebeschlaufen 
Norm: UN-Gefahrgut-

Zulassung 13H3Y
Warnaufdruck auf 2 

Seiten 
mit Inliner

11003

Bi
g 

Ba
g 

m
it 

A
us

la
uf

st
ut

ze
n

90 x 90 x 165 / Ja 1250 5:1
4 Hebeschlaufen

mit Auslaufstutzen 
35 (ø) x 50 (L) cm

11005

90 x 90 x 115 / Ja 1500 5:1
4 Hebeschlaufen

mit Auslaufstutzen
35 (ø) x 50 (L) cm

11014

Ka
m

in
ho

lz
 B

ag 80 x 95 x 100 / / 1000 5:1

4 Hebeschlaufen
2 Bodenchlaufen 
Luftdurchlässiges 

PP-Gewebe, unbeschichtet
2-Seiten Mesh-Gewebe

11010

90 x 90 x 140 / / 1000 5:1

4 Hebeschlaufen
2 Bodenchlaufen 
Luftdurchlässiges 

PP-Gewebe, unbeschichtet
2-Seiten Mesh-Gewebe

11011

G
ar

te
nb

ag

55 (ø) x 85
200 Liter / / / /

2 Hebeschlaufen
2 Bodenschlaufen
1 Seitenschlaufe

18000

Es ist nicht das passende Produkt dabei? 
Wir haben viele weitere Produkte im Sortmiment. 

Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unseren Onlineshop.

www.kblgmbh.de
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Mineralfaser (KMF)

Art Maße (cm) Beschichtung Material Kennzeichnung Sonstiges Artikel-Nr.

KM
F-

Sa
ck

140 x 220 Ja PP-Gewebe Ja Kordel im Saum 12000

140 x 220 Nein PP-Gewebe Ja Kordel im Saum 12005

140 x 220 Ja PP-Gewebe Ja 2 Hebeschlaufen 12004

140 x 220 Ja PP-Gewebe Ja transparent
Kordel im Saum 12006

140 x 220 / LDPE Ja
Verschlussband zum 

Zubinden, 
lose eingelegt

16002

Art Maße (cm) Beschichtung Schürze Kennzeichnung Sonstiges Artikel-Nr.

M
in

er
al

w
ol

le
 B

ig
 B

ag

90 x 90 x 120 Ja Ja Ja 4 Hebeschlaufen 12001

90 x 90 x120 Ja Ja Ja 2 Hebeschlaufen 12007

90 x 90 x 120 Ja Ja Ja

4 Hebeschlaufen
transparentes 

PP-Gewebe auf 
2 Seiten

12009

70 x 70 x 70 Ja Ja Ja 4 Hebeschlaufen
Odenwaldbag 12008

125 x 125 x 150 Ja Ja Ja 4 Hebeschlaufen 12002
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Platten- & Containerbags

Art Maße (cm) Beschichtung Schürze Asbestaufdruck SWL (kg) Sonstiges Artikel-Nr.

Pl
at

te
nb

ag

120 x 70 x 110 Ja Ja Ja 1000 4 Hebeschlaufen
Berliner Welle 13002

210 x 125 x45 Ja Ja Ja 1500 4 Hebeschlaufen 13007

260 x 125 x 30 Ja Ja Ja 1500 4 Hebeschlaufen 13000

260 x 125 x 45 Ja Ja Ja 1500 4 Hebeschlaufen 13004

320 x 125 x 30 Ja Ja Ja 1500 4 Hebeschlaufen 13001

320 x 125 x 45 Ja Ja Ja 1500 4 Hebeschlaufen 13005

Art Maße (cm) Beschichtung Schürze Asbestaufdruck Volumen Sonstiges Artikel-Nr.

C
on

ta
in

er
ba

g

340/220 x 195 x 165 Ja Ja / 7 m³ für Absetzmulde 14015

420/240 x 182 x 175 Ja Ja / 10 m³ für Absetzmulde 14003

620 x 240 x 115 Ja Ja Ja 17 m³ 14001

620 x 240 x 115 Ja Ja / 17 m³ 14013

650 x 240 x 160 Ja Ja / 25 m³ 14008

650 x 240 x 160 Ja Ja Ja 25 m³ 14006

650 x 240 x 240 Ja Ja / 37 m³ 14002

750 x 240 x 240 Ja Ja Ja 43 m³ 14000
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Bändchengewebesäcke

Art Maße (cm) Beschichtung Material Kennzeichnung Sonstiges Artikel-Nr.

M
in

i-A
sb

es
tb

ag

70 x 110 Nein PP-Gewebe Ja PE-Inliner
mit Bindeband 15009

70 x 110 Ja PP-Gewebe Ja Ohne Inliner
mit Bindeband 15004

70 x 110 Ja PP-Gewebe Ja PE-Inliner
mit Bindeband 15014

Art Maße (cm) Beschichtung Material Kennzeichnung Sonstiges Artikel-Nr.

PP
-B

än
dc

he
ng

ew
eb

es
ac

k

40 x 60 Nein PP-Gewebe / mit Bindeband 15002

60 x 100 Nein PP-Gewebe / PE-Inliner
mit Bindeband 15003

60 x 100 Ja PP-Gewebe / mit Bindeband 15010

70 x 110 Nein PP-Gewebe / mit Bindeband 15011
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Es ist nicht das passende Produkt dabei? Wir haben viele weitere Produkte im Sortmiment. 
Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unseren Onlineshop unter www.kblgmbh.de.



Big Bag Zubehör & Fässer

Art Volumen Einfüllöffnung Druchmesser Gesamthöhe Gewicht UN Zulassung Farbe Palette Artikel-Nr.

Ku
ns

ts
to

ffd
ec

ke
lfa

ss

30 Liter 255 mm 320 mm 530 mm 1,80 kg 1H2/X51/S… blau 48 Stück 19000

60 Liter 320 mm 400 mm 610 mm 3,15 kg  1H2/X100/S… blau 27 Stück 19001

120 Liter 393 mm 503 mm 800 mm 5,32 kg  1H2/X170/S… blau 10 Stück 19002

220 Liter 470 mm 590 mm 975 mm 7,40 kg 1H2/X320/S… blau 8 Stück 19003

Art Maße Sonstiges Artikel-Nr.

Bi
g 

Ba
g 

G
es

te
ll

1,01 x 1,01 x 1,40 m

Material: Stahl, lackiert
einfacher Aufbau durch Stecksystem

einfache Befüllung
mit höhenverstellbaren Haltern

17000
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Normen & Piktogramme

PSA-Kategorien –  Persönliche  Schutzausrüstung

Kategorie 1/ Kat. I

Schutz vor geringfügigen Risiken 
(z. B. Witterung, Staub, Sonneneinstrahlung)

Kategorie 2 / Kat. II

Schutz vor mittleren Risiken

Kategorie 3 / Kat. III

Schutz vor sehr schwerwiegenden Risiken für Leib und Leben  
(z. B. Schutz gegen Chemikalien)

EN 14605
(EN 466),
Typ 3

EN 14605
(EN 465),
Typ 4

EN 13982-1
Typ 5

EN 13034
Typ 6

Typklassen für  Einwegbekleidung

IEC 61482-2:2018

APC 2

IEC 61482-2:2018

APC 2

Flüssigkeitsdichte Schutzkleidung

Sprühdichte Schutzkleidung

Partikeldichte Schutzkleidung

begrenzt spritzdichte Schutzkleidung

EN ISO 21420:2020 – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe

Der seit vielen Jahren gültige Standard EN 420 gilt für alle Arten von Schutzhandschuhen und legt die allgemeinen Anforderungen und gültigen 
Prüfverfahren zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungs-vermögen sowie die vom Herstel-
ler vorzunehmende Kennzeichnung und mitzuliefernde Informationen fest. 
Diese bislang rein europäische Norm wurde als EN ISO 21420:2020 in einen internationalen Standard umgewandelt und in diesem Zusam-
menhang in einigen Punkten überarbeitet bzw. ergänzt.

Wichtig zu wissen: 
Alle bestehenden Zertifi kate behalten Ihre Gültigkeit! Daher besteht weder für den Händler noch für den Anwender ein Handlungsbedarf. 
Bereits nach EN 420 zertifi zierte Produkte können weiterhin vertrieben und eingesetzt werden. 
Die vollständige Umstellung auf die neue EN ISO 21420:2020 erfolgt schrittweise im Zuge jeweiliger Neuzertifi zierungen.

Was ist neu?

Neue Grenzwerte 
(Unschädlichkeit)

DMF (Dimethylformamid) – Wert unter 1000 mg/kg oder 1000 ppm
PAK (Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe) – max. 1 mg/kg

Handschuhgrößen
Der in der Norm defi nierte Größenschlüssel wurde erweitert und umfasst nun die Größen 4 bis 13, 
auch Halbgrößen sind möglich.

Kennzeichnung
Daten zur Rückverfolgung des Handschuhs wie Chargennummer, Herstellungsdatum (ggf. Verbrauchsdatum) sowie 
Waschhinweise oder Verweise auf die Konformitätserklärung.

TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997

Anfang 2017 wurde die neue Version EN 388:2016 veröffentlicht. Gegenüber der EN 388:2003 wurden einige Änderungen vorgenommen
wie die Einführung eines erweiterten Prüfver fahrens für Schnittschutzhandschuhe nach EN ISO 13997. Diese Anpassung
wurde notwendig, weil die Materialien zur Herstellung von Schutzhandschuhen immer besser und widerstands fähiger gegen
mechanische Beanspruchungen geworden sind.

Beim TDM-Test läuft eine Klinge, beginnend mit einer Kraft von 2 Newton (N), über die Hand innen fl äche des Handschuhs. Dieser
Vorgang wird mit jeweils um 2 N ansteigender Kraft und einer neuen genormten Klinge wiederholt, bis der Handschuh bei einem
einmaligen Schnitt durchtrennt wird oder das Maximum von 30 N erreicht ist.

Daraus ergeben sich 6 verschiedene Leistungsstufen, die mit den Buchstaben A-F kenntlich gemacht werden.

Dieses neue Prüfverfahren ist nicht vergleichbar mit dem bisherigen Coup-Test der EN 388:2003
und das Ergebnis lässt sich nicht zwangsläufi g mit den Ergebnissen des „alten“ Prüfverfahrens ins Verhältnis setzen.
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Normen & Piktogramme

EN 388:2016 – Handschuhe zum Schutz 
vor mechanischen Risiken

Die EN 388:2016 beschreibt Anforderungen, Prüfverfahren und 
Kennzeichnungen von Schutzhandschuhen gegen mechanische  
Risiken.  Die Prüfung erfolgt in verschiedenen Kategorien, die Ergebnis-
se werden anschließend in Form von Leistungsstufen ausgegeben und 
neben dem Piktogramm dargestellt. 

Abriebfestigkeit 

Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 

Weiterreißkraft 

Durchstichkraft

Schnittfestigkeit (TDM-Test)

4 X 4 3 F

EN 388:2016

Abriebfestigkeit
Zur Ermittlung der Abriebfestigkeit wird der Handschuh unter Druck mit Schleifpapier bearbeitet, bis ein Loch im Mate-
rial entsteht. Die Anzahl der nötigen Zyklen defi niert die Leistungsstufe.

Schnittfestigkeit
Für die Schnittfestigkeit (Coupe-Test) wird ein rotierendes Messer eingesetzt, um den Handschuh zu zerschneiden. Im 
Vergleich mit einem Referenzmaterial ergibt sich daraus ein Index, der wiederum die Leistungsstufe festlegt. Der Coupe-
Test wurde vom verlässlicheren TDM-Test (EN ISO 13997) abgelöst.

Weiterreißkraft
Zur Ermittlung der Weiterreißkraft wird der Handschuh eingeschnitten und anschließend die nötige Kraft ermittelt, um 
den Handschuh zu zerreißen.

Durchstichkraft
Die Durchstichkraft wird ermittelt indem der Handschuh mit einem genormten Nagel durchstochen wird. Die dafür auf-
gewendete Kraft defi niert die Leistungsstufe.

Prüfung Leistungsstufe

1 2 3 4 5

Abriebfestigkeit
(Anzahl der Scheuertouren)

100 500 2.000 8.000 -

Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Weiterreißkraft (N) 10 25 50 75 -

Durchstichkraft 20 60 100 150 -

Leistungsstufe

A B C D E F

TDM: Schnittfestigkeit (N) 2 5 10 15 22 30
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PSA-Basics

Vollsichtbrille
Artikelnummer: 35025

Feinstaubmaske FFP3
Artikelnummer: 23501

Nitrilhandschuh
Artikelnummer: 30002

Schutzoverall
Artikelnummer: 200XX

Sicherheitsschuh S3
Artikelnummer: 35049

KBL 4-Jahreszeiten
Gewebeklebeband
Artikelnummer: 40008

Überziehstiefel
Artikelnummer: 22501
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Schutzoveralls

Art Kategorie Typ Farbe Ausstattung Artikel-Nr.

KB
L 

Sc
hu

tz
ov

er
al

l

III 5 + 6 weiß

3-teilige Kapuze
Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze

Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss
Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen

antistatisch
VE: 50 Stück

Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, 
EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 

14325:2004

20040

III 5 + 6 blau

3-teilige Kapuze
Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze

Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss
Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen

antistatisch
VE: 50 Stück

Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, 
EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 

14325:2004

20043

C
ov

er
ba

se
 S

ch
ut

zo
ve

ra
ll

III 5 + 6 weiß

3-teilige Kapuze
Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze

Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss
VE: 50 Stück

Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 
+ A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 14325:2004

20000

III 5 + 6 blau

3-teilige Kapuze
Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze

Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss
VE: 50 Stück

Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 
+ A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 14325:2004

20004
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Schutzoveralls

Art Kategorie Typ Farbe Ausstattung Artikel-Nr.

La
m

in
ie

rt
er

 S
ch

ut
zo

ve
ra

ll

III 5B + 6B weiß

mit mikroporösem Filmlaminat
Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, Arm-, Bein- und Taillengummi, 

Reißverschlussabdeckung
VE: 50 Stück

Normen: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010,
EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002,
EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008

20012

III 4B + 5B + 6B weiß

mit mikroporösem Filmlaminat
3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, 

Arm-, Bein- und Taillengummi, Reißverschlussabdeckung, 
überklebte Nähte, Daumenschlaufen

Normen: EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-

2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2018

21010

Fl
am

m
en

he
m

en
de

r S
ch

ut
zo

ve
ra

ll

III 5 + 6 blau

Mehrlagiges (SMMS) PP-Spinnvlies mit 
fl ammhemmender Ausrüstung,

3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, 
Arm-, Bein- und Taillengummi, Reißverschlussabdeckung

Normen: EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, 
EN 1073-2:2002 EN ISO 14116:2015 EN 1149-5:2008 

20051

C
ov

er
C

he
m

 2
00

III 3B + 4B + 5B + 6B gelb

PP-Spinnvlies mit Polymerbeschichtung
3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, Arm-, Bein- und Tail-

lengummi, Reißverschlussabdeckung, 
überklebte Nähte, Daumenschlaufen

VE: 20 Stück
EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6

EN 14126:2003 + AC:2004
EN 14325:2004

EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3
EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010

21004
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Mehrwegoveralls

Art Bezeichnung Farbe Artikel-Nr.

M
eh

rw
eg

ov
er

a
ll

decontex® Chemikalienschutzkleidung Overall P 100
Typ 5/6

wasserdicht, partikeldicht, Typ 5 + 6

Materialdaten:
Oberstoff: 100% Spezial-PVC - elastomerisiert

Konfektionierung:
extra weich und fl exibel für optimalen Tragekomfort

integrierte Kapuze mit Kordelzug
Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung

und Druckknöpfen
Schutzlatz am oberen Reißverschlussende

Ärmelöffnungen Elastik
innere Sicherheitsstulpen in Ärmel- und Beinenden

grün 36113

decontex® Chemikalienschutzkleidung Overall E 100
Typ 4/5/6

fl üssigkeitsdicht, partikeldicht, atmungsaktiv
EN 343, Typ 4, 5, 6

Materialdaten:
Oberstoff: 100% PES - PU-beschichtet

Konfektionierung:
extra strapazierfähig

Ärmel- und Beinöffnungen Elastik
integrierte verstellbare Kapuze mit Kordelzug

Schutzlatz am oberen Reißverschlussende
Bundelastik

2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfabdeckung
Außenaufhänger

rot 36165

decontex® Chemikalienschutzkleidung Overall BT
Typ 4/5/6

fl üssigkeitsdicht, partikeldicht, atmungsaktiv
EN 343-3/3, Typ 4, 5, 6

Materialdaten:
Oberstoff: 100% PES - PU-beschichtet

Konfektionierung:
extra strapazierfähig

Ärmel- und Beinöffnungen Elastik
integrierte verstellbare Kapuze mit Kordelzug

Schutzlatz am oberen Reißverschlussende
Bundelastik

2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfabdeckung
Außenaufhänger

dunkelgrau 36379
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Arbeitskleidung

Art Bezeichnung Artikel-Nr.

W
es

te

PLANAM Canvas 320 Weste  

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²,
Geweberückseite leicht angeraut,

sehr atmungsaktiv, besonders
strapazierfähig, einlauf fest nach DIN EN ISO 6330

Erhältlich in 9 verschiedenen Farben 
Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL

2167

B
un

d
ja

ck
e

PLANAM Canvas 320 Bundjacke 

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²,
Geweberückseite leicht angeraut,

sehr atmungsaktiv, besonders
strapazierfähig, einlauf fest nach DIN EN ISO 6330

Erhältlich in 9 verschiedenen Farben 
Größen: 42 – 110 

2110

B
un

d
ho

se

PLANAM Canvas 320 Bundhose 

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²,
Geweberückseite leicht angeraut,

sehr atmungsaktiv, besonders
strapazierfähig, einlauf fest nach DIN EN ISO 6330

Erhältlich in 9 verschiedenen Farben 
Größen: 42 – 110 

2120

Sh
or

ts

PLANAM Canvas 320 Shorts

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²,
Geweberückseite leicht angeraut,

sehr atmungsaktiv, besonders
strapazierfähig, einlauf fest nach DIN EN ISO 6330

Erhältlich in 9 verschiedenen Farben 
Größen: 42 – 110

2171

La
tz

ho
se

PLANAM Canvas 320 Latzhose

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²,
Geweberückseite leicht angeraut,

sehr atmungsaktiv, besonders
strapazierfähig, einlauf fest nach DIN EN ISO 6330

Erhältlich in 9 verschiedenen Farben 
Größen: 42 – 110

2130
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Art Bezeichnung Farbe Artikel-Nr.

W
a

rn
sc

hu
tz

Pi
lo

te
nj

a
ck

e

PREVENT® Trendline Pilotenjacke

Material 100 % Polyester, PSA-Kategorie Kat. II
Beschichtung 300D PU-Beschichtung

EN ISO 13688:2013 / Schutzkleidung – Allgemeine
Anforderungen

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2 / Hochsichtbare Warnkleidung

gelb/schwarz 36128

Roland Warnschutzpilotenjacke
Norm: EN ISO 20471 Klasse 3

(Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,

PU-beschichtet
Wassersäule: 2.000 mm

Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester

Größen: S–XXXXL

 fl uoreszierend 
gelb 36285

W
a

rn
sc

hu
tz

Pa
rk

a

PREVENT® Warnschutz-Parka

Material 100 % Polyester, PSA-Kategorie Kat. II
Beschichtung PU-Beschichtung

EN ISO 13688:2013 / Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN 343:2019 [3.1.X] / Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3 / Hochsichtbare 
Warnkleidung

gelb/blau 36135

Harry Warnschutzparka 
Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1/X,

EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet

Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester
Größen: S-4XL

fl uoreszierend gelb
marine abgesetzt 36306

W
a

rn
w

es
te

Polyester-Warnweste

Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester

Größe: universal

5 x waschbar bei 40 °C , einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung, Brustumfang 
ca. 130 cm, Klettverschluss

fl uoreszierend 
gelb 36077

 fl uoreszierend 
orange 36161

Auf Wunsch auch mit Ihrem Logo!

Warnschutzkleidung



Regenkleidung

Art Bezeichnung Farbe Artikel-Nr.

R
eg

en
se

t

Sonderborg Regenset gelb

Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung
Größen: S - XXXXL

Set bestehend aus Jacke und Bundhose
jedes Set im Beutel mit Eurolochung

Jacke:
Kapuze im Kragen

Ärmelsaum mit Windfang
farblich abgestimmter Frontreißverschluss
Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter

Taschen:
2 Taschen mit Patten

Hose:
Gummizug im Bund

Taschen zum Durchgreifen
Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar

VE: 20 Stück

gelb 36278

R
eg

en
ja

ck
e

Herning Regenjacke

Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung
Farbe: gelb

Größen: S-XXXXL

jedes Set im Beutel mit Eurolochung
Kapuze im Kragen

Ärmelsaum mit Windfang
farblich abgestimmter Frontreißverschluss
Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter

schen:
2 Taschen mit Patten

VE: 20 Stück

gelb 36271

R
eg

en
-L

a
tz

ho
se

Halmstad PU-Stretch-Latzhose

Norm: EN 343 Klasse 3/1
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m²

Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S–XXXXL

wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
extrem leichtes, geschmeidiges Material

dehnbar in Längs- und Querrichtung
Nähte doppelt verschweißt

Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche
Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg

elastische Träger mit verstellbaren
Schnellverschluss-Schnallen auf Front und Rücken
Weitenverstellung in der Taille mittels Druckknopf

NORWAY®-Logo auf dem rechten unterem Beinabschluss

VE: 20 Stück

 gelb 36320
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Jacken

Art Bezeichnung Farbe Artikel-Nr.

M
on

su
n 

Ja
ck

e

Planam Outdoor Monsun Jacke

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, Ripstop, PLANAM-TEX-beschichtet

Futter: 100 % Polyester, Netzfutter
Desig: Refl exbiesen

atmungsaktiv, wasserdicht
Nähte hinterklebt

2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss, 1 Brusttasche 
mit Reißverschluss, Refl exbiesen als Applikationen, 1 Innentasche,

1 Handytasche, einrollbare Kapuze im Kragen
verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug

Kordelzug im Saum

schwarz 36082

Planam Outdoor Monsun Jacke

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, Ripstop, PLANAM-TEX-beschichtet

Futter: 100 % Polyester, Netzfutter
Desig: Refl exbiesen

atmungsaktiv, wasserdicht
Nähte hinterklebt

2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss, 1 Brusttasche 
mit Reißverschluss, Refl exbiesen als Applikationen, 1 Innentasche,

1 Handytasche, einrollbare Kapuze im Kragen
verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug

Kordelzug im Saum

orange 36016

Pi
lo

te
nj

a
ck

e

Planam Outdoor Gletscher Piloten Jacke

Warm und trocken bei Minusgraden
Mit dem kuscheligen Webpelz ist die Jacke der perfekte Begleiter in der kalten Jahreszeit. 

Das wasserabweisende Obermaterial sorgt zusätzlich dafür, dass Sie trocken bleiben.

Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter 100 % Polyester Webpelz

wasserabweisend
2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss,

Strickbündchen am Ärmel und am Bund, Ärmeltasche mit Reißverschluss
Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss

schwarz 36152

Östersund Pilotenjacke Marine
Obermaterial: 60% Baumwolle/

40% Polyester, ca. 250 g/m²
Futter: 100% Polyester

Faserpelz: 100% Polyester
Größen: XS–XXXXXL

4-in-1 Funktion:
Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar

innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
außen abriebfestes Baumwoll-Polyester- Mischgewebe

wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C

robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum

Knopfl eiste im Kragen für eine Kapuze, kombinierbar mit der 
Kapuze Best.-Nr. 23650 + 23651

Taschen: 2 Brusttaschen und 1 Handytasche, 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche

marine 36121
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Farbkennung Filtertyp Hauptanwendungsbereich

AX2) Gase und Dämpfe von organischen 
Verbindungen, Siedepunkt ≤ 65 °C

A Gase und Dämpfe von organischen 
Verbindungen, Siedepunkt > 65 °C

B Anorganische Gase und Dämpfe, 
z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, 
Cyanwasserstoff (Blausäure)

E Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff

K Ammoniak und organische
Ammoniakderivate

CO3) Kohlenstoffmonoxid

Hg4) Quecksilber-Dampf

NO5) Nitrose Gase einschließlich
Stickstoffmonoxid

Reactor6) Radioaktives Iod einschließlich 
radioaktivem Iodmethan

P Partikel

Atemschutz

Festlegung von Tragezeiten
In Deutschland wurden Tragezeitbegrenzungen durch die BGR 190 für alle Klassen von Atemschutzmaske festgelegt. 
Im Anhang 2 der BGR Richtlinie 190 werden folgende Tragezeitbegrenzungen für fi ltrierende Atemschutzgeräte festgelegt:

Art Tragedauer 
(min)

Erholungsdauer
(min)

Einsätze pro
Schicht

Schichten pro 
Woche

Fi
lte

rg
er

ät
e oh

ne
G

eb
lä

se
-

un
te

rs
tü

tz
un

g Halbmaske 120 30 3 5

Vollmaske 105 30 3 5

Filtrierende Halbmaske mit Ventil 120 30 3 5

Filtrierende Halbmaske ohne Ventil 75 30 5 4

m
it 

G
eb

lä
se

-
un

te
rs

tü
tz

un
g

Vollmaske 150 30 3 5

Haube oder Helm Keine Tragzeitenbegrenzung*

Bitte prüfen Sie Ihre lokalen Regularien.
* bei hoher Beanspruchung des Geräteträgers ist eine Tragedauer von 220 min. bei dem Berechnungen zu Grunde zu legen.

Quelle: https://www.draeger.com/Content/Documents/Content/tragezeitbegrenzung-999-de.pdf

Wie fi nde ich den richtigen Filter?
Schadstoffe können in unterschiedlichen Formen auftreten:  
als Aerosole (Partikel oder Tröpfchen), als Gase oder Dämpfe. Je nach Form müssen Sie sich gegen eine dieser Arten oder  ein Gemisch daraus schützen.

Aerosole (Partikel): 
Stäube, Fasern, Rauch, Mikroorganismen
(z. B. Viren, Bakterien, Pilze und ihre Sporen) und Nebel

Gasförmige Stoffe: 
Gase oder Dämpfe

FILTER-FARBKENNUNG
Die folgende Tabelle zeigt die Farbkodierung der Filter nach EN 14387. Diese hilft Ihnen, den richtigen Filtertyp auszuwählen, 
der für den Einsatz gegen Ihren Schadstoff notwendig ist.

2) AX-Filter dürfen nur im Anlieferungszustand (fabrikfrisch) ver 
wendet werden. Wiederverwendung und Verwendung gegen 
Gasgemische ist absolut unzulässig.

3) CO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden und sind nach 
Verwendung zu entsorgen.
Anweisungen nach lokalen Richtlinien müssen beachtet werden.

4) Hg-Filter dürfen gem. EN 14387 nur für maximal 50 Stunden 
eingesetzt werden.

5) NO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden und sind nach 
Verwendung zu entsorgen.

6) Reaktor-Filter: Anweisungen nach lokalen Richtlinien müssen 
beachtet werden
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Art Schutzstufe Ausatemventil Bezeichnung VE Artikel-Nr.

Ei
nw

eg
at

em
sc

hu
tz FFP2 Nein

FFP2 NR Faltmaske ohne Ausatemventil 
justierbarer Nasenbügel Norm: EN 149:2001 + A1:2009,

wiederverschließbarer Polybag, CE: 0598
900 Stück 23506

FFP2 Ja
Feinstaubmaske FFP2 NR D FMP2 mit Ausatemventil

Muschelform, Normen: EN 149:2001 + A1:2009, CE 0161 240 Stück 23502

FFP3 Ja
Feinstaubmaske FFP3 NR D  mit Ausatemventil

Muschelform, verstellbare Gummibänder, Rundum-Dichtlippe
Normen: EN 149:2001 + A1:2009, CE 0161

60 Stück 23501



3M / Scott

Art Bezeichnung Größe Artikel-Nr.

Sc
ot

t/
3M

H
al

bm
as

ke

Scott AVIVA 40 Halbmaske RD40mm 
EN 148-1

Diese Maske ist mit der Filterserie Scott Pro2000 zu kombinieren

S 50028

M 50027

L 50008

3M Halbmaske 6000

Die 3M™ wiederverwendbare Vollmaske der Serie 6000 ist wirtschaftlich, pfl egeleicht, einfach zu hand-
haben und sehr leicht. 

Bajonett-Klick-System zum Anschluss vieler leichtgewichtiger Doppelfi lter für den individuellen Schutz 
gegen Gase, Dämpfe und Partikel. 

S 50035

M 50036

L 50037

Sc
ot

t F
ilt

er

Scott Filter PSL, PRO 2000 PF10 P3
Kategorie III, gemäß EN EN 143, EN 12941, EN 12942

RD40 Gewinde
VE: 20 Stück 

/ 50006

Scott Filter APSL, PRO 2000 CF22 A2P3
Kategorie III, gemäß EN 14387, EN 12941, EN 12942

Standardfi lter zugelassen für Durafl ow, Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, z. B. Lösungsmittel 
mit einem Siedepunkt über 65 °C, festen und fl üssigen Partikeln, toxischen und radioaktiven Partikeln und 

Mikroorganismen 
VE: 20 Stück

/ 50007

3M
 F

ilt
er

3M 6035 P3R Partikelfi lter
im robusten Kunststoffgehäuse

VE: (20/80 Stück)
/ 50014

3M Partikelfi lter 2125 P2
Feste und fl üssige Partikel

VE: 10 Paar
/ 50073

3M Partikelfi lter P3 R 2135
P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub

Verwendung mit wiederverwendbaren Masken der Serien 6000, 6500 und 7000 von 3M
Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (EN 143:2000 P3 R)

VE: 10 Paar (20 Stück)

/ 50086
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3M / Scott

Bezeichnung: Scott Profl ow 2 SC 160 Asbestos

Artikel-Nr.: 50021 Set besteht aus:
Vollmaske Promask 
Gebläse Prowfl ow 2 SC Asbest
Ladegerät,
Akku
Gürtel
Atemschlauch
2x Abdeckkappen
2x P3 Filter

Bezeichnung: Scott Profl ow 2 SC Asbest Gebläsefi ltereinheit mit Vollmaske Vision

Artikel-Nr.: 50088 Set bestehend aus:
Vollmaske Vision RFF 4000 Silikon
Gebläse Prowfl ow 2 SC Asbest
Ladegerät
Akku
Gürtel
Atemschlauch
2x Abdeckkappen
2x P3 Filter
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Dräger

Art Bezeichnung Größe Artikel-Nr.

D
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R55874 Dräger X-Plore 4740 Halbmaske 

Die Dräger X-Plore 4740 Silikon ist eine Einfi lter-Halbmaske
zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel mit einer umfangreichen Auswahl von Filtern.

Standard-Rundgewinde Rd40
Maskenkörper besteht aus hautfreundlichem Silikon

S-M 50181

M-L 50009

R55330 Dräger Halbmaske X-Plore 3300

wartungsarme und wirtschaftliche Halbmaske 
fl exibler Nasenbereich für extra dichten Sitz

leicht einzustellende Kopfbänderung (Kopfspinne)

S 50026

M 50002

L 50003

D
rä

ge
r 

Vo
llm
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ke

R55800 Dräger Vollmaske X-Plore 6300

EPDM-Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen 
dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz

Sichtscheibe aus Plexiglas (PMMA)
Mit Kunststoffspannrahmen, 5-Punkt-Bänderung

Standard-Rundgewindeanschluss Rd40

/ 50030

Art Bezeichnung Artikel-Nr.

D
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Dräger Schraubfi lter P3 1140 R

Schutzklasse: P3 R nach EN 14387, EN 143 gegen Partikel, RD40 Gewinde

Die hinsichtlich Atemwiderstand, Größe und Leistung optimierten Filter passen auf alle am Markt verfügbaren Halb- und 
Vollmasken mit Rd40-Anschluss sowie insbesondere zu den Dräger-X-plore®-Maske

50010

6738797 Schraubfi lter 1140 A2B2E2K2 HG P3 RD

Dieser Kombinationsfi lter hat einen Rd40 Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 6300 und 
allen weiteren Masken mit Rd40 Anschluss. Der Kombinationsfi lter besteht aus einem Gasfi lter (ABEK2 Hg) und einem 

Partikelfi lter (P3). Der Gasfi lter fi ltert die folgenden Stoffe: organische Gase und Dämpfe (A2), anorganische Gase 
und Dämpfe (B2), Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff (E2), Ammoniak und organische Ammoniakderivate (K2) und 

Quecksilberdampf (Hg). Der Partikelfi lter hat die höchste Schutzstufe (P3).

50032

D
rä

ge
r

Ba
jo

ne
ttfi

 lt
er 6738011 Dräger X-plore® Bajonett Partikelfi lter P3 R

EN 143:2000 / A1:2006
passend für alle Dräger X-Plore Halbmasken mit Dräger-Bajonettanschluss

VE: 22 Stück

50015

Es ist nicht das passende Produkt dabei? Wir haben viele weitere Produkte im Sortmiment. 
Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unseren Onlineshop unter www.kblgmbh.de.
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Handschuhe

Art Bezeichnung Artikelinformationen Farbe Artikel-Nr.

N
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Nitril-Handschuh

mit Strickbund
Beschichtung: Nitril, gelb 

Träger: 100% Baumwolle Trikot
Norm: EN 388
VE: 144 Paar

Verfügbaren Größen: 9, 10, 11

gelb 30002

Amarillo Stronghand

mit Strickbund
Beschichtung: Nitril, gelb vollbeschichtet 

Träger: 100% Baumwolle Trikot
Norm: EN 388
VE: 144 Paar

Verfügbaren Größen: 9, 10, 11

gelb 30026

Bluestar Stronghand

Träger: 100% Baumwolle, Jersey, natur
Beschichtung: Nitril, blau

Segeltuchstulpe
Norm: EN 388
VE: 144 Paar

verfügbaren Größen: 9, 10, 11

blau 30034

Classic Vancouver Surf 
Stronghand

Norm: EN 388, EN 374, Kat. 3
Material: Nitril

Stärke: ca. 0,38 mm
Länge: ca. 31 cm

AQL: 1,5
lebensmittelgeeignet

velourisiert
Rautenmuster für guten Griff in feuchter

Umgebung und bei rutschigen Gegenständen
hervorragende Abriebfestigkeit

paarweise im Polybeutel mit Eurolochung
VE: 144 Paar

Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11

grün 30147

W
in
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Winter Montagehandschuhe 
Harrer

Beschichtung: Schrumpf-Latex
Träger: 100% Polyacryl

Mittelstrick nahtlos mit wasserabweisende Innenhandfl äche
Kälteschutz bis max. -30 Grad Celsius

Norm: EN 388, EN 511
VE: 60 Paar

Verfügbare Größen: 8, 9, 10, 11, 12

gelb 30003

Winter Aqua Guard 
OPTI Flex®

Norm: EN 388, EN 511
Träger: außen: 13G Polyester
innen: 7G Polyacryl, schwarz

1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau
2. Beschichtung: Latex, Handinnenfl äche, gesandet, schwarz

sehr fl exibel
doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung

sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung
Kälteschutz bis max. -30 °C

gesandete Latexbeschichtung für sehr gute
Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

VE: 60 Paar
Verfügbare Größen: 8, 9, 10, 11

blau/schwarz 30199

ECO WINTER
 GOODJOB®

Norm: EN 388, EN 511
Träger: 100% Polyester, orange

Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz
Größe: 8, 9, 10, 11

Grobstrick, nahtlos / 7 G
innen angeraut für gute Isolation

Kälteschutz bis max. –30 °C
wasserabweisende Innenhandbeschichtung aus

Schrumpfl atex
hohe Griff- und Rutschsicherheit

VE: 120 Paar

30246
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Handschuhe

Art Bezeichnung Artikelinformationen Farbe Artikel-Nr.

M
on

ta
ge

ha
nd

sc
hu

h

Black Grip
Goodjob

Norm: EN 388
Träger: 100% Polyester, rot

Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz
VE: 120 Paar

Verfügbaren Größen: 9, 10, 11

rot/schwarz 30001

Finegrip
Stronghand

Norm: EN 388
Träger: 100% Polyamid (Nylon), schwarz

Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz
VE: 120 Paar

Verfügbaren Größen: 9, 10, 11

schwarz 30013

NIFOA FLEX Stronghand

Norm: EN 388
Träger: 92% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan, grau

Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, gesandet, schwarz
VE: 144 Paar

verfügbaren Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

grau/schwarz 30071

Hit-Flex Plus-Feinstrick

mit Nitril Mikroschaum-Beschichtung
EN 388:2016, Kat 2 (4.1.3.1.X), 2 Faden-Trägergewebe grau mit

schwarzer Beschichtung besonders atmungsaktiv, sehr gutes
Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform,

Öko-Tex Standard 1
VE: 120 Paar

verfügbaren Größen: 8, 9, 10, 11

grau/schwarz 30022
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Wenzhou Stronghand

Norm: EN 388
Träger: 68% Polyethylen (HDPE), 21% Polyamid (Nylon),

11% Elasthan
Beschichtung: Polyurethan (PU)

Feinstrick, nahtlos / 13 G
Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level B

VE: 60 Paar
Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11

grau 30225

Comfort Cut OPTI FLEX®

Norm: EN 388
Träger: 58% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid,

11% Glasfaser, 9% Elasthan,
Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), 

Feinstrick, nahtlos / 15 G
OEKO-TEX® STANDARD 100, Zert.-Nr. 15.0.69098

Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C
Touch Screen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets 

und Bildschirmen, höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit
exzellente, mechanische Beständigkeit, atmungsaktiv

optimaler Griff auch in öliger Umgebung
VE: 60 Paar

Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

schwarz 30241

Le
de
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Falke-C

Rindspaltleder 
Normen: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [3.1.3.3.X]

Innenhand gefüttert
Doppelnähte

Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas
PSA-Kategorie: Kat. II

VE: 120 Paar

 naturfarben 30000

Calcutta
Stronghand

Vollleder
Norm: EN 388

Material: Rindvollleder, naturfarben
verfügbare Größe: 10.5

Doppelnaht
gummierte Stulpe

Innenhand gefüttert
VE: 120 Paar

naturfarben 30028
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Es ist nicht das passende Produkt dabei? Wir haben viele weitere Produkte im Sortmiment. 
Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unseren Onlineshop unter www.kblgmbh.de.



Sicherheitsschuhe

Bezeichnung: Sicherheitshalbschuh RENZO Low ESD S3

Artikel-Nr.: 725841

Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzfl ächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
Extra Senkel beiliegend
Mehrweitenmodell
Für normale Füße: Artikel-Nr. 725841
Für breite Füße: Artikel-Nr. 725861
Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 725881

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen: 36 - 50

Bezeichnung: Sicherheitshalbschuh ALESSIO Low ESD S3

Artikel-Nr.: 727541
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzfl ächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
Mehrweitenmodell
Für normale Füße: Artikel-Nr. 727541
Für breite Füße: Artikel-Nr. 727561
Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 727571

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen: 36 - 50

Bezeichnung: Sicherheitshalbschuh FRANCESCO XXSG black Low ESD S3

Artikel-Nr.: 728721
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzfl ächige Einlegesohle ARTISAN ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
Sohlenkern aus Infi nergy® von BASF

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen: 36 - 48

Bezeichnung: Sicherheitshalbschuh BASIC Low S3

Artikel-Nr.: 12331
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzfl ächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
PU/PU Sohle jo_BASIC
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen: 36 - 48
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Sicherheitsschuhe

Bezeichnung: Sicherheitsstiefel RENZO Mid ESD S3

Artikel-Nr.: 765841

Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzfl ächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
Extra Senkel beiliegend
Mehrweitenmodell
Für normale Füße: Artikel-Nr. 765841
Für breite Füße: Artikel-Nr. 765861
Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 765881

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen: 36 - 50

Bezeichnung: Sicherheitsstiefel ALESSIO Mid ESD S3

Artikel-Nr.: 767541
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzfl ächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
Mehrweitenmodell
Für normale Füße: Artikel-Nr. 767541
Für breite Füße: Artikel-Nr. 767561
Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 767571

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen: 36 - 50

Bezeichnung: Sicherheitsstiefel BASIC Mid S3

Artikel-Nr.: 16331
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzfl ächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
PU/PU Sohle jo_BASIC
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen: 36 - 48

Bezeichnung: Rostock Sicherheitsstiefel S3

Artikel-Nr.: 35008
Farbe: schwarz, grün abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Schaft aus leicht geprägtem Leder
integrierte Überkappe
ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
Verschluss durch Triangels und Rundsenkel
angenähte, gepolsterte Staublasche
durchgehende Decksohle
antistatische Brandsohle
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhem-
mende 2-Schichten-PU-Sohle

Norm: EN ISO 20345 S3 SRA

Größen: 36 - 48

VE: 10 Paar
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Sicherheitsschuhe

Bezeichnung: Schwerin Sicherheitshalbschuh S3

Artikel-Nr.: 35049
Farbe: schwarz, grau abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Schaft aus leicht geprägtem Leder
ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
Verschluss durch Triangels und Rundsenkel
angenähte, gepolsterte Staublasche
durchgehende Decksohle
antistatische Brandsohle
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhem-
mende PU-Sohle

Norm: EN ISO 20345 S3 SRA

Größen: 36 - 50

VE: 10 Paar

Bezeichnung: Mathi Schnürstiefel S3 SRC

Artikel-Nr.: 35104
Farbe: schwarz, blau abgesetzt
Weite: 10,5
Schaft aus Action-Nubukleder
gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial
ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen aus 
Textilmaterial
Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen
herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett
atmungsaktives Innenfutter
Anziehhilfe an der Ferse
Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwi-
schensohle
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhem-
mende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle
komplett metallfrei

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

Größen: 37 - 48

VE: 10 Paar

Bezeichnung: PVC Sicherheitsstiefel S5

Artikel-Nr.: 35014
Material: Schaft: PVC
Sohle: PVC/Nitril
Gewicht: 2,1 kg/Paar
Schafthöhe: ca. 38 cm
Farbe: Schaft: gelb
Sohle: schwarz
gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Verstärkungsrippen auf dem Schaft
2-fach kürzbar
robuste Qualität
made in Italy
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fett-
beständige Laufsohle

Norm: EN ISO 20345 S5 SRA

Größen: 37 - 48

VE: 6 Paar

Bezeichnung: Stiefelreiniger Premium kpl. mit Sammelwanne

Artikel-Nr.: 45126
Ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen 
Bürste
Wasseranschluss ½“
Leitungen aus Edelstahl
Bürstenhalter mit integrierter Handwaschfunktion
mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und 
Ableiten des
ablaufenden Schmutzwassers, wahlweise rechts 
oder links

Material: hochwertiges
alterungsbeständiges Polyethylen

Maße: 53 x 49 x 88 cm
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Personenschutzausrüstung

Bezeichnung: Kratos® Bandfalldämpfer-Set 

Artikel-Nr.: 35078
Material: Gurt: Polyester, Beschläge: Stahl
Farbe: schwarz/grün
bestehend aus:
2-Punkt Basic Auffanggurt
20M- Mitlaufende Absturzsicherung 20m, inkl. 
Bandfalldämpfer, 4462 - Schraub Karabiner
in geräumiger Tragetasche

Norm: EN 361, EN 353-2

VE: 1 Set

Art Bezeichnung Artikel-Nr.
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KFZ - Verbandkasten
Norm: DIN 13164/2014

Inhalt entspricht den gesetzlichen Anforderungen inkl. Rettungsdecke, Einweghandschuhen und 
Verbandmaterial

35027

Betriebsverbandkasten - Groß, DIN 13169
Norm: DIN 13169

ideal für Betriebe bis 300 Mitarbeiter (Verwaltung und Handel), Herstellungs- und Verarbeitungs-
betriebe bis 100 Mitarbeiter und Baustellen bis 50 Mitarbeiter

Koffer und Wandhalterung aus ABS

35029

Verbandkasten Spezial Baustelle
Norm: DIN 13157

ideal für: Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Garten- und Land-
schaftsbau

Koffer und Wandhalterung aus ABS
inkl. z.B.: Brandwundenverband, Pfl astermehrverbrauchs-Set, etc.

35028

Art Bezeichnung Farbe Artikel-Nr.
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Meister Schutzhelm, EN 397 
Material: Helmschale: PE

Kopfweite: 51–63 cm
Kältebeständigkeit: bis –10 °C

Gewicht: ca. 380 g
mit heruntergezogenem Nackenteil

obenliegende Ventilationsöffnungen
Regenrinne, Schweißband

abnehmbarer Kinnriemen inklusive
6-Punkt-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern

VE: 30 Stück

weiß 35016

gelb 35032

grün 35033

rot 35035

orange 35034

blau 35031
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Art Bezeichnung Eigenschaften Artikel-Nr.
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CoverStar® Überziehstiefel CSH

Gummizug an der Wade
Bänder zur Fixierung

Antistatische Ausrüstung
Material: PP-Spinnvlies mit mikroporösem Film-

laminat
PSA-Kategorie: Kat. I
Größe: 40 x 60 cm

Farbe: weiß
VE: 200 Stück

22501

Ü
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CoverStar® Überziehschuh CSF

niedrige Ausführung
Gummizug am Knöchel
Antistatische Ausrüstung

Material PP-Spinnvlies mit mikroporösem Film-
laminat

PSA-Kategorie Kat. I
Größen 36 x 16 cm

Farbe: weiß
VE: 400 Stück

22500



Personenschutzausrüstung

Bezeichnung: Basic Schutzbrille klar

Artikel-Nr.: 35017
Material: Sichtscheibe: Polycarbonat
Farbe: Rahmen / Bügel: blau
Sichtscheibe: klar
Bügel längen- und höhenverstellbar
antikratzbeschichtet
klassische Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz
Gewicht: ca. 30 g

Norm: EN 166

VE: 300 / 12 Stück

Bezeichnung: Direkt Vollsichtbrille 

Artikel-Nr.: 35024 Material: Rahmen: PVC
Scheibe: Polycarbonat
direkt belüftet
abdichtender Sitz
komfortabel

Norm: EN 166

VE: 200 / 20 Stück

Bezeichnung: Wave Gehörschützer

Artikel-Nr.: 35015
Farbe: blau
sehr leicht und komfortabel
Kopfbügel aus Spezialkunststoff
sehr weiche Ohrpolster
angenehmer Anpressdruck
Gewicht: ca. 188 g
SNR-Wert: 23,9 dB
H-Wert: 28,7 dB
M-Wert: 20,9 dB
L-Wert: 13 dB

Norm: EN 352-1

VE: 60 / 10 Stück

Bezeichnung: 3M Earsoft™ Yellow Neons Gehörstöpsel

Artikel-Nr.: 35021
Weicher Polyurethanschaum
konisch geformt, passt den meisten Gehörgängen 
und erleichtert das Einsetzen
gute Dämmwirkung
SNR-Wert: 36 dB
H-Wert: 34 dB
M-Wert: 34 dB
L-Wert: 31 dB

Norm: EN 352-2

VE: 1 Box = 250 Paar

Art Variante Norm Artikelinformationen Farbe Artikel-Nr.

3M
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el I EN 352-1

Gewicht: ca. 180 g
Farbe: gelb

SNR-Wert: 27 dB
H-Wert: 32 dB
M-Wert: 25 dB
L-Wert: 15 dB

gelb 35018

II EN 352-1

Gewicht: ca. 210 g
SNR-Wert: 31 dB

H-Wert: 34 dB
M-Wert: 29 dB
L-Wert: 20 dB

dunkelgrün 35019

III EN 352-1

Gewicht: ca. 210 g
SNR-Wert: 31 dB

H-Wert: 34 dB
M-Wert: 29 dB
L-Wert: 20 dB

dunkelgrün 35020
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Gewebeklebeband

Art Bezeichnung Maße Farbe VE Palette Artikel-Nr.
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Dicke: 220 µm. 
Entfernbares Montageklebeband 

für Profi s mit hoher Scherfestigkeit.

Technische Daten
Träger: LDPE-Film + Polyestergewebe

Kleber: Synthetischer Kautschuk (lösungsmittelfrei)
Maschenweite (mesh): 26
Gesamtdicke (µm): 220

Klebkraft auf PE (N/25mm): 12
Klebkraft auf Stahl (N/25mm): 28

Klebkraft auf Stein bei 23: 17
Statischer Schwer Widerstand: &gt; 168

Rolling ball tack (cm): 3
Zugfestigkeit (N/25mm): 105

Temperaturbeständig: -10 bis +75

Produkteigenschaften
Geeignete Untergründe: Glatt, rau
Rückstandsfrei zu entfernen: Nein

Feuchtigkeitsbeständig: Ja
Von Hand reiÇbar: Ja

48 mm x 50 m blau 24 Rollen 1152 Rollen 40024

72 mm x 50 m blau 16 Rollen 640 Rollen 40025
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Dicke: 175 µm. 
Universell einsetzbares Reparaturklebeband. 

Hervorragende (Anfangs-)Haftung auf glatten und 
rauen 

Untergründen.

Technische Daten
Träger: LDPE-Film + Polyestergewebe

Kleber: Synthetischer Kautschuk (lösungsmittelfrei)
Maschenweite (mesh): 26

Gesamtdicke (µm): 175
Klebkraft auf Stahl (N/25mm): 23

Klebkraft auf Stein bei 23: 8
Rolling ball tack (cm): 3

Zugfestigkeit (N/25mm): 95
Temperaturbeständig: -10 bis +75

Produkteigenschaften
Farbe: silber

Geeignete Untergründe: Glatt, rau
Rückstandsfrei zu entfernen: Nein

Feuchtigkeitsbeständig: Ja
Von Hand reißbar: Ja

48 mm x 50 m silber 24 Rollen 1152 Rollen 40012

72 mm x 50 m silber 16 Rollen 640 Rollen 40013
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Dicke: 200 µm. 
Klebeband für Profi s mit starker Haftung, Zug- und 

Scherfestigkeit.

Technische Daten
Träger: Polyestergewebe

Deckliner: Braunes silikonisiertes Papier
Kleber: Synthetischer Kautschuk

Dicke ohne Liner (µm): 200
Klebkraft auf Stahl (N/25mm): 26

Statischer Schwer Widerstand: > 168
Rolling ball tack (cm): < 1

Temperaturbeständig: -10 bis +75

50 mm x 25 m braun 27 Rollen 1080 Rollen 40019
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Art Bezeichnung Maße VE Artikel-Nr.
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Kleber: Hot Melt

Reißkraft: 36 N/cm
Reißdehnung: 10%

geeignet für allgemeine Anwendungen im Innenbe-
reich wie Bündeln, Markieren, Abkleben und leichtes 

Befestigen
einfach entfernbar

25 mm x 50 m 36 Rollen 40026

50 mm x 50 m 24 Rollen 40014

Bezeichnung: UV60 GOLD Kreppklebeband

Artikel-Nr.: 40028 Maße: 50 mm x 50 m

VE: 24 Rollen

Bezeichnung: Sprühkleber 500 ml/Dose

Artikel-Nr.: 45017
Anwendungen: Haftet auf den meisten Materialien, 
einschließlich Beton, Schiefer, Mauerwerk, Stein, 
Keramik, Holz, Metall, starrem Kunststoff, Gummi, 
Glas,
Polyethylen, Leinwand, Schaumstoff, Stoffen, Kork, 
Pappe und Papier.

Viele Verwendungszwecke, einschließich der 
fo!genden:
Wärmedämmtung, Polyurethan- und Faserisolie-
rung, Folien, Schaumstoff, Kork usw.,Befestigungvon
Polyethylenfolien zur Schaffung von Einfassungen 
vor der Entfernung, Bodenbeläge,
Befestigung von Korkfl iesen, Unterfi lzen etc.,Möbel-
herstellung, Kleben von Schaum auf
Schaumstoff und Polsterstoffe etc. 

VE: 12 Dosen
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Bezeichnung: Packseide

Artikel-Nr.: 45186 50 x 75cm, Qual. 25g/m²
Bogenware - 15 kg

VE: 15 kg

Bezeichnung: Spezialklebeband Chem-Tape®

Artikel-Nr.: 40033 Patentiertes Chemikalienschutz-Klebeband
ausgezeichnete Chemikalienbarriere
Durchbruchzeiten > 480 min
einfach abzureißen
zum Abkleben von Handschuhen und 
Schutzanzügen
zum Abdecken möglicher Leckagen

VE: 24 Rollen
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Art Bezeichnung Artikel-Nr.
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ASBEST-Aufkleber 
109 x 214 mm

Warnaufkleber für asbesthaltige Produkte nach TRGS 519
Material: 90 µm PP weiß, glänzend

45100

ASBEST-Aufkleber 
50 x 100 mm

Warnaufkleber für asbesthaltige Produkte nach TRGS 519 
Material: Folie, selbstklebend

45001

Aufkleber Warnhinweis - MINERALWOLLE (KMF)
A4  29,7 x 21,0 cm

TRGS 521 – 
Material: PVC-Folie glänzend, selbstklebend , Aufdruck: Schwarz

45028
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Baustellen Absperrband
Länge: 100 m

Farbe: rot/weiß
VE: 18 Stück

45160

Absperrband Asbest 
Farbe: rot/weiß

Breite: 80 mm
Länge: 500 mm
extrem reißfest

Mit Aufdruck: „VORSICHT ASBESTSTAUB!“

45002

Bezeichnung: Quick&Clean (50 Tücher)

Artikel-Nr.: 45167 Mit Alkoholreiniger befeuchtete Tücher zur Rei-
nigung aller abwaschbaren Oberfl ächen, v.a. im 
Bürobereich.

Eigenschaften
Einwegtuch
Gebrauchsfertig
Gute Schmutzaufnahme durch offene Struktur des 
Tuches

Art Bezeichnung VE Farbe Artikel-Nr.
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Fluoreszierend, provisorische Markierung bis zu 
12 Monate sichtbar, Verschlussmechanismus 12 Dosen

leuchtpink 45109

 leuchtrot 45142

leuchtgelb 45176

leuchtorange 45177

leuchtblau 45178

leuchtgrün 45179

 leuchtviolett 45180
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Art Bezeichnung Artikel-Nr.
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Verbotsschild „Zutritt für Unbefugte verboten“ 
Maße: 300 x 200 mm

Material: Kunststoff
„Verbotsschild, Kombischild, Zutritt für Unbefugte verboten - DIN 4844“

Oberhalb auf dem rechteckigen, weißen Schild mit schwarzen Rand und weißer Lichtkante, ist ein Mensch mit 
einer ausgestreckten Hand zu sehen. Die schwarze Handfl äche, wird von einem roten Kreis umgeben 

und ist vor der diagonal verlaufenden roten Linie zu sehen. Dies verdeutlicht Gästen, Besuchern und Mitarbeitern, 
dass der Zutritt für Unbefugte verboten ist. Unter diesem Symbol steht in schwarzer 

Schrift der Text „Zutritt für Unbefugte verboten“.

45019

Verbotsschild, Zutritt für Unbefugte 
verboten - Asbestfasern, 500 x 420 mm

Maße: 500 x 420 mm
Material: Kunststoff

„Verbotsschild, Kombischild, 
Asbestfasern - DIN 4844-2“

45104

Verbotsschild, Rauchen verboten
Rund: 200 mm

Material: Aluminium geprägt

„Verbotsschild, Rauchen verboten P002 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)“
Mittig auf dem kreisförmigen, weißen Schild ist eine brennende Zigarette zu sehen. Das Schild hat einen roten 

Rand und eine rote, diagonale Linie, die die Zigarette überdeckt, um das Verbot deutlich zu machen.

45095
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Gebotsschild, Kopfschutz benutzen
Rund: 300 mm

Material: Kunststoff
„Gebotsschild, Kopfschutz benutzen M014 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)“

Mittig auf dem kreisförmigen, blauen Schild ist in weiß ein Kopf von der Seite zu sehen, der einen Kopfschutz trägt.

45243

Gebotsschild, Fußschutz benutzen
Rund: 200 mm

Material: Kunststoff
„Gebotsschild, Fußschutz benutzen M008 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)“

Mittig auf dem kreisförmigen, blauen Schild sind weiße Stiefel zu sehen.

45096

Gebotsschild, Warnweste benutzen
Rund: 200 mm

Material: Kunststoff
„Gebotsschild, Warnweste benutzen M015 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)“

Mittig auf dem kreisförmigen, blauen Schild ist eine weiße Warnweste abgebildet.

45244
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Rettungszeichen, Notausgang, abwärts gehen
Maße: 150 x 300 mm

Material: Kunststoff
„Rettungszeichen, Notausgang, abwärts gehen - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)“

Auf dem grünen Schild ist links ein weißer Pfeil nach unten zu sehen. Rechts davon ein grünes Männchen in einer 
weißen Tür welches nach links läuft.

45094

Rettungszeichen, Sammelstelle
Maße: 300 x 300 mm

Material: Aluminium geprägt

„Rettungszeichen, Sammelstelle E007 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)“
Mittig auf dem grünen Schild ist eine Gruppe von drei Personen zu sehen. In jeder der Ecken befi ndet sich jeweils 

ein weißer Pfeil, der in die Mitte weist.

45097

Es ist nicht das passende Produkt dabei? Wir haben viele weitere Produkte im Sortmiment. 
Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unseren Onlineshop unter www.kblgmbh.de.
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Art Bezeichnung Kanister Artikel-Nr.
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Faserbinder ist ein lösungsmittelfreier, geruchsarmer Binder.
Er ist bindend, umweltfreundlich und farblos auftrocknend.
Verbrauch: ca. 3 – 4 m²/Ltr. auf glattem Untergrund, ggf. 

durch Probeauftrag
ermitteln.

10 Liter 45067

25 Liter 45068

Bezeichnung: Ölbindemittel Ölbond grob 50 Liter 

Artikel-Nr.: 45022
50 Liter = ca. 20 kg

Stark saugend
Geruchsbindend
Rein ökologisch: 100%iges Recyclingprodukt
Als Chemikalienbinder B, F, H, P geeignet
Unbegrenzt lagerfähig
Besonders geeignet für: PKW- und LKW-Werkstät-
ten, Feuerwehr, Autobahn- und Straßenmeistereien, 
Tankstellen, Industrie- und Handwerksbetriebe, 
Speditionen, Abschleppdienste, Landwirte, etc.

Anwendung:Ausstreuen auf die Ölpfütze, aufsau-
gen lassen, aufkehren - und fertig.

Palette: 30 Sack

Art Bezeichnung Variante Artikel-Nr.

D
ru

ck
sp

rü
hg

er
ä

t

Tukan Drucksprühgerät
Maximaler Betriebsdruck: 3 bar

Material: stabiler Kunststoff
Pumpe Leistungsstarke Druckpumpe

Düse: Kunststoff
Schultertragbar

Entlüftungsventil: Mit integriertem Sicherheitsventil

5 Liter 45089

Tukan Drucksprüher
Maximaler Betriebsdruck 3 bar

Verstellbare Messingdüse
Ergonomisch geformter Handgriff

Feine Zerstäubung
Präzisionspumpe
Entlüftungsventil

1,5 Liter 45208

Bezeichnung: Putzpapier 2-Lagig ca. 38 x 38cm

Artikel-Nr.: 45005
Maße: ca. 38 cm x 38 cm
Farbe: blau
Stück/Pack á 2 Rollen
1 Rolle = 500 Blatt
perforiert, zwischenverleimt
2-lagig
VE: 30 Pack = 1 Palette

Palette: 30 Sack
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PP Reißverschlusstür
C-Form

PVC Reißverschlusstür
C-Form

Art Bezeichnung Palette Artikel-Nr.
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Putzlappen Kattun bunt hochhell 10kg Ballen 360 kg 45092

Putzlappen Weiß Trikot I (reinweiß) 10 kg Ballen 360 kg 45099

Putzlappen Weiß Trikot II (reinweiß) 10 kg Ballen 360 kg 45106

Art Variante Material Maße VE Artikel-Nr.
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C-Form Beschichtetes PP-Gewebe (Polypropylen) 100 x 200 cm 100 Stück 45003

C-Form PEVA, transparent 100 x 200 cm 1 Stück 45161

H-Form PEVA, transparent 150 x 220 cm 1 Stück 45163

C-Form PVC 100 x 200 cm 1 Stück 45162

H-Form PVC 150 x 220 cm 1 Stück 45164

Bezeichnung: Staubschutztüre aus PE-Folie

Artikel-Nr.: 45154
Mit automatischen Magnetstreifenverschluss

Maße: 120 x 220 cm

Material: PE-Folie

Bezeichnung: Reißverschluss selbstklebend

Artikel-Nr.: 45169
Selbstklebender Reißverschluss - zum Erstellen von 
wiederverschließbaren Zugängen
Mit unseren selbstklebenden Reißverschlüssen 
haben Sie die Möglichkeit, bei Staubschutzwänden 
oder Folienabtrennungen wiederverschließbare 
Zugänge zu schaffen. Kleben Sie dazu einfach den 
Reißverschluss auf die Folie auf. Drücken Sie ihn fest 
und ziehen Sie Ihn auf. Nun brauchen Sie nur noch 
mit einem Cuttermesser die Folie unter dem Reißver-
schluss aufschneiden.

Natürlich können Sie auch mit 2 Reißverschlüssen, 
die parallel aufgeklebt werden, einen Zugang für 
zum Beispiel Materiallieferungen schaffen.

Breite 7,5 cm

Länge 215 cm

Farbe blau
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Art Bezeichnung Farbe Maße Grammatur Palette Artikel-Nr.
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Schutz- und Abdeckvlies
mit PE-Antirutschfolie

für Abdeckarbeiten im Innenbereich
mehrfach verwendbar

grau 1 x 50 m 180 g/m² 35 Rollen 45209

grau 1 x 50 m 220 g/m² 35 Rollen 45016

grau 1 x 25 m 270 g/m² 35 Rollen 45246

Selbsthaftendend

Geeignet für
Parkett- und Laminatböden

Treppen
Textil-, Keramik-, Fliesenböden und vieles mehr.

weiß 1 x 25 m 120 g/m² 50 Rollen 45184

Bezeichnung: Milchtütenpapier

Artikel-Nr.: 45015 Alu-Abdeckpapier 

Maße: 970 mm x 67 m
ca. 65m² pro Rolle

Palette: 30 Rollen

Bezeichnung: Universal-Cutter

Artikel-Nr.: 45004 Farbe: rot/schwarz
Klingenbreite: 18 mm
Pistolengriff
AbbrechklingeVE: 480/24 Stück

Bezeichnung: Ersatzklingen für Cuttermesser

Artikel-Nr.: 45084 Abbrechklingen
10er Box
0,5 x 18 mmVE: 400/10 Stück

Bezeichnung: Teppichkralle / Reissklaue

Artikel-Nr.: 45085 Zum Herausreißen von verklebten Bodenbelägen, 
Teppichresten, Teerpappen und weiteren 
Materialien.
Ergonomische Formgebung
Mit gezahnter Greiffl äche für einen perfekten Halt

Material: Aluminuium

Bezeichnung: Luftpolsterfolie

Artikel-Nr.: 43009 Kleinnoppenfolie mit patentierter Sperrschicht
Luftpolsterfolie, leicht und sauber
Noppengröße: ca. ø 9,5 mm - Höhe 2,7 mm
hervorragende Polstereigenschaften
bietet hohen Schutz beim Versand
vergleichbar mit 60 mµ

Maße: 150 cm x 50 lfm
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Bezeichnung: LongoPac Nachfüllkassette

Artikel-Nr.: 50033 Endlosschlauchsystem 4x 20m

VE: 4 Stück

Art Bezeichnung Farbe Maße Artikel-Nr.
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Material: Nylon
Für elektrische Installationen gem. EN 50146 geeignet

VE: 100 Stück/Beutel

schwarz

4,7 mm x 300 mm 45102

7,6 mm x 400 mm 45011

10 mm x 500 mm 45012

weiß

4,7 mm x 300 mm 45231

7,6 mm X 400 mm 45232

10 mm x 500 mm 45247

Bezeichnung: Handheftpistole HTVX08

Artikel-Nr.: 45030 Technische Daten:
Länge 170 mm
Breite 20 mm
Höhe 85 mm
Gewicht 0,25 kg

Geeignete 
Heftklammern:

Type VX von 6 - 8 mm

Bezeichnung: Heftklammern 8mm

Artikel-Nr.: 45029 Drahtmaß: 0,58 x 0,75 mm
Rückenbreite: 11,35 mm
Ausführung: verzinkt
Gewicht pro Schachtel: 0,41 kgVE: 5.000 Stück

Art Bezeichnung Maße Artikel-Nr.
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Material: Polypropylen, knotenlos
PP-Netz

Farbe: grün
Maschenweite: 45 mm x 45 mm

umlaufende Elastikkordel
verstärkter Rand

Kordelstärke: 6 mm

3,5 m x 5 m 48000

3,5 m x 6 m 48001

3,5 m x 8 m 48012
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Art Bezeichnung Variante Artikel-Nr.
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 - verbindet die positiven Eigenschaften von Holzkonstruktionen (Universalbaustoff) 
mit denen von Metallteleskopen (Schnelligkeit)
- ist regulär eine einmalige Anschaffung: 10 Jahre Garantie auf 
die Funktionstüchtigkeit
- durch seine lange Lebensdauer in hohem Maße nachhaltig
- ist in der Anschaffung kostengünstiger als Fertigsysteme
- ist geeignet zum Bau von Einhausungen bei Schadstoffsanierungen
- die Holzlatten sind in der Länge beliebig austauschbar / verlängerbar
- die Holzlatten sind um einiges stabiler als dünne Metallröhrchen
- die Raumgeometrie ist kein Problem - nahezu alles ist möglich
- Deckensprünge, Unterzüge, Medienleitungen sind kein Hindernis
- außer Folien sind auch stabile Konstruktionen mit z.B. Seekieferplatten, Hartfaser-
platten oder OSB möglich
- Förderung durch die BG-Bau mit 40 %
- Tomjig®-Schnellspanner sind vom Praktiker für Praktiker in der Praxis entwickelt 
und erprobt
- Tomjig®-Schnellspanner sind ein deutsches Qualitätsprodukt Made in Germany

Lattengröße 30 / 50 45122

Lattengröße 40 / 60 45123

Art Bezeichnung Einsatzbereich Artikel-Nr.
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Trennscheibe D230x3mm gerade Stahl Bohrung 22,23 mm

Bohrung 22,23 mm Ø 
Max. Drehzahl: 6600min-¹

universell einsetzbar, 
für allgemeine Metallarbeiten an 

Stahl und Guss
45025

Trennscheibe D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23 mm

hohe Standzeit, hohe Schnittgeschwindigkeit, 
vibrationsarm, geringe Staubentwicklung, kühler Schnitt, nahezu 

gratfreier Schnitt
Bohrung 22,23 mm Ø 

Max. Drehzahl: 12200min-¹

zur Bearbeitung von rostfreien 
Stählen, Blechen und dünnwandigen 

Profi len
45023

Art Bezeichnung Artikel-Nr.
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er ür Metall 230mm S 1122 VF 45027

für Holz GL 230/VL 210mm, ZT 6,3mm 45026

KBL DIAMANTWERKZEUGKATALOG

QR-Code scannen & 
direkt viele weitere 

Produkte entdecken
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Schläuche & Zubehör

Bezeichnung: C/52 Bau- und Industrieschlauch

Artikel-Nr.: 45087 Material: Außen: Polyestergarn, rund gewebt, Kette 
2-fach gezwirnt
- mit Kupplungen
- mit Storz-Saug-Kupplungen
- Drahteinbindung
- Verpackung: 1 Rolle im Karton
- Schutzmanschette zur Vermeidung des Durch-
scheuerns an der Schlauchkupplung

Länge: 20 m

Farbe: außen weiß

Betriebsdruck: 10 bar

Bezeichnung: C/52 - Strahlrohr LM / CM

Artikel-Nr.: 45091 mit 180° Kugelventil zur Einstellung von Voll- bis 
Sprühstrahl und Absperrung

Bezeichnung: Ventil - Verteiler, C-CC

Artikel-Nr.: 45190 mit Niederschraubventilen, C-CC

Bezeichnung: NBR - C / 52- Bau- und Industrieschlauch

Artikel-Nr.: 45198 Material: Außen: NBR, gerippt
Innen: NBR, glatt
Hoher Betriebsdruck bei gleichzeitiger Flexibilität.
Extrem hohe Abriebfestigkeit durch 
NBR-Längsrippen
Alterungs-, UV- und ozonbeständig.
Beständig gegen viele Lösungsmittel, Öle und Treib-
stoffe sowie Laugen
Komplett eingebunden mit langen, wiederverwend-
baren STORZ-Saugkupplungen
Kupplungen mit geschütztem Drahteinband
Für schwere Beanspruchung
Mit Leckageschieber
Temperaturbereich: -20°C / +80°C

Länge: 20 m

Farbe: schwarz

Betriebsdruck: 17 bar

Bezeichnung: C / GEKA - Übergangsstück

Artikel-Nr.: 45199
Aluminium, gegossen
Industriequalität für Bau und Gewerbe
VE: 10 Stück

Bezeichnung: C/52 FW Schlauch Bau- und Industrieschlauch

Artikel-Nr.: 45203 Norm: DIN 14811
Material:
Außen: hochfestes Polyestergarn, rund
gewebt in Köperbindung, Kette
3-fach gezwirnt, unbeschichtet
Innen: hochwertiger EPDM-Kautschuk

Platzdruck: 60 bar
mit Storz-Druck-Kupplungen
Temp.-Bereich: –20 bis +60 °C
erhöhte Abriebfestigkeit

Länge: 20 m

Farbe: weiß

Betriebsdruck: 16 bar
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Schläuche & Zubehör

Bezeichnung: ARROFLEX 3/4“ PVC - Wasserschlauch

Artikel-Nr.: 60416 Material: Decke: PVC Seele: PVC
Einlage: Polyestergarn
Farbe: gelb
qualitativ hochwertiger Wasserschlauch
Erst-PVC
hohe Leistungsfähigkeit
Temperaturbereich: –10 °C bis +40 °C
fl exibel, knickfest und druckunempfi ndlich
UV-beständig, keine Algenbildung, cadmiumfrei

Innen-Durchmesser: 3/4‘‘
Betriebsdruck (bei 20C°): 10 bar
Wandstärke: 2,5 mm

Länge: 25 m (50 m ebenfalls verfügbar)

Farbe: gelb

Betriebsdruck: 10 bar (bei 20C°)

Bezeichnung: ARROFLEX 3/4“ inkl. GEKA Anschluss PVC - Wasserschlauch

Artikel-Nr.: 60507 Material: Decke: PVC Seele: PVC
Einlage: Polyestergarn
Farbe: gelb
• konfektioniert
• qualitativ hochwertiger Wasserschlauch
• Erst-PVC
• hohe Leistungsfähigkeit
• Temperaturbereich: –10 °C bis +40 °C
• fl exibel, knickfest und druckunempfi ndlich
• UV-beständig, keine Algenbildung, cadmiumfrei

Innen-Ø 3/4“
Wandstärke: 2,5mm

Länge: 50 m

Farbe: gelb

Betriebsdruck: 10 bar (bei 20C°)

Bezeichnung: Zwei-Wege-Kupplung 3/4“

Artikel-Nr.: 60477 Größe: 3/4“
Mit Gewindestücken

VE: 10 Stück

Bezeichnung: Schnellspann-Kupplung

Artikel-Nr.: 60435 Nockenweite: 40 mm
Schnellspannsystem
direktes Einspannen und Verschrauben 
des Schlauches
keine Schlauchklemm notwendig
Zeit- und Kostenersparnis beim Einbinden von 
Schläuchen

Material Messing

Bezeichnung: Sicherheits - Schlauchbrücke

Artikel-Nr.: 45211 mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen, die 
auch als Tragegriffe dienen
anpassungsfähig an Bodenunebenheiten
mit gelben Sichtstreifen zur besseren Wahrnehmung
Verpackung: 1 Stück im lagerfreundlichen
Versandkarton

Schlauch
bis Ø: 3‘‘
Gewicht: ca. 14 kg 
Abmessung: 300 x 850 x 90 mm

Material: Gummi

Farbe: schwarz

VE: 56 Stück (Palette)
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Die harten Fakten 
zu allen fl üssigen Lösungen.

Artikel-
Nr. Produkt Hauptanwendungs-

bereich Medium pH-Wert 
pur

Dichte
 g /cm ³ Dosierung Temperatur HW TB MS Gefahr-

stoff

45045
JATI SAR 
10
Alkalischer 
Reiniger

Standardreiniger 
für leichte 
Verschmutzungen

wässrig ca. 10 1 1 - 100 % RT – 40 °C x x x

45046
JATI SAR 12
Alkalischer 
Reiniger

Standardreiniger, 
Ruß, Öl, Schmutz, 
Fett

wässrig ca. 12 1 1 – 25 % RT – 100 °C x x x x

45047
JATI SAR 
13
Alkalischer 
Reiniger

stark alkalische 
Reinigung, Ruß, Öl, 
Kondensate

wässrig ca. 13 1 1 – 25 % RT – 100 °C x x x x

45049
JATI RF 35
Alkalischer 
Reiniger

Rauchharzentferner, 
stark alkalischer 
Reiniger

wässrig 14 1,3 2 – 25 % RT x x x x

45048
JATI GF 9
Glasreini-
ger

milde Feinreinigung, 
Glas, Spiegel wässrig ca. 9,5 1 pur RT – 100 °C x

45050
JATI GFK 7
Allzweck-
reiniger

Allzweckreiniger auf 
Alkoholbasis, Fein-
reinigung

wässrig 8,5 1 2 – 10 % RT x x

45051
JATI NRK 7
Neutral-, 
Teppichrei-
niger

Neutrales Reini-
gungsonzentrat für 
Holz, Inventar usw.

wässrig 8 1 1 – 25 % RT – 100 °C x x x

45052
JATI RM 2
Rostent-
ferner

hartnäckige Ver-
schmutzungen wie 
Beton, Zement, Kalk

wässrig 2 1,2 5 – 20 % RT x x x

45053
JATI LK 7
Metallkon-
servierer

Roststop nach
Brandschäden

nicht
wässrig - 0,8 pur RT x x x

45054
JATI DEF
Entschäu-
mer

zur Schaumreduzie-
rung bei wässrigen 
Lösungen

wässrig ca. 8 1 1% RT x x x

45055
JATI ODC
Geruchs-
überdecker

Geruchsüberdecker 
bei Brand-, Wasser- 
und Fäkalschäden

wässrig ca. 4,6 0,9 0,1 – 10 % RT x x

HW Handwischverfahren   TB Tauchbad     MS Maschinell     RT Raumtemperatur

JATI
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Die Materialverträglichkeit 
von Aluminium bis Zink.

Gebrauchsfertige Wirkstoffl ösung

Alkalische Reiniger Neutr. 
Reinger

Entrostung /
 Konservierung

Produkt SAR 10 SAR 12 SAR 13 RF 35 GF 9 GFK 7 NRK 7 RM 2 LK 7

Materialverträglichkeit

Aluminium + + 0 ++ + ++ ++ + +

Beton, Putz, 
Stein ++ ++ ++ + ++ ++ ++ - -

Edelstahl ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++

Eloxal + 0 - + ++ ++ ++ - +/0

Fliesen, säure-
beständig ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Glas ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + +

Gummi ++ 0 - + ++ ++ ++ 0 0

Gusseisen ++ + 0 ++ ++ ++ ++ 0/- ++

Holz, Möbel, 
Inventar ++ + 0 - ++ ++ ++ - -

Kunststoffe, 
Fugen ++ ++ 0 - ++ ++ ++ 0 0

Kupfer, Messing ++ + 0 - + + ++ + ++

Lacke ++ 0 - - + ++ ++ - -

Stahl, Eisen ++ + + ++ ++ ++ ++ +/0 ++

Stahl (gehärtet) ++ + + ++ ++ ++ ++ 0 ++

Zink + 0 - - + + ++ 0 ++

Eignung und Wirksamkeit

Ruß, 
Brandkondensat ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 -

Staub, Schmutz ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 0 -

Öl, Fett + ++ ++ + + + + - -

Teer + + ++ + 0 0 - - -

Kalk - - - - - - - ++ -

++ sehr gut    + gut    0 befriedigend    – ungeeignet

Vor der Anwendung bitte Dosierung und Materialverträglichkeit prüfen. 
Alle Angaben sind orientierende Werte. Bitte beachten Sie JATI‘s technische Datenblätter.
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Art Bezeichnung Variante Artikel-Nr.
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Zur Abtötung von Schimmelpilzen und Bakterien auf befallenen Ober-
fl ächen in Wohn- und Schlafbereichen, Küchenund Sanitärbereichen, 

besonders gut auch bei großfl ächigem Befall in Industrie- und 
Lagergebäuden, öffentlichen Gebäuden, aber auch in Lebensmittel 

verarbeitenden Betrieben geeignet.

Technische Daten
Aussehen: farblose Flüssigkeit

pH-Wert: 2,2
Dichte: 1,02 g/ml

Wirkstoffe: Wasserstoffperoxid 49 g/l; Glycolsäure 9,8 g/l; Wein-
säure 9,9 g/l

Sonstige Inhaltsstoffe: Fruchtsäuren und 
sonstige Stabilisatoren

Registrierung: N-85729 (PT2, PT4)
Aufwandmenge: ca. 100 ml/m², 

gebrauchsfertige Lösung

120 ml Sprühfl asche 45032

0,5 Liter Sprühfl asche 45033

2,5 Liter Kanister 45034

10 Liter Kanister 45035

Bezeichnung: JATI OFE Oberfl ächenentkeimer

Artikel-Nr.: 45036 Tötet Schimmelpilzsporen und Bakterien auf durch 
Sekundärkontamination belasteten Oberfl ächen in 
Wohn- und
Schlafbereichen, Küchen- und Sanitärbereichen. 
Besonders gut als Ergänzungsprodukt zu JATI SPE 
bei großfl ächigem
Schimmelpilzbefall in Industrie- und Lagergebäu-
den, öffentlichen Gebäuden, z. B. Schulen, Kinder-
gärten, aber auch in Lebensmittel verarbeitenden 
Betrieben geeignet, bei denen Sekundärkontamina-
tionen durch Schimmel verursacht wurden.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: farblose Flüssigkeit

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
pH-Wert: 2,3
Dichte: 1,02 g/ml
Wirkstoffe: Wasserstoffperoxid 
24,5 g/l; Glycolsäure 9,8 g/l; 
Weinsäure 9,9 g/l
Sonstige Inhaltsstoffe: 
Fruchtsäuren und sonstige Stabi-
lisatoren
Registrierung: N-85732 
(PT2, PT4)
Aufwandmenge: 100 ml/m², 
gebrauchsfertige Lösung

Bezeichnung: JATI DSS Dachstuhlschaum

Artikel-Nr.: 45037 Zur Abtötung von Schimmelpilzen und Bakterien 
auf befallenen Oberfl ächen im Dachstuhlbereich. 
Geeignet sowohl für Holzoberfl ächen wie z. B. 
Holzsparren, Schalungsbretter, OSB-Platten usw., 
als auch für mineralische Untergründe.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: farblose Flüssigkeit

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
pH-Wert: 2,2
Dichte: 1,02 g/ml
Wirkstoffe: Wasserstoffperoxid 
79,8 g/l; Glycolsäure 14 g/l; 
Weinsäure 20 g/l
Sonstige Inhaltsstoffe: Fruchtsäu-
ren und sonstige Stabilisatoren
Registrierung: N-85734 
(PT2, PT4)
Aufwandmenge: 
150–200 ml/m²
gebrauchsfertige Lösung
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Art Produktbeschreibung Technische Daten Variante Artikel-Nr.
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JATI SV für die professionelle Verarbeitung mit Warm- 
und Kaltvernebelungsgeräten zur Inaktivierung von 

Sporen in der Raumluft. Auf Basis von Aktivsauerstoff in 
Verbindung mit stabilisierenden, organischen Frucht-

säuren kommt JATI SV in sporenbelasteten Wohnungen, 
Industriekomplexen sowie sonstigen gewerblichen 

Räumen und öffentlichen
Einrichtungen zum Einsatz. Auch geeignet für schwer 

zugängliche Bereiche wie Hohlräume, 
Luftschächte usw. JATI SV

ist die ideale Ergänzung zu JATI SPE. Schimmelpilz-
beseitigung hat oft hohe Pilzsporenbelastungen in der 

Raumluft zur Folge. 
Eine Vernebelung des JATI SV führt rasch zur Abtötung 

dieser Pilzsporen. Damit reduziert sich die Gefahr
erneuten Schimmelbefalls erheblich.

Aussehen: 
farblose Flüssigkeit

pH-Wert: 2,3
Dichte: 1,02 g/ml

Wirkstoffe: Wasser-
stoffperoxid 49 g/l; 
Glykolsäure 9,8 g/l; 
Weinsäure 9,9 g/l

Sonstige Inhaltsstoffe: 
< 5% Bleichmitel auf 

Sauerstoffbasis, Nebel-
additiv

Aufwandmenge: 3 ml/
m3, gebrauchsfertige 

Lösung

1 Liter 
Flasche 45038

2,5 Liter 
Kanister 45039

Bezeichnung: JATI Nebelfl uid

Artikel-Nr.: 45040 JATI Nebelfl uid ist eine Trägersubstanz und wirkt 
zusammen mit JATI SV bei der Vernebelung von 
großen Räumen mit Hilfe von 
Warmvernebelungsgeräten. 
In Kombination mit dem JATI SV reduziert es die 
Gefahr eines erneuten Schimmelbefalls deutlich, 
da alle Schimmelpilzsporen konsequent in der Luft 
abgetötet werden.

Gebindegröße: 1 Liter Flasche

Aussehen: fl üssig, farblos

Technische Daten: Dichte: 1,055 g/ml
Inhaltsstoffe: Glykole
Aufwandmenge: 
1 Teil JATI Nebelfl uid 
mit 3-10 Teilen JATI SV

Bezeichnung: JATI Protect 10 Liter Kanister

Artikel-Nr.: 45041 Nach der Abtötung von Schimmelpilzen auf 
rauen Oberfl ächen, wie z. B. Holz oder Putz, kön-
nen sich auch nach gründlicher Reinigung 
noch Reste abgetöteter Biomasse auf diesen 
Oberfl ächen befi nden. Zudem sind diese 
Oberfl ächen häufi g noch mit Sporen und Partikeln 
kontaminiert, die bei Freisetzung 
Sanierungsergebnisse negativ beeinfl ussen können.

Mit JATI Protect wird eine Freisetzung von Partikeln 
verhindert und eine Maskierung erzielt. 
JATI Protect haftet nicht nur hervorragend auf 
anorganischen Untergründen, wie z. B. Putz und 
Mineralwolle, sondern auch auf organischen 
Untergründen, wie Holz oder Gipskarton. JATI 
Protect kann in allen Räumen, auch in Wohn-, 
Schlaf- und Kinderzimmern oder Küchenbereichen, 
eingesetzt werden.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: fl üssig, farblos

Technische Daten: pH-Wert: 10,5
Dichte: 1,145 g/ml
Inhaltsstoffe: Kieselsäure
Aufwandmenge: 
100 – 150 ml/m², 
unverdünnt anwenden
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Bezeichnung: JATI EDD Estrichdämmspülsystem 
Doppelgebinde (Komponente 1+2)

Artikel-Nr.: 45042 JATI EDD ist anwendbar nach Wasserschäden, 
Hochwasser oder Fäkalieneinbrüchen im Keller-
bereich und im Erdgeschoss bei nicht unterkellerten 
Gebäuden. Aus dem Konzentrat der Komponenten 
1 und 2 wird mit Leitungswasser eine 
gebrauchsfertige Lösung hergestellt.

Aufwandmenge: Variiert nach Bodenaufbau und 
vorhandener Dämmung.

Gebindegröße: 2 Kanister 9 kg + 9 kg

Technische Daten:
Komponente 1
Estrichdämm-
desinfektion

Aussehen: farblose Flüssigkeit
pH-Wert: 2,9
Dichte: 1,15 g/cm3
Wirkstoff: Peressigsäure, 15,39 
g/100 g
Registrierung: Produkt befi ndet 
sich im Zulassungsverfahren

Technische Daten:
Komponente 2
Estrichdämm-
stabilisator

Aussehen: fl üssig, farblos
pH-Wert: ca. 3
Dichte: 1,01 g/cm3
Inhaltsstoffe: Stabilisatoren

Art Produktbeschreibung
Technische Daten

Komponente 1
2K-Desinfektionsschaum

Technische Daten
Komponente 2

Schaumstabilisator
Gebindegröße Artikel-Nr.
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Schaumdesinfektion nach Wasserschäden aller Art. 
Gegen Schimmelpilzbefall und Bakterien in belasteten 

Randfugen, in Dämmschichten unter dem Estrich bei be-
grenzten Wasserschäden, besonders auch für 

Geschossdecken geeignet, in Hohlräumen
unter Schwingböden und in sonstigen Hohlräumen 

einsetzbar. Reduziert Geruchsbildung durch Schimmel-
pilze und Bakterien während oder nach der Trocknung. 
Schaumdesinfektion reduziert den Feuchtigkeitseintrag 

und empfi ehlt sich auch, wenn JATI EDD (wässrige 
Lösung) aus baulichen Gründen ungeeignet ist und Rück-

bau aus verschiedenen Gründen (z. B. Kosten,
Betriebsunterbrechungen usw.) vermieden werden soll.

Aufwandmenge
Variiert nach Bodenaufbau und vorhandener Dämmung.

Aussehen: fl üssig, farblos
Geruch: stechend

pH-Wert: 2,9
Dichte: 1,05 g/cm3

Wirkstoffe: : Peressigsäure; 
1,23 g/100 g

Registrierung: Produkt 
befi ndet sich im Zulassungs-

verfahren

Aussehen: fl üssig, farblos
Geruch: geruchlos

pH-Wert: ca. 3
Dichte: 1,005 g/cm3

Inhaltsstoffe: : Stabilisa-
toren, Tenside 

2 Kanister 
10 Liter + 10 Liter 45044

2 Kanister 
19 Liter + 19 Liter 45043
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Bezeichnung: JATI SAR 10 

Artikel-Nr.: 45045 Universeller alkalischer Reiniger
entfettend, entfernt grobe Verschmutzungen
Flexibel einsetzbar im Wisch-, Sprüh- und Tauch-
verfahren

JATI SAR 10 eignet sich besonders gut zur Reini-
gung stark verschmutzter Materialien, zum Beispiel 
Kunststoffe,
Beton, Fliesen, Gummi, Glas oder Metall. Ruß- und 
Rauchrückstände werden entfernt und Säurerück-
stände
neutralisiert.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: farblose Flüssigkeit

Technische Daten: pH-Wert: ca. 10
Dichte: 1,02 g/cm3
Inhaltsstoffe: nichtionische und 
kationische Tenside, Alkali, 
Lösungsvermittler, Hilfsstoffe
Dosierung: bis 100 %, je nach 
Verschmutzungsgrad

Bezeichnung: JATI SAR 12

Artikel-Nr.: 45046 • Universeller, alkalischer Reiniger für die Brand-
sanierung
• Entfettend, entfernt grobe Verschmutzungen
• Flexibel einsetzbar im Wisch-, Sprüh- und 
Tauchverfahren

JATI SAR 12 eignet sich besonders gut zur Reini-
gung stark verschmutzter Materialien, zum Beispiel 
Kunststoffe,
Beton, Fliesen, Gummi, Glas oder Metall. Ruß- und 
Rauchrückstände werden entfernt und Säurerück-
stände
neutralisiert.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: bläulich grüne Flüssigkeit

Technische Daten: Aussehen: pH-Wert: 12
Dichte: 1,08 g/cm3
Inhaltsstoffe: Nichtionische Tensi-
de, Lösungsvermittler, Hilfsstoffe, 
Farb- und Duftstoffe
Aufwandmenge: 1 bis 25 %, 
je nach Verschmutzungsgrad

Bezeichnung: JATI SAR 13

Artikel-Nr.: 45047 • Hochalkalischer Reiniger für die Brandsanierung
• Exzellente Reinigungs- und Entfettungskraft
• Flexibel anwendbar

JATI SAR 13 ist ein hochalkalischer Reiniger mit 
exzellenter Reinigungs- und Entfettungskraft. Er 
entfernt
anorganische und organische Verschmutzungen 
wie Fett, Eiweiß, Öl etc. JATI SAR 13 eignet sich 
hervorragend
zur Reinigung durch Brandschäden verschmutzter 
Oberfl ächen (Beton, Fliesen, Kunststoffe, Gummi 
und viele
alkalibeständige Oberfl ächen). Ruß- und Rauch-
rückstände werden entfernt und Säurerückstände 
neutralisiert.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: bläulich grüne Flüssigkeit

Technische Daten: Aussehen: gelblich klar
pH-Wert: 13,5
Dichte: 1,15 g/cm3
Inhaltsstoffe: nichtionische und 
kationische Tenside, Alkali, 
Lösungsvermittler, Hilfsstoffe
Aufwandmenge: 1 % bis 25 %, 
je nach Verschmutzungsgrad

Bezeichnung: JATI GF 9 Glasreiniger

Artikel-Nr.: 45048 • Gebrauchsfertig für den sofortigen Einsatz
• Streifenfreie Reinigung
• Einfach anzuwenden

JATI GF 9 ist ein milder gebrauchsfertiger Reiniger 
für alle Glas- und harte Kunststofffl ächen. Die ver-
wendeten
Rohstoffe sorgen für eine effektive, schonende und 
streifenfreie Reinigung. Staub, Fett und Reste von
organischen Verschmutzungen werden mühelos be-
seitigt. JATI GF 9 ist nicht kennzeichnungspfl ichtig.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: fl üssig, farblos

Technische Daten: pH-Wert: ca. 10
Dichte: 1,0 g/cm3
Inhaltsstoffe: anionische Tenside, 
Alkohol, Löseverstärker
Aufwandmenge: 100 – 150 ml/
m², unverdünnt anwenden
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Bezeichnung: JATI RF 35 Schaumreiniger

Artikel-Nr.: 45049 • Gebrauchsfertig für den sofortigen Einsatz
• Streifenfreie Reinigung
• Einfach anzuwenden

JATI GF 9 ist ein milder gebrauchsfertiger Reiniger 
für alle Glas- und harte Kunststofffl ächen. Die ver-
wendeten
Rohstoffe sorgen für eine effektive, schonende und 
streifenfreie Reinigung. Staub, Fett und Reste von
organischen Verschmutzungen werden mühelos be-
seitigt. JATI GF 9 ist nicht kennzeichnungspfl ichtig.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: bernsteinfarbene Flüssigkeit

Technische Daten: pH-Wert: ca. 14,0
Dichte: 1,30 g/cm3
Zusammensetzung: Alkali, nicht-
ionische Tenside, Silikat
Dosierung: 3 % bis 20 %, 
je nach Verschmutzungsgrad
Gebindegrößen: 10 l Kanister

Achtung Gefahrgut!

Bezeichnung: JATI GFK 7 Allzweckreiniger 

Artikel-Nr.: 45050 Sorgt für streifenfreie und glänzende Oberfl ächen
Hervorragend geeignet zur Inventarsanierung
Angenehmer Duft

JATI GFK 7 ist ein milder alkoholischer Reiniger und 
für alle wasserfesten Bodenbeläge mit glatten oder 
glänzenden
Oberfl ächen geeignet. JATI GFK 7 hinterlässt 
auf Kunststoff, Lack, Glas, Keramik und Metall 
streifenfreie, glänzende Oberfl ächen und eignet 
sich hervorragend zur Inventarsanierung und Fein-
reinigung.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: klare, hellblaue Flüssigkeit

Technische Daten: pH-Wert: ca. 7,0
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Zusammensetzung: Anionische 
und nichtionische Tenside, 
Alkohol, Hilfsstoffe, Farb- und 
Duftstoffe
Dosierung: 0,5 % bis 10 %, je 
nach Bedarf

Bezeichnung: JATI NRK 7 Neutral-, Teppichreiniger

Artikel-Nr.: 45051 Hochwirksamer pH-neutraler Reiniger auch für 
empfi ndliche Oberfl ächen
Flexibel einsetzbar im Wisch- oder Sprühverfahren 
sowie in Scheuersaugmaschinen

JATI NRK 7 wird zur Sanierung und Reinigung von 
verschiedenen empfi ndlichen Oberfl ächen (Holz, 
Möbel, Gummi,
Lacke, Eloxal) verwendet. Geeignet auch im Le-
bensmittelbereich, bei elektrischen und mechani-
schen Bauteilen,
zur Teppichextrahierung, Polster- und Teppichreini-
gung, auf Marmor, Glas etc.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: grüne Flüssigkeit

Technische Daten: pH-Wert: ca. 7,0
Dichte: 1,02 g/cm3
Zusammensetzung: Nichtionische 
und anionische Tenside, Hilfs-
stoffe, Farb- und Duftstoffe
Dosierung: 1 % bis 25 %, bei 
starker Verschmutzung nach 
Bedarf
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Bezeichnung: JATI RM 2 Rostentferner

Artikel-Nr.: 45052 Saurer Reiniger und Rostentferner
Entkalkend und entfettend
Geeignet bei anhaftenden Verschmutzungen wie 
Beton und Zement

JATI RM 2 wird zur Sanierung von brandgeschä-
digten Oberfl ächen verwendet. Der Einsatz erfolgt 
vorzugsweise
im Handwischverfahren. JATI RM 2 eignet sich zur 
Entfernung von vielen anorganischen sowie hart-
näckigen
Verschmutzungen von Beton oder Zement.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: farblos Flüssigkeit

Technische Daten: pH-Wert: ca. 2
Dichte: 1,2 g/cm3
Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, 
nichtionische Tenside, 
Lösevermittler
Aufwandmenge: 5 bis 20 %ig, 
je nach Verschmutzung

Bezeichnung: JATI LK 7 Metallkonservierer 

Artikel-Nr.: 45053 Gebrauchsfertiges Korrosionsschutzmittel
Exzellente Kriechwirkung
Langanhaltender Oberfl ächenschutz

JATI LK 7 hat exzellente korrosionsschützende und 
wasserverdrängende Eigenschaften und wird zur 
konservierenden
Reinigung und zum anlösen von Flugrost eingesetzt. 
Darüber hinaus kann JATI LK 7 zur Endkonser-
vierung bei Tauchbadreihen und als Roststopp 
bei brandgeschädigten Oberfl ächen erfolgreich 
verwendet werden.

Gebindegröße: 10 Liter Kanister

Aussehen: hellbraune Flüssigkeit

Technische Daten: Dichte: 0,8 g/cm3
Zusammensetzung: Gemisch aus 
aliphatischen und paraffi nischen 
Kohlenwasserstoffen und 
Korrosionsinhibitoren
Dosierung: gebrauchsfertig

Bezeichnung: JATI DEF

Artikel-Nr.: 45054 Schaumreduzierend
Spontane Wirkung
Sehr sparsam im Verbrauch

JATI DEF wird in der Regel zur Schaumreduzierung 
bei wässrigen Lösungen eingesetzt. Zum Beispiel 
bei der Anwendung
von Wassersaugern oder Scheuersaugmaschinen. 
Der entstehende Schaum kollabiert sofort und eine 
weitere Schaumbildung wird verhindert.

Gebindegröße: 5 Liter Kanister

Aussehen: milchig-weiße Flüssigkeit

Technische Daten: Aussehen: pH-Wert: ca. 7,0
Dichte: 1,0 g/cm3
Zusammensetzung: Silikonöle
Dosierung: je nach 
Schaumvermögen

Bezeichnung: JATI ODC

Artikel-Nr.: 45055 Überdeckt unangenehme organische Gerüche
Sparsam im Verbrauch
Einsetzbar im Sprühverfahren

JATI ODC wird vornehmlich bei Wasser-, Fäkal- 
oder Schimmelschäden sowie bei Brandsanierungs-
maßnahmen
eingesetzt. Bereits geringe Mengen JATI ODC sind 
ausreichend um unangenehme Gerüche zu über-
decken.

Gebindegröße: 5 Liter Kanister

Aussehen: milchige Flüssigkeit

Technische Daten: pH-Wert: ca. 7,0
Dichte: ca. 1,0 g/cm3
Zusammensetzung: Emulgatoren, 
Hilfsstoffe, Duftstoffe
Dosierung: 0,1 % bis 10 %, je 
nach Bedarf
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- UNTERDRUCKHALTEGERÄTE -
- PERSONALSCHLEUSEN -
- MATERIALSCHLEUSEN -

- WASSERMANAGEMENTS -
- MESSSCHREIBER -

- INDUSTRIESAUGER -

SIE BENÖTIGEN GERÄTE FÜR IHRE VORHABEN?
JETZT GANZ EINFACH BEI UNS MIETEN!

ANFRAGEN - BESTELLUNGEN - BERATUNGEN
Tel.: 04174 716969 0

eMail: info@kblgmbh.de

PRÜFUNG ODER WARTUNG 
IHRER GERÄTE? 

WIR KÜMMERN UNS FÜR SIE!
IHRER GERÄTE? 

WIR KÜMMERN UNS FÜR SIE!



Messschreiber 
& Unterdruckhaltegeräte
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Bezeichnung: Unterdruckhaltegerät 800 NPU

Artikel-Nr.: 60388 Versorgungsspannung: 230 V bei 50 Hz 
Betriebsstrom: 3A 
U / min: 2110 
Temperaturbereich - 20 bis + 80 °C
Steuerungen: Ein- / Ausschalter 
Drehzahlregler 
Manometer 
Stundenzähler 
Schutz: Interne thermische Abschaltung
Dezibel: (Max @ < 1 m): 80 db 

Abluftanschlussmöglichkeit: 200 mm

Luftdruchsatz:
400 - 720 m³ / Stunde
bei Einsatz eines  H14-Filters
(Erhöhte Leistung bei H13-Filter)

Motorleistung: 400 W

Maße: 450 x 470 x 425 mm

Gewicht: 20 kg

Filter: Vorfi lter: 
292 mm x 292 mm x 47 mm
HEPA Filter: 
305 mm x 305 mm x 117 mm

Bezeichnung: Unterdruckhaltegerät 2500 NPU

Artikel-Nr.: 60389 Versorgungsspannung: 110 V bei 50 Hz / 230 V 
bei 50 Hz 
Betriebsstrom 14 A / 7 A 
U / min: 2770 
Temperaturbereich - 20 bis +80 °C
Steuerungen: Ein- / Ausschalter 
Drehzahlregler 
Manometer 
Stundenzähler 
Schutz: Interne thermische Abschaltung
Dezibel: (Max @ < 1 m): 85 db 

Abluftanschlussmöglichkeit: 300 mm

Luftdruchsatz:
900 - 2100 m³ / Stunde
bei Einsatz eines  H14-Filters
(Erhöhte Leistung bei H13-Filter)

Motorleistung: 1000 W 

Maße: 575 x 500 x 895 mm

Gewicht: 43 kg

Filter: Vorfi lter: 
368 mm x 368 mm x 98 mm
HEPA Filter: 
381 mm x 381 mm x 292 mm

Bezeichnung: Unterdruck-Protokollgerät 
VAC-4-Vakuum-Überwachung 4-Kanal VISION Air Control 2

Artikel-Nr.: 60014 mit akustischem Signal für vier Messbereiche
Protokollmessgerät einschließlich E-SIM für die 
Nutzung von 4 E-Mailadressen
unbegrenztes Datenpaket für 5 Jahre
inkl. Zubehör
im Koffer

Bezeichnung: Unterdruckhaltegerät 5000 NPU

Artikel-Nr.: 60390 Versorgungsspannung: 110V @ 50Hz / 230V @ 
50 Hz
Betriebsstrom: 14A /7A 
U / min: 2770 
Temperaturbereich: - 20 bis +80 °C 
Steuerungen: 
Ein-/Ausschalter - 2 aus
Geschwindigkeitsregler - 1 aus
Manometer
Stundenzähler
Schutz: Interne thermische Abschaltung 
Dezibel: (Max @ < 1 m): 89 db

Abluftanschlussmöglichkeit: 400 mm

Luftdruchsatz:
1500 - 5300 m³ / Stunde 
bei Einsatz eines  H14-Filters
(Erhöhte Leistung bei H13-Filter)

Motorleistung: je 1000 W 

Maße: 835 x 730 x 1060 mm

Gewicht: 78 kg

Filter: Vorfi lter: 592 mm x 592 mm x 
97 mm
HEPA Filter: 610 mm x 610 mm 
x 292 mm
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Bezeichnung: Unterdruckhaltegerät RM5000 NPU

Artikel-Nr.: 60391 Versorgungsspannung: 110V @ 50Hz / 230V @ 
50 Hz
Betriebsstrom: 14A /7A 
U / min: 2770 
Temperaturbereich: - 20 bis + 80 °C
Steuerungen: 
Ein-/Ausschalter - 2 aus
Geschwindigkeitsregler - 1 aus
Manometer
Stundenzähler
Schutz: Interne thermische Abschaltung 
Dezibel: (Max @ < 1 m): 89 db

Effi ziente Platzauslastung durch 
optimierte Stepalbarkeit

Abluftanschlussmöglichkeit: 400 mm

Luftdruchsatz:
1500 - 5300 m³ / Stunde 
bei Einsatz eines  H14-Filters
(Erhöhte Leistung bei H13-Filter)

Motorleistung: je 1000 W

Maße: 835 x 730 x 1060 mm

Gewicht: 78 kg

Filter: Vorfi lter: 
592 mm x 592 mm x 97 mm
HEPA Filter: 
610 mm x 610 mm x 292 mm

Bezeichnung: Unterdruckhaltegerät 8000 NPU

Artikel-Nr.: 60323 Versorgungsspannung: 230 V bei 50 Hz 
Betriebsstrom: 7 A (jeweils) - 3 Aus
U / min: 2770
Temperaturbereich: -20 bis +80 °C
Ein / Aus Schalter
Manometer: Digitaler Stundenzähler
Schutz: Interne thermische Abschaltung
Dezibel max. @ <1m 92db

Abluftanschlussmöglichkeit: 
400 mm Durchmesser - 2 Stück

Luftdruchsatz:
2500 - 8500 m³/Stunde
bei Einsatz eines  H14-Filters
(Erhöhte Leistung bei H13-Filter)

Motorleistung: je 1000 W

Maße: 1275 x 730 x 1060 mm

Gewicht: 105 kg

Filter: Vorfi lter:
595 mm x 895 mm x 95 mm
HEPA Filter:  
610 mm x 915 mm 292 mm

Bezeichnung: Personenschleuse 4 Kammern 
mit Dusche/Zwangsverriegelung - Alu

Artikel-Nr.: 60452 4 Kammern, 4 Meter, Aluminium Elemente
Zwangsverriegelung der Duschkammertüren
Warmwasseraufbereitung, Abwasserpumpe u. 
Filtration, Anschluß 400 Volt

Bezeichnung: Transportwagen für Personenschleuse 4 Kammern 
mit Dusche/Zwangsverriegelung - Alu

Artikel-Nr.: 60453 Wagen für den Transport einer verpackter
Personenschleuse.
Bestehend aus umlaufenden Alu-Profi len,
4 Lenkrollen mit Durchmesser 125 mm, 
2 davon
feststellbar.
2 Spanngurte zum Sichern der aufgelegten
Personenschleuse.
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Bezeichnung: Luftreiniger R 150s silent

Artikel-Nr.: 60199 Saubere, virenfreie Luft für Privat und Gewerbe

Baugleich zum R 150, jedoch mit folgenden Zusatzfunktionen 

Sicherheitsabschaltung Magnetsensor:
Beim Abnehmen der Gerätehaube im laufenden Betrieb schaltet das Gerät durch einen integ-
rierten Magnetsensor automatisch ab.
Sicherheitsabschaltung Kippsensor:
Wird der Luftreiniger im laufenden Betrieb um mehr als 45° geneigt, schaltet ein integrierter 
Kippsensor das Gerät aus. 
Schlüsselschalter: 
Sperre der Ein- / Verstellungen am Display. Das Display bleibt aktiv, Änderungen an den Ein-
stellungen können jedoch ohne den passenden Schlüssel nicht vorgenommen werden.
Schutzgitter für Vorfi lter

Der professionelle Luftreiniger R 150s silent mit bis  zu 5 Filterstufen und UV-C Licht ist für 
die  Reinigung von atmosphärischer Luft bestimmt  und befreit zuverlässig von Aerosolen, 
Bakte rien, Pollen und Viren, wie z.B. Corona-Viren.  So lässt sich durch den Einsatz die An-
steck ungsgefahr reduzieren. Besonders geeignet für  Räume mit hoher Personenfrequenz wie 
Arzt praxen, Fitnessstudios, Großraumbüros,  Schulungsräume, Kindergärten und natürlich 
im  privaten Bereich. 

Das Gerät besteht aus einem leistungsfähigen  Gebläse mit einer bis zu 5-stufi gen Filter ein-
heit. Die Luft wird angesaugt und durch  einen Vorfi lter an UV-Lampen vorbeigeführt, um 
dann den eingebauten Schwebstofffi lter  (HEPA - High Effi ciency Particulate Air Filter H14) 
zu  passieren, der Aerosole, Staubpartikel, Viren,  Pollen und Bakterien aus der Luft entfernt  
(Grundgerät). 
Optional besteht die Möglichkeit, danach einen  Aktivkohlefi lter einzusetzen, der Gerü-
che  entfernt.
Mit einem zusätzlichen HEPA Filter ist der Luft reiniger R 150s silent  auch ideal für medizini-
sche und  sehr sensible Bereiche.

Bedienung über Touch-Display
einstellbare Tag- und Nachtschaltung
UV-Lampen mit einstellbarer Ein- und Ausschaltverzögerung
Energiesparender, leiser und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazität
stabiles, leichtes und pulverbeschichtetes Gehäuse
Schwebstofffi lter gemäß EN 1822 Klasse H14
einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel, Filterwechsel wird optisch angezeigt
stufenlose Leistungsregelung 0 - 100 %
automatischer Sanftanlauf
für Räume bis 150 m² geeignet (bei einer Raumhöhe von 2,5 m und einem 2,5-fachen Luft-
wechsel pro Stunde)

Anwendungs-
bereiche: Medizin (Arztpraxis, Kranken-

haus, Labor)
Öffentlich (Alters-/Pfl egeheim, 
Kindergarten / Schule, Museum)
Gewerblich (Büro, Bar, Hotel, 
Restaurant)
Privat (Wohnraum, Schlafraum)

Anwendungs-
spektrum:

Allergene (Schimmelpilzsporen, 
Haustierhaare, Hausstaubmilben, 
Pollen, Staub)
Aerosole
Viren und Bakterien

bei Einsatz der optionalen 
Aktivkohle:
Gerüche (Körpergerüche, 
Küchengerüche, Farbgerüche, 
Rauchgerüche)
Chemische Substanzen (fl üch-
tige organische Verbindungen 
(VOC))
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Art Bezeichnung Maße
(mm)

Gewicht 
inkl. Filter

Luftleistung 
ohne Filter

+ deconta 
H13 Filter

+ Vor- und 
Zwischenfi lter 
(EU3, EU4)

Strom-
anschluss 

Strom-
aufnahme 

Schlauch-
anschluss

Artikel-Nr.

d
ec
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ta

 U
nt

er
d

ru
ck

ha
lt

eg
er

ä
t g

re
en

 d
ec

G 50
SE 525 x

390 x 
390

18,8 kg max. 1500 
m³/h

max. 1100 
m³/h

max. 1000 
m³/h 230 V 1,2 A Option

60215

G 55
SE 60276

G 100
SE 770 x

410 x 
410

27,5 kg

max. 2300 
m³/h (230V) 

max. 2000 
m³/h (110V

max. 1800 
m³/h (230V) 

max. 1500 
m³/h (110V)

max. 1650 
m³/h (230V) 

max. 1350 
m³/h (110V)

100-120V 
/ 230 V

2,5 A 
(230V) 4,0 
A (110V)

Option

60278

G100
SRE connect 60281

G 200
SE 970 x

410 x 
840

55 kg

max. 4500 
m³/h (230V) 

max. 4000 
m³/h (110V)

max. 3400 
m³/h (230V) 

max. 3050 
m³/h (110V)

max. 3000 
m³/h (230V) 

max. 2500 
m³/h (110V)

100-120V 
/ 230 V

4 A (230V) 
7 A (110V)

Ansaug 
Option, 

Abluft NW 
300

60282

G 200
SRE connect 60286

G 300
SE 1150 x

 720 x
 840

 79 kg

max. 8000 
m³/h (230V) 

max. 7400 
m³/h (110V)

 max. 5700 
m³/h (230V) 

max. 5150 
m³/h (110V)

max. 5150 
m³/h (230V) 

max. 4000 
m³/h (110V)

100-120V 
/ 230 V

8 A (230V) 
15 A 

(110V)

Ansaug 
Option, 

Abluft NW 
450

60287

G 300
SRE connect 60291

G400
SE 1200 x 

720 x 
1150

105 kg max. 9500 
m³/h

max. 8400 
m³/h

max. 7800 
m³/h 400 V 5 A

Ansaug 
Option, 

Abluft NW 
450

60292

G 400 
SRE connect 60296

G 500
SE

Lüfter: 
1180 x 
785 x 
955

FG 500: 
715 x 
720 x 
1150

Lüfter: 
110 kg

FG 500 inkl. 
Filter: 
63 kg

max. 15000 
m³/h

max. 13000 
m³/h

max. 12000 
m³/h 400 V 9 A

Ansaug 
Option, 

Abluft NW 
450

60297

G 500
SRE connect 60299

Steuerung SE
Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerät mit einer manuellen stufenlosen Regelung geliefert.
Ein notwendiger Filterwechsel wird über ein Manometer angezeigt.
Steuerung SRE connect

Alle Angaben zur Luftleistung und zu Volumenströmen unter Berücksichtigung einer Messtoleranz von ±15% bezogen auf den Messbereichsendwert, 
ermittelt in einem Mehrpunktmessverfahren mit einem geeichten Flügelradanemometer.

IoT (Internet of Things) => Geräte mit SRE connect Steuerung können mit jedem 
internetfähigem PC, Handy oder Tablet ferngesteuert und überwacht werden.

Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerät mit einer Steuerung über 
ein Touch-Display geliefert, um den Unterdruck und / oder den Volumenstrom zu 
messen und zu regeln.
Der Unterdruck wird zwischen Schwarzbereich und einem festzulegenden Refe-
renzpunkt (angrenzende Räume) gemessen und durch 
kontinuierliche Drehzahlregelung des Elektrolüfters auf Sollwert gehalten.Der 
Volumenstrom wird im Gerät gemessen und durch 
kontinuierliche Drehzahlregelung des Elektrolüfters auf Sollwert gehalten. 

Ebenso ist eine manuelle Regelung möglich.

Ein Filtersensor überwacht die Partikelkonzentration in der 
Abluft und löst einen optischen und akustischen Alarm aus, wenn ein 
Wert von ca. 100 Partikel pro Liter dauerhaft 
überschritten wird.
Ein notwendiger Filterwechsel wird auf dem Display angezeigt.

Steuerung SE
Steuerung SRE connect 
Geräte Display

Steuerung SRE connect 
Geräte Display

Steuerung SRE connect 
Computerbildschirm
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Art Bezeichnung Maße
(mm)

Gewicht 
inkl. Filter

Motor-
leistung

Volumenstrom 
ohne Filter

Volumenstrom
mit Filter

Strom-
anschluss 

Strom-
aufnahme 

Schlauch-
anschluss

Artikel-Nr.

d
ec

on
ta
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nt
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d

ru
ck

ha
lt

eg
er

ä
t s

m
a

rt
 d

ec
 

S 50
SE

530 x 
386 x 
397 

21,5 kg
0,17 kW (110 
V) / 0,21 kW 

(230 V)

1500 m³/h (110 
V) / 1700 m³/h 

(230 V)

700 m³/h (110 
V) /   900 

m³/h (230 V)

 110 V / 
230 V

2,4 A (110 
V) / 1,2 A 

(230 V)
Option 60359

S 200
SE

 745 x 
410 x 
790

45 kg

 0,385 kW 
(230 V) / 
0,375 kW 

(110 V)

3000 m³/h (230 
V) / 2700 m³/h 

(110 V)

2300 m³/h 
(230 V) / 2250 

m³/h (110 V)

110 V / 
230 V

2,6 A (230 
V) / 4,6 A 

(110 V)

Ansaug 
Option, 

Abluft NW 
300

60360

S 200
SRE connect 60361

S 300
SE

845 x 
718 x 
790

66 kg
0,75 kW (230 
V) / 5x 0,375 

kW (110 V)

6000 m³/h (230 
V) / 5000 m³/h 

(110 V)

4200 m³/h 
(230 V) / 

4000 m³/h 
(110 V)

110 V / 
230 V

5,5 A (230 
V) / 2x 4,6 

A (110 V)

Ansaug 
Option, 

Abluft NW 
450

60362

S 300
SRE connect 60363

Steuerung SE
Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerät mit einer manuellen stufenlosen Regelung geliefert.
Ein notwendiger Filterwechsel wird über ein Manometer angezeigt.

Alle Angaben zur Luftleistung und zu Volumenströmen unter Berücksichtigung einer Messtoleranz von ±15% bezogen auf den Messbereichsendwert, 
ermittelt in einem Mehrpunktmessverfahren mit einem geeichten Flügelradanemometer.

Steuerung SRE connect
IoT (Internet of Things) => Geräte mit SRE connect Steuerung können mit jedem 
internetfähigem PC, Handy oder Tablet ferngesteuert und überwacht werden.

Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerät mit einer Steuerung über 
ein Touch-Display geliefert, um den Unterdruck und / oder den Volumenstrom zu 
messen und zu regeln.
Der Unterdruck wird zwischen Schwarzbereich und einem festzulegenden Refe-
renzpunkt (angrenzende Räume) gemessen und durch 
kontinuierliche Drehzahlregelung des Elektrolüfters auf Sollwert gehalten.Der 
Volumenstrom wird im Gerät gemessen und durch 
kontinuierliche Drehzahlregelung des Elektrolüfters auf Sollwert gehalten. Ebenso 
ist eine manuelle Regelung möglich.

Ein Filtersensor überwacht die Partikelkonzentration in der 
Abluft und löst einen optischen und akustischen Alarm aus, wenn ein 
Wert von ca. 100 Partikel pro Liter dauerhaft 
überschritten wird.
Ein notwendiger Filterwechsel wird auf dem Display angezeigt.

Steuerung SE Steuerung SRE connect 
Geräte Display

Steuerung SRE connect 
Geräte Display

Steuerung SRE connect 
Computerbildschirm
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Art Bezeichnung Technische Daten Optionen Variante Volumenstrom Artikel-Nr.

Lu
ft

p
ro

b
en

a
hm

eg
er

ä
t a

ir
sa

m
p

le
r

Dient der Ansaugung eines defi nierten 
Volumenstromes durch einen 

Luftprobefi lter. 
Die Filter werden im Labor 

ausgewertet.
Permanente Volumenstromregelung 
sowie kalibrierte Sensoren und ein 

Laminarfl usselement bilden die Basis 
für präzise Messungen. 

Gemessen werden: Volumenstrom, 
Temperatur, relative Feuchte und 

absoluter Druck. Verlorene Messzeit 
durch Stromausfall wird nachgeholt.
Ein potentialfreier Kontakt ermöglicht 
den Anschluss von externen Alarm-
gebern oder Handy-Telefonwählge-

räten. Der Kontakt schaltet je nach Ein-
stellung bei Über- oder Unterschreiten 
diverser Parameter, bei Stromausfall 

oder bei Ende einer Messung.
Einfache Bedienung und hoher tech-

nischer Standard machen den airsam-
pler zum leistungsstarken Messgerät.

Länge: 430 mm
Breite: 325 mm
Höhe: 165 mm

Gewicht: 10,5 kg

Stromanschluss: 230 V

Schaltleistung: potentialfreier Kontakt 
230 V / 1,5 A

Messanschlüsse: 
Gestänge mit Schlauch 8 x 1 mm

max. Unterdruck: 500 mbar

Speicherkapazität: über optionales 
Modul

Bedienung: LCD- Display, Tastatur
Temperaturbereich: 0 – 45 °C

Ausstattung
Koffergerät mit Schulterriemen

Steckbares Meßgestänge
Betriebsanleitung

Speichermodul

automatisches 
Handy - Telefon-

wählgerät

15 S 2 - 15 l/min 60122

30 S 4 - 30 l/min 60123

Art Bezeichnung Technische Daten Variante Artikel-Nr.

Pe
rs

o
ne
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ch

le
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e 
SM

A
R

T-
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N
E
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it 
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to

m
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ch
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 D

us
ch
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ra

ng
 

TR
G

S 
51

9-
K

on
fo

rm Faltbare Personenschleuse 
aus Kunststoff und Aluminium

zur Trennung zwischen 
Schwarz- und Weißbereich.

Einsetzbar in kleinen und beengten Räumen, 
wo keine großen Schleusensysteme gestellt 

werden können.

Eigenschaften:

Schnell auf- und abbaubar
Stabile Konstruktion

Leicht zu transportieren
In wenigen Minuten einsatzbereit

2 Größen
Modell 750

 Modell 1000

Duschwanne und Duschdach aus Aluminium
feste Türen mit Magnetverschlüssen

feste Wandelemente in der Duschkammer
selbstschließendes Zuluftsystem in den Türen

Handbrause
Wasseranschlüsse System Geka

Maße je Kammer:

Modell 750: 
750 x 750 x 2000 mm

Modell 1000: 
1000 x 1000 x 2000 mm

Gewicht 3-Kammer-Schleuse
Modell 750: ca. 75 kg

Modell 1000: ca. 118 kg

Gewicht 5-Kammer-Schleuse
Modell 750: ca. 116 kg

Modell 1000: ca. 199 kg

SMART-LINE 
3-Kammer 

Modell 1000
60247

SMART-LINE 
4-Kammer 

Modell 1000
60249

Aufpreis 
automatischer 
Duschvorgang

60248

Pe
rs

o
ne

ns
ch

le
us

e 
SM

A
R

T-
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N
E

oh
ne

 
au

to
m
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is

ch
en

 D
us

ch
vo

rg
an

g SMART-LINE 
Einzelkammer 
Modell 750

60148

SMART-LINE 
Einzelkammer 
Modell 1000

60226

SMART-LINE 
3-Kammer 
Modell 750

60428

SMART-LINE 
3-Kammer 

Modell 1000
60247

Bezeichnung: Passendes Wassermanagement für SMART-LINE

Artikel-Nr.: 60250 Wassermanagement C 60 L Smart Line 
mit Steuerung, automatischer Duschvorgang
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Unterdruckmessgerät aircontrol S

Das Gerät aircontrol S dient der Messung, Dokumentation und der Weiterschaltung von Alarmzuständen bei der Unterdrucküberwachung.
Je nach Kundenwunsch, können die Geräte mit individuellen Erweiterungsmodulen ausgerüstet werden. Es stehen 3 unterschiedliche Va-
rianten zur Verfügung. aircontrol S 1 bietet den Platz für 4 Erweiterungsmodule, aircontrol S 2 bietet den Platz für 10 Erweiterungsmodule, 
aircontrol S 3 bietet den Platz für 5 Erweiterungsmodule und hat zusätzlich ein automatisches Telefonansagegerät (Telealarm GSM) zur 
Alarmmeldung über das Mobilfunknetz integriert.
Für Kalibrierung oder Service genügt es, einfach die betreffenden Module auszutauschen.
Die Kombination aus einfacher Bedienung und hoher Flexibilität machen das aircontrol S zum leistungsstarken und zukunftssicheren 
Messgerät für Ihre Baustelle.

Ausstattung aircontrol S 1 aircontrol S 2 aircontrol S 3

abschließbares Gehäuse, pulverbeschichtet ja ja ja

großes Display mit Hintergrundbeleuchtung ja ja ja

vandalensichere Tastatur ja ja ja

potenzialfreier Alarmkontakt
z. B. für externes Telealarm GSM)

ja ja nein

Alarmsteckdose 230 V / 16 A nein ja ja

zuschaltbare Steckdose 230 V / 16 A
für Standby-Geräte

nein nein ja

Messanschluss für Schlauch 8 x 1 mm ja ja ja

1 Stück Messkanal ja ja ja

Telealarm GSM integriert nein nein ja

zusätzliche Messkanäle optional 
(maximal 4)

optional 
(maximal 7)

optional 
(maximal 5)

Druckermodul (belegt 3 freie Steckplätze) optional optional optional

Notstrom-Akku (belegt keinen Steckplatz) nein optional ja

Messdaten-Speichermodul optional optional optional

Technische Daten aircontrol S 1 aircontrol S 2 aircontrol S 3

Abmessungen in mm (L x B x H) 305 x 350 x 177 475 x 350 x 177 495 x 350 x 187

Gewicht 5,5 kg 7,9 kg 8,4 kg

Stromanschluss 230 V / 16 A 230 V / 16 A 230 V / 16 A

Messbereich 0 - 100 Pa 0 - 100 Pa 0 - 100 Pa

Druckfestigkeit Messdose max. 0,25 bar max. 0,25 bar max. 0,25 bar

belegte Erweiterungssteckplätze 1 1 1

freie Erweiterungssteckplätze 4 10 5

Artikel-Nr. 60266 60267 60268

Art Bezeichnung Artikel-Nr.

Z
ub

eh
ör

a
ir

co
nt

ro
l S

Messkanalmodul 60269

Druckermodul 60270

Notstrom-Akku 60271

Messdaten-Speichermodul 60272

Additionsrolle 60273

Farbband 60274

Meßschlauch 8x6 mm, Rolle 25m 60275
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Bezeichnung: deconta Staubschutztür SMART-DOOR

Artikel-Nr.: 60237 Die SMART-DOOR zeichnet sich dadurch aus, dass sie es dem Handwerker ermöglicht, Räume 
innerhalb kürzester Zeit und ohne bautechnische Veränderungen in einen abgeschotteten 
Sanierungsbereich zu versetzen. Die wichtigsten Fakten im Überblick:

- leicht und handlich, dadurch gut zu transportieren
- fl exibel und für alle gängigen Standardtüren verwendbar
- schneller Aufbau und Anschluss in ca. 5min., ohne Werkzeug
- selbstschließende Tür mit selbstschließenden Zuluftklappen
- fl exible Anschlussfl ansche
- einfacher Anschluss von Unterdruckhaltegeräten (UHG)                                                                                                                                            
  und Frischluftöffnungen möglich
- Druckübertragung für eine automatische Regelung des                                                                                                                                              
   UHGs möglich
- leichte Reinigung und schneller Abbau durch 
  außenliegende Verstrebungen
- durch 100% Kompatibilität mit der 
deconta SMART LINE - Schleusentechnik ergeben 
sich viele mögliche 
Einsatzszenarien, z. B.:
- reine Staubschutztür
- Staubschutztür mit einer angeschlossenen 
  Kammer (Schleuse)
- Staubschutztür mit angeschlossener 
Duschkammer
- Staubschutztür mit angeschlossener 3- oder 4-Kammer Schleuse

Technische Daten: Abmessungen:
Modell 750: 
750 x 450 x 2000 mm

Modell 1000: 
1000 x 450 x 2000 mm

Gewicht:
Modell 750: ca. 23,5 kg
Modell 1000: ca. 27 kg

max. Öffnungs-Abdeckung:
Modell 750: 1290 x 2270 mm
Modell 1000:1540 x 2270 mm

Material: 
Faltelement aus PVC / Tür aus 
Aluminiumverbundplatten

Anschluss-
möglichkeiten:

Schlauchanschluss Filteraufnahme Longopackanschluss Verschlussdeckel Anschluss G 50, 
G 55, G 100

Versorgungsanschluss

Bezeichnung: deconta Staubschutztür SMART-DOOR + (Grundpaket)

Artikel-Nr.: 60227 Die SMART DOOR + zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie es dem Handwerker ermöglicht Räume innerhalb 
kürzester Zeit und ohne bautechnische Veränderungen in 
einen abgeschotteten Sanierungsbereich zu versetzen. 
Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Leicht und handlich, dadurch gut zu transportieren
fl exibel und für alle gängigen Standardtüren 
verwendbar schneller Aufbau und Anschluss 
in ca. 5min., ohne Werkzeug selbstschließende Doppel-Flügeltüren 
mit selbstschließenden Zuluftklappen
fl exible Anschlussfl ansche
einfacher Anschluss von Luftreinigern und 
Frischluftöffnungen möglich
Druckübertragung für eine automatische Regelung des Luftreinigers möglich
leichte Reinigung und schneller Abbau erweiterbar.

Technische Daten: Abmessungen: 
1000 x 430 x 1910 mm
Gewicht: ca. 40 kg
max. Öffnungs-Abdeckung: 
1620 x 2216 mm
Material:  Tür und Seitenteile aus 
Kunststoff, Boden und Dach aus 
verzinktem Blech

Anschluss-
möglichkeiten:

Schlauchanschluss Filteraufnahme Longopackanschluss Verschlussdeckel Anschluss G50 / G55 
/ G 100

Versorgungsanschluss Filteraufnahme Longopackanschluss
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Art Bezeichnung Ausstattung Technische Daten Variante Artikel-Nr.
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Baukastensystem
wahlweise mit oder ohne 

Zwangsverriegelung. 
Steuerung mit Not-Aus Funktion, Alarmsi-
gnal, Wasseraufbereitung und Abwasser-
fi lteranlage befi ndet sich im Wasserma-

nagement, 
als Boiler oder Durchlauferhitzersystem 

erhältlich.
Elektrischer Anschluss über zentralen, 

mehrpoligen Stecker. 
Beliebig viele Kammern lassen sich im 

rechtwinkligen Grundriss ohne Sonder-
bauteile und ohne Werkzeug durch 

Schnellspannverschlüsse 
miteinander verbinden.

Seitenwände, Türelemente, Bodenmatten 
und Roste aus recyceltem Material 

hergestellt und können dem Recycling-
kreislauf wieder zugeführt werden. 

Bodenelemente mit schmalen zentralen 
Ablaufkanal, wodurch Bakterien- und 

Geruchsbildung vermindert wird. 
Transport und die Lagerung 

mittels Transportbox auf Rollen

Dach- und Türelemente mit 
Sichtfenster

eine Seitenwand mit Sichtfenster
eine Seitenwand mit 

Schlauchanschlussfl ansch
gute Isoliereigenschaften gegen 

Wärme und Kälte
Wasseranschlüsse System GEKA
helle, glatte Flächen ermöglichen 

einfache Reinigung
Türelemente abschließbar und mit 

Belüftung
Duschkopf und Handbrause

Optionen:
Zwangsverriegelung / Zwangs-

dusche:
Über elektrische miteinander gekop-
pelte Endlagenschalter wird bei Fehl-
bedienung eine Sabotagewarnanlage 
(optische und akustische Warnsigna-
le) aktiviert, Zwangsverriegelung und 

Zwangsdusche geregelt und damit 
ein kontrollierter Ablauf garantiert. 

Duschzeit frei wählbar und eine Not-
Aus Funktion ist mit Alarmsignal und 

automatischer Türfreigabe 
gekoppelt.

Abmessungen 
pro Kammer, innen:

Modell 1000: 
1000 x 1000 x 2050 mm 

(L x B x H)

Modell 750: 
710 x 710 x 1950 mm 

(L x B x H)

Abmessungen Transportbox:
Modell 1000: 

2390 x 1080 x 1420 mm 
(L x B x H)

Modell 750
2160 x 1080 x 1160 mm

(L x B x H)

Classic Modell 1000 3 Kammern 
mit Zwangsverriegelung und Trans-

portbox
60240

Classic Modell 1000 4 Kammern 
mit Zwangsverriegelung und 

Transportbox
60241
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Baukastensystem
Wasseraufbereitung und Abwasserfi lter-
anlage befi nden sich im Wassermanage-
ment, als Boiler oder Durchlauferhitzer-

system erhältlich.
Beliebig viele Kammern lassen sich ohne 

Sonderbauteile und ohne Werkzeug 
miteinander verbinden. Über Eckprofi le 
aus Aluminium werden die Boden- und 
Dachelemente so verspannt, das eine 

hohe Stabilität erreicht wird. Boden- und 
Dachelemente sind mit Aluminium-Profi -

len eingefasst.
Seitenwände und Türelemente aus 

recyceltem Material und können dem Re-
cyclingkreislauf wieder zugeführt werden.

Transport und Lagerung mittels 
Transportpalette.

Ausstattung
Türelemente mit Sichtfenster

Dachelement lichtdurchlässig
gute Isoliereigenschaften gegen 

Wärme und Kälte
Wasseranschlüsse System GEKA

helle, glatte Flächen ermöglichen ein-
fache Reinigung

Türelemente mit Belüftung
wahlweise Boiler- oder Durchlauf-

erhitzersystem (siehe separaten 
Prospekt)

Handbrause

Optionen
Bodenelement Dusche mit vollständi-

ger Entwässerung
Bodenelement Dusche mit erhöhtem 
Boden. Herausnehmbare Roste zur 

einfachen Reinigung
Erhöhung der Schleuse um 230 mm

LED-Beleuchtung
Garderobenhaken und Spiegel

Mischarmatur Duschwasser, montiert 
am Dachelement

Mischarmatur Duschwasser, montiert 
am Wandelement

Abmessungen pro Kammer 
innen:

- Modell 750: 730 x 730 x 
1965 mm (L x B x H)

- Modell 900: 880 x 880 x 
1965 mm (L x B x H)

Gewicht 3
Kammer-Schleuse:

- Modell 750: 150 kg
- Modell 900: 161 kg

Gewicht 
5-Kammer-Schleuse:
- Modell 750: 236 kg
- Modell 900: 257 kg

Personenschleuse ECO-LINE 
Modell 1000 - 3 Kammern mit 
Zwangsverriegelung und Trans-

portpalette

60238

Personenschleuse ECO-LINE 
Modell 1000 - 4 Kammern mit 
Zwangsverriegelung und Trans-

portpalette

60239

Art: passende Wassermanagement für 
Classic/Quick-Dush & ECO-Line

Artikel-Nr.: 60242 Wassermanagement C 30 L Boilersystem mit 
Zwangsverriegelung

Artikel-Nr.: 60243 Wassermanagement C 130 L Boilersystem mit 
Zwangsverriegelung

Artikel-Nr.: 60244 Wassermanagement C 400 V Durchlauferhitzersys-
tem mit Zwangsverriegelung
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Bezeichnung: deconta Materialschleuse Classic Modell 2000
2 Kammern mit Zwangsverriegelung

Artikel-Nr.: 60258
Für Ein- und Ausschleusen von Materialien zwischen Schwarz- und 
Weißbereich und das Abreinigen von asbestfaserkontaminierten 
Teilen ausgelegt.
Baukastensystem 
Variabel ausbaubar (Form und Größe) 
Mit dem deconta-Personenschleusensystem kompatibel. 
Wahlweise können Tür- oder Rolltorelemente eingesetzt werden.
Die Abwasserfi lteranlage AS 300 (bestehend aus Abwasserpumpe 
und 3-Stufen-Abwasserfi lteranlage mit automatischer Filterüber-
wachung) regelt die Wasseraufbereitung.

Optionen
Zwangsverriegelung
Über elektrische miteinander gekoppelte Endlagenschalter wird 
bei Fehlbedienung eine Sabotagewarnanlage (optische und akus-
tische Warnsignale) aktiviert und somit ein kontrollierter Ablauf 
garantiert.

MZA 30, Steuergerät für automatisierte Materialausschleusung mit 
kontrolliertem 30-fachem Luftwechsel
Die TRGS 519 verlangt bei Materialausschleusungen einen 
30-fachen Luftwechsel in der ersten Kammer, bevor das Material 
entnommen werden darf.

Technische Daten: Abmessungen pro Kammer
innen:
Modell 2000: 
2043 x 1005 x 2050 mm

Modell 1000: 
1000 x 1000 x 2050 mm

Rolladenöffnung licht:
Modell 2000: 1700 x 1770 mm
Modell 1000: 655 x 1770 mm

Ausstattung: Bodenwanne und Dachelemente 
aus Aluminium
Seitenwände aus hartgeschäum-
tem, abwaschbarem Kunststoff
Rolltorelemente mit ausge-
schäumten Aluminiumlamellen
Dach- und ein Seitenelement mit 
Sichtfenster
eine Seitenwand mit 
Schlauchanschluß
Handbrause

Bezeichnung: Steuerung Zwangsverriegelung Materialschleuse

Artikel-Nr.: 60259

Steuerung Zwangsverriegelung

Steuerung MZA

Art Bezeichnung Ausstattung Technische Daten Variante Artikel-Nr.
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Baukastensystem 
Variabel ausbabar 

(Form, Größe und Ausstattung)
Die Abwasserfi lteranlage AS 300 

(bestehend aus Abwasserpumpe und 
3-Stufen-Abwasserfi lteranlage mit 

automatischer Filterüberwachung) regelt 
die Wasseraufbereitung.

Flügeltür mit Sichtfenster und Be-
lüftung

Lamellenvorhang „Flap“ zur Tren-
nung der einzelnen Kammern
Dachelemente lichtdurchlässig

gute Isoliereigenschaften gegen 
Wärme und Kälte

Wasseranschlüsse System GEKA
helle, glatte Flächen ermöglichen 

einfache Reinigung
Handbrause

Abmessungen pro Kammer, 
innen:

Modell 900: 
1780 x 880 x 2195 mm

Modell 1400
1780 x 1380 x 2195 mm

Abmessungen pro Kammer, 
außen:

Modell 900: 
1800 x 900 x 2230 mm

Modell 1400: 
1800 x 1400 x 2230 mm

Modell 900
2 Kammern

60260

Modell 1400
2 Kammern 60261

Farbe Grau RAL 9007

Satz bestehend aus: 
3 Türen, Steuerung, 3 Elektro-Kabel

Rahmenmaße: 
1300 x 2000 mm
Durchgangsmaße: 
1100 x 1850 mm

Material: 
Aluminium pulverbeschichtet

Materialschleusen
Türensatz 60256

Farbe Grau RAL 9007

Satz bestehend aus: 
3 Türen, Steuerung, 3 Elektro-Kabel

Rahmenmaße: 
1000 x 2000 mm
Durchgangsmaße: 
800 x 1850 mm

Material: 
Aluminium pulverbeschichtet

Materialschleusentüren 
einfl üglig 

mit Zwangsverriegelung
60257
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Art Bezeichnung Technische Daten Ausstattung Variante Artikel-Nr.
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e 4-stufi ge Filtereinheit, bestehend aus 

Grob-Vorfi lter (Beutelfi lter 220 µ), Vor-
fi lter 220 µ, Feinfi lter 50 µ 

und Feinfi lter 1 µ
Bei stark verschmutztem Abwasser schütz 
der Grob-Vorfi lter die nachfolgenden Fil-
terstufen vor zu starker und zu schneller 

Verschmutzung.
EInheit aus pulverbeschichteten Alumi-

niumgehäuse mit handelsüblichen Geka-
Anschlüssen.

Stromanschluss: 230 V
Pumpenleistung: 0,45 kW

Abmessungen (L x B x H): 
655 x 462 x 775 mm

Gewicht: ca. 56 kg

Filterüberwachung mit Manometer
Abwasserpumpe 30 l / min, selbst-

ansaugend, trockenlaufgeschützt
Schlauchanschlüsse System Geka
2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit 

Feststeller
Personenschutzschalter

EIN / AUS-Schalter

Optionen 
Ansaugschlauch (Länge 5 m) mit 

Näherungssensor zur elektrischen 
EIN / AUS-Schaltung

AS 300 CG
(4-stufi ge Filteranlage 

mit Gehäuse)
60262

AS 300 
(3-stufi ge Filteranlage 

mit Gehäuse)
60264
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Elektro-Warmwasserspeicher zum Erwär-
men von Duschwasser. 

Werkseitige Einstellung ca. 37°C
 Anfallendes Duschwasser wird abge-

pumpt und 3-stufi g fi ltriert.

Stromanschluss: 230 V
Stromaufnahme: 10 A

Abmessungen (L x B x H): 
576 x 606 x 1085 mm

Gewicht: 53 kg

Volumen Nutzwasser: 60 Liter
Tankbefüllung: automatisch

Heizleistung: 2000 W
Filterstufen: 3

Filtergröße: 10“
Wasseranschlüsse: System Geka

C 30 L
mit 

Zwangsverriegelung
60242

C 30 L
ohne Steuerung 
Zwangsdusche

60251

Elektro-Warmwasserspeicher zum Erwär-
men von Duschwasser. Wasserbefüllung 

kann wahlweise manuell über eine Befüll-
öffnung (mit Eimer) oder automatisch mit 
dauerhaft angeschlossenem Frischwas-

serschlauch erfolgen. 
Ein Elektro-Heizstab erwärmt das Wasser 
auf Duschwassertemperatur (werkseitige 

Einstellung ca. 37°C). Das anfallende 
Duschwasser wird über eine integrierte 
Pumpe abgepumpt und 2-stufi g fi ltriert.

Stromanschluss: 230 V
Stromaufnahme: 11 A

Abmessungen (L x B x H): 
510 x 520 x 1000 mm

Gewicht: 51,5 kg

Volumen Nutzwasser: 60 Liter
Tankbefüllung: automatisch oder 

manuell über Befüllöffnung
Heizleistung: 2000 W

Filterstufen: 2
Filtergröße: 10“

Wasseranschlüsse: System Geka

C 60 L
ohne Steuerung 
Zwangsdusche

60252

Erwärmung des Duschwassers und 
Aufbereiten (Filtern) des kontaminierten 

Abwassers. 
Wasserbefüllung kann wahlweise 

manuell über eine Befüllöffnung (mit 
Eimer) oder automatisch mit dauerhaft 
angeschlossenem Frischwasserschlauch 
erfolgen. Pulverbeschichtetes Gerät mit 
Edelstahl-Wassertank mit Heizstab, 2 

Pumpen (Dusch- und Abwasserpumpe) 
3-stufi ge Abwasserfi lteranlage 

Temperaturabhängige Befüllung 
(Step by Step), Wassertemperatur frei 

wählbar bis + 80° C.

Stromanschluss: 230 V
Stromaufnahme: 13 A

Abmessungen (L x B x H): 
709 x 700 x 1115 mm

Gewicht: 89 kg

Volumen Nutzwasser: 130 Liter
Tankbefüllung: automatisch oder 

manuell über Befüllöffnung
Heizleistung: 3000 W

Filterstufen: 3
Filtergröße: 10“

Wasseranschlüsse: System Geka

Optionen
2. Dusche

Kaltwasseranschluss

 130 L
mit 

Zwangsverriegelung
60243
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bereitung (Filtern) des kontaminierten 
Abwassers. In dem pulverbeschichtetem 

Aluminiumgehäuse sind der elektronische 
Durchlauferhitzer, die Abwasserpumpe 
sowie eine 3-stufi ge Abwasserfi lteranla-

ge untergebracht.
Warmwasserausgangstemperatur des 

Duschwassers stufenlos regelbar 
maximale Durchfl ussmenge von 

10 Litern pro Minute.

Stromanschluss: 400 V 32 A
Pumpenleistung: 0,45 kW

Ausgangsleistung 
Durchlauferhitzer: 21 kW

Durchfl ussmenge Duschwas-
ser: max. 10 Ltr. / min.

Filterdaten:
3-stufi ge Filteranlage mit 
einem Vorfi lter und zwei 

Feinfi lter 
Abmessungen (LxBxH): 
805 x 490 x 840 mm

Gewicht: ca. 42 kg

einstellbare Temperatur
pulverbeschichtetes 
Aluminiumgehäuse

Schlauchanschlüsse System Geka
2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit 

Feststeller
Filterüberwachung mit Manometer

FI-Personenschutzschalter
Schlüssel zum einfachen Wechsel 

der Filter

Optionen
integrierte Steuerung für Zwangs-
verriegelung / Zwangsdusche der 

deconta Personenschleuse
zusätzliche Abwasserpumpe

C 400 V
mit

Zwangsverriegelung
60244
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Art Bezeichnung Artikel-Nr.
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Ansaugfl ansch NW 150 für Unterdruckhaltegerät G  50 / G 55 / G 100 60301

Ansaugfl ansch NW 300 für Unterdruckhaltegerät G 50 / G 55 / G 100 60302

Ansaugfl ansch/Adapter 4-fach G 50 / G 55 / G 100, 4x NW 100, einzeln regelbar 60303

Ansaugfl ansch NW 300 für Unterdruckhaltegerät G 200 60306

Deckel mit Sauganschluss 3x NW 150 für Unterdruckhaltegerät G 200 60307

Deckel mit Sauganschluss 2x NW 300 für Unterdruckhaltegerät G 200 60308

Ansaugfl ansch NW 450 für Unterdruckhaltegerät G 300 60370

Ansaugfl ansch 4x NW 150 für Unterdruckhaltegerät G 300 60371

Ansaugfl ansch NW 450 für Unterdruckhaltegerät G 400 / FG 500 60309

Ansaugfl ansch NW 150 für Unterdruckhaltegerät S 50 60366

Ansaugfl ansch NW 300 für Unterdruckhaltegerät S 200 60368

Ansaugfl ansch NW 450 für Unterdruckhaltegerät S 300 60369
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Ausblasfl ansch NW 150 für Unterdruckhaltegerät G  50 / G 55 / G 100 60304

Ausblasfl ansch NW 300 für Unterdruckhaltegerät G  50 / G 55 / G 100 60305

Ausblasfl ansch NW 150 für Unterdruckhaltegerät S 50 60367

Art Eigenschaft 10“-Filter 
Artikel-Nr.

20“-Filter 
Artikel-Nr.
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n 1 my/µ 60170 60175

5 my/µ 60171 60176

25 my/µ 60172 /

50 my/µ 60173 60177

100 my/µ 60174 60178

200 my/µ 60222 /

Art Bezeichnung Artikel-Nr.
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h Unterdruck- und Abluftschlauch NW 100, Länge 10 m 60301

Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150, Länge 10 m 60311

Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300, Länge 10 m 60312

Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300, Länge 10 m, Typ A 60313

Abluftschlauch NW 450, Länge 10 m 60314

Unterdruckschlauch NW 450, Länge 10 m, erhöhte Vakuumfestigkeit 60298

Sc
hl

au
ch

ve
rb

in
de

r 
&

 S
ch

el
le

n

Schlauchverbinder NW 100 60315

Schlauchschelle  NW 100 60316

Schlauchverbinder NW 150 60317

Schlauchschelle NW 150 60318

Schlauchverbinder NW 300 60319

Schlauchschelle  NW 300 60320

Schlauchverbinder NW 450 60321

Schlauchschelle NW  450 60300

Art Bezeichnung Artikel-Nr.
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Wasserschlauch 
sauber 1/2“ 60245

Wasserschlauch 
schmutzig 3/4“ 60246
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Art Bezeichnung Artikel-Nr.

Sc
hw

eb
-

st
o

ff
fi l

te
r

H13 284 x 284 x 150 mm  60217

H13 305 x 305 x 292 mm 60279

H13 305 x 610 x 292 mm 60283

H13 610 x 610 x 292 mm 60288

H13 910 x 610 x 292 mm 60293
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296 x 296 x 48 mm - Papp-Rahmen, Norm: DIN EN 779 60140

 305 x 305 x 48 mm - Papp-Rahmen, Norm: DIN EN 779 60139

305 x 610 x 48 mm - Papp-Rahmen, Norm: DIN EN 779 60131

373 x 373 x 94 mm - Papp-Rahmen, Norm: DIN EN 779 60016

596 x 596 x 48 mm - Papp-Rahmen, Norm: DIN EN 779 60138

595 x 905 x 96 mm - Papp-Rahmen, Norm: DIN EN 779 60134

610 x 610 x 48 mm - Papp-Rahmen, Norm: DIN EN 779 60132

910 x 610 x 48 mm - Papp-Rahmen, Norm: DIN EN 779  60106
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3 Filtermatte 2 x 20 m – 1 Rolle - Norm: DIN EN 779 60137

Filtermatte 610 x 610 x 20 mm auf Rolle perforiert - Norm: DIN EN 779, 3 Rollen á 60 Stück 60135

Filtermatte 610 x 910 x 20 mm auf Rolle perforiert, Norm: DIN EN 779, 3 Rollen á 40 Stück 60136

69

Sie wissen nicht welcher Filter der Richtige ist 
oder der benötigte Artikel ist nicht mit aufgeführt?

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne & fi nden 
das passende Produkt für Sie!

Tel. +49 (0) 4174 716969 0
eMail: info@kblgmbh.de

Der QR-Code zu Ihren Ansprechpartnern



BINKEE

Bezeichnung: BINKEE Standard 1-Kammer-Schleuse

Artikel-Nr.: 60043 Besteht aus:
1 Kammer Kabine
Abmessung: 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
Selbstschließende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
In Karton verpackt
Abweichende Maße 3%

Maße: 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)

Gewicht: ca 28 kg

Bezeichnung: BINKEE EXTEND

Artikel-Nr.: 60045 (1000 mm) Besteht aus:
1 Kammer Kabine
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
4 x Durchfuhreinrichtung basis
Gitter Rot
Rampe
In Karton verpackt

Maße: 1980 x 1000 x 450 mm

Gewicht: ca. 28 kg

Optionen 

Tür Öffnung 800 mm (Total 
1000 mm) - Art. BINK34504
Tür Öffnung 970 mm (Total 1200 
mm) - Art. BINK34505
Anschluss für Longopac

Bezeichnung: BINKEE Basic Personenschleuse

Artikel-Nr.: 60046 Besteht aus:
2 +1 Kammern
Schmutzeinheit (2 Kammern)
Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
Duschhaken
(Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
(Hand)dusche Anschluss GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
Sauberen Einheit (1 Kammer)
Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln

Nur in Längsrichtung koppelbar

In Karton verpackt (2 Stück)
Abweichende Maße 3%

Maße:

Schmutzeinheit (2 Kammern)
1980 x 1800 x 900 mm

Sauberen Einheit (1 Kammer)
1980 x 900 x 900 mm

Gewicht:

Schmutzeinheit (2 Kammern)
ca. 38 kg

Sauberen Einheit (1 Kammer)
ca. 28 kg

Bezeichnung: BINKEE Premium 2+1 Personenschleuse

Artikel-Nr.: 60047 Besteht aus:
2 +1 Kammern
Schmutzeinheit (2 Kammern)
Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
Duschhaken
(Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
(Hand)dusche Anschluss GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
Sauberen Einheit (1 Kammer)
Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln

In Längsrichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts

In Karton verpackt (2 Stück)
Abweichende Maße 3%

Maße:

Schmutzeinheit (2 Kammern)
1980 x 1800 x 900 mm

Sauberen Einheit (1 Kammer)
1980 x 900 x 900 mm

Gewicht:

Schmutzeinheit (2 Kammern)
ca. 38 kg

Sauberen Einheit (1 Kammer)
ca. 28 kg
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Bezeichnung: BINKEE Premium 1+1+1 Personenschleuse

Artikel-Nr.: 60048 Besteht aus:
Sauberen Einheit (1 Kammer)
Dusch Einheit (1 Kammer)
Schmutzeinheit (1 Kammer)
Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
Duschhaken
(Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
(Hand)dusche Anschluss GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
In Karton verpackt (3 Stück)
Abweichende Maße 3%

Maße: 3x 1980 x 900 x 900 mm 

Gewicht:

Sauberen Einheit (1 Kammer)
ca. 28 kg

Dusch Einheit (1 Kammer)
ca. 22 kg

Schmutzeinheit (1Kammer)
ca. 22 kg

Bezeichnung: BINKEE Premium 1+1+1 Top

Artikel-Nr.: 60050 Besteht aus:
Sauberen Einheit (1 Kammer)
Dusch Einheit (1 Kammer)
Schmutzeinheit (1 Kammer)
Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
Duschhaken
(Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
(Hand)dusche Anschluss GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln

Extra Anschluss „Schwarzbereich“ Kammer L und R

In Karton verpackt (3 Stück)
Abweichende Maße 3%

Maße: 3x 1980 x 900 x 900 mm 

Gewicht:

Sauberen Einheit (1 Kammer)
ca. 28 - 36 kg

Dusch Einheit (1 Kammer)
ca. 22 - 31 kg

Schmutzeinheit (1Kammer)
ca. 22 - 26 kg

Bezeichnung: BINKEE Premium 1+1+1+1

Artikel-Nr.: 60050 Besteht aus:
Sauberen Einheit (1 Kammer)
Dusch Einheit (1 Kammer)
Schmutzeinheit (2x1Kammer) 
Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
Duschhaken
(Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
(Hand)dusche Anschluss GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
Abweichende Maße 3%
In Karton verpackt (4 Stück)

Maße: 4x 1980 x 900 x 900 mm 

Gewicht:

Sauberen Einheit (1 Kammer)
ca. 28 kg

Dusch Einheit (1 Kammer)
ca. 22 kg

Schmutzeinheit (2x1 Kammer)
ca. 22 kg
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Bezeichnung: BINKEE TRGS-519

Artikel-Nr.: 60059 Besteht aus:
Sauberen Einheit (1 Kammer)
Dusch Einheit (1 Kammer)
Schmutzeinheit (2x1Kammer)
Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
Duschgitter 800x800 mm
Gitter im Zwischen Kammer 1400x1400 mm
Duschhaken
(Hand)dusche inkl. 1500 mm Brauseschlauch
(Hand)dusche Anschluss GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
In Längsrichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
1 x Durchfuhr Unterdruckmessung/Druckluft
Automatischem Duschvorgang
1 x Spiegel
1 x Durchfuhr Elektro/Staubsaugerschlauge
1 x Durchfuhr Adapter Selbstschliessend
1 x Durchfuhr Abfalsack
Abweichende Maße 3%
In Karton verpackt (4 Stück)

Maße:

4x 1980 x 900 x 900 mm 
oder
3 x 1980 x 900 x 900 mm
1x 1980 x 1500 x 1500 mm

Gewicht:

Sauberen Einheit (1 Kammer)
ca. 28 kg

Dusch Einheit (1 Kammer)
ca. 22 kg

Schmutzeinheit (2x1 Kammer)
ca. 22 / 27 kg

Bezeichnung: BINKEE PREMIUM PANEL 1+1+1

Artikel-Nr.: 60060 Besteht aus:
Sauberen Einheit (1 Kammer)
Dusch Einheit (1 Kammer als Panel ausgeführt)
Schmutzeinheit (1Kammer)
Duschwanne aluminium
Duschgitter, Rot
Duschhaken
(Hand)dusche inkl. 1500 mm Brauseschlauch
(Hand)dusche Anschluss GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
Abweichende Maße 3%
In Karton verpackt (3 Stück)

Maße: 3x 1980 x 900 x 900 mm 

Gewicht:

Sauberen Einheit (1 Kammer)
ca. 28 kg

Schmutzeinheit (1 Kammer)
ca. 22 kg

Bezeichnung: BINKEE TRANSIT DOOR - 2 Kammer Einheit

Artikel-Nr.: 60061 Besteht aus:
2 Kammer Einheit
Selbstschliessende Türen
Extra (Reißverschluss) Tür in der Seitenwand 
(max.4) - Artikel BINK34555

Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln

Abweichende Maße 3%
In Karton verpackt (1 Stück)

Artikelnummer: 60061

Maße: 2x 750 x 750 x 1980 mm

Gewicht: ca. 29 kg
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Bezeichnung: BINKEE TRANSIT ZIPPER - 2 Kammer Einheit

Artikel-Nr.: 60062 Besteht aus:
2 Kammer Einheit 
Reißverschluss Türen
Extra (Reißverschluss) Tür in der Seitenwand 
(max.4) - Artikel BINK34555
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
Abweichende Maße 3%
In Karton verpackt (1 Stück)

Maße: 2x 700 x 700 x 1900 mm

Gewicht: ca. 29 kg

Bezeichnung: BINKEE ZIPPER - 3 Kammer Einheit

Artikel-Nr.: 60063 Besteht aus:
3 Kammer Einheit (1+1+1)
Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
(Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
Duschhaken
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
In Längsrichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts

Maße: 3 x 1900 x 700 x 700 mm

Gewicht: ca. 39 kg

Art Bezeichnung Variante Artikel-Nr.
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Besteht aus:
Duschkammer/Sauberer Einheit und Schmutzeinheit

Abmessung (HxBxT) 2050 x 980 x 980 mm
Duschwanne aluminium (940x940x65 mm)

Duschgitter Rot
Duschhaken

(Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
(Hand)dusche Anschluss GEKA

Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
In Längsrichtung koppelbar

Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern

Dachelemente mit Sichtfenstern
Abweichende Maße 3%

3-Kammer 60064

4-Kammer 60065

5-Kammer 60066

Art Bezeichnung Variante Artikel-Nr.
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Besteht aus:
Duschkammer/Sauberer Einheit und Schmutzeinheit

Abmessung (HxBxT) 2050 x 980 x 980 mm
Duschwanne aluminium (980x980x50 mm)

Duschgitter Rot
Duschhaken

(Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
(Hand)dusche Anschluss GEKA

Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
In Längerichtung koppelbar. L-Links und L-Rechts

Selbstschliessende Türen
Kunststoff abschließbaren Lüftgittern

Dachelemente mit Sichtfenstern
Getrennte Räume mit einer fl exiblen Verbindung, die
einen Höhenunterschied von ca. 120 mm im Boden

problemlos ausgleicht

3-Kammer 60067

4-Kammer 60068

5-Kammer 60069
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Bezeichnung: BINKEE PANEL SINGLE DOUCHE

Artikel-Nr.: 60070 Besteht aus:
Panel Dusche mit alu-profi len zu verbinden
Duschwanne aluminium
Dachelemente mit Sichtfenstern (Opal)
Luftgittern im Tür
H = ca 2030 mm
Dusch Gitter Rot 25 mm
Bauzeit 1 person ca 10 minuten
Selbstschliessende Türen
In Karton verpackt

Maße: Duschwanne 980x980x50 mm

Bezeichnung: BINKEE MATERIALSCHLEUSE -S - 2 Kammer Einheit

Artikel-Nr.: 60071 Besteht aus:
2 Kammer Einheit
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung
Duschhaken
Hand(dusche) incl. 1500 mm Schlauch
Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Duschgitter 2 x ca 750x750x25 mm
Flügeltüren Selb schließend
Eckverstarkung mittels verzinkter Metallstuhwinkel
Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung der
einzelnen Kammern
In Karton verpackt

Maße: 1980 x 1500 x 750 mm

Gewicht: ca. 35 kg

Bezeichnung: BINKEE MATERIALSCHLEUSE -M - 2 Kammer Einheit

Artikel-Nr.: 60072 Besteht aus:
2 Kammer Einheit
Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung
Duschhaken
Hand(dusche) incl. 1500 mm Schlauch
Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Duschgitter 2 x ca 1000x960x25 mm
Flügeltüren Selb schließend
Flügeltüren mit Sichtfenster und Belüftung
Eckverstarkung mittels verzinkter Metallstuhwinkel
Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung der
einzelnen Kammern
Rampe (2x)
In Karton verpackt
Abweichende Maße 3%

Maße: 2000 x 2000 x 1000 mm

Gewicht: ca. 39 kg

Art Bezeichnung Variante Artikel-Nr.
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Besteht aus:
2 Kammer Einheit

2 x doppel Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung
Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch

Duschhaken
Hand(dusche) inkl. 1500 mm Schlauch

Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser

2 Kammer mit Gitter Rot 25 mm
Flügeltüren Selb schließend

Flügeltüren mit Sichtfenster und Belüftung
einzelnen Kammern

Rampe (2x)
Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung der

Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1

Gewicht: ca 2x 35 kg
Abmessung: ca. 1980 x 1500 x 1000 mm 60074

Gewicht ca 2x 30 kg
Abmessung: ca. 1980 x 1500 x1500 mm 60073
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Bezeichnung: BINKEE MATERIALSCHLEUSE PANEL M - 2 Kammer Einheit

Artikel-Nr.: 60075 Besteht aus:
2 Kammer Einheit
2 x Doppel Flügeltür (ca 730 mm)
2 x Aluminiumwanne
Duschhaken
Hand(dusche) incl. 1500 mm Schlauch
Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Aluminium/Kunststof Duschgitter schwere last-
version
Flügeltüren Selb schließend
Türen mit Sichtfenster und Belüftung
Mittenpanel mit Lamellenvorhang
Rampe (2x)
Verpackt auf Palette mit Aufbau

Maße: 1980 x 2000 x 1000 mm
2 x Aluminiumwanne 
ca. 1000x1000 mm

Art Bezeichnung Variante Artikel-Nr.
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2 Kammer Einheit
2 x Doppel Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung

Flügeltüren Selb schließend
Mittenpanel mit Lamellenvorhang

Aluminium Duschwanne (2x)
Duschhaken

Hand(dusche) incl. 1500 mm Schlauch
Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
Sprühgerät mit 6 rotierenden Spritzgeräten

Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
Aluminium Duschgitter schwere lastversion

Rampe (2x) Aluminium

Verpackt auf Palette mit Aufbau

2 Kammer Einheit 
2000 x 1500 mm 60076

2 Kammer Einheit 
3000 x 1500 mm 60077

2 Kammer Einheit 
3000 x 2000 mm 60078

3 Kammer Einheit 
3500 x 1500 mm  60079
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Art Bezeichnung Variante Artikel-Nr.
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Personendusche für größere Projekte

Besteht aus:
Panel Dusche mit alu-profi len zu verbinden
Duschwanne aluminium (980x980x50 mm)

Dachelemente mit Sichtfenstern
Luftgittern im Tür
H= ca 2300 mm

Dusch Gitter Rot 25 mm
Selbstschliessende Türen

Erhöhung bodem (100 mm)
Abfuhr in Boden

(Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch

Optionen gegen Mehrkosten:
Sprinkler-Duschvorhang mit Bewegungsmelder

Rampe (2x)
Thermostatische Wasserhähne

6 Personen 60530

10 Personen 60531

12 Pesonen 60532



Blastrac/Husqvarna 
& Schleifscheiben

Bezeichnung: Blastrac BGS-250 Bodenschleifmaschine

Artikel-Nr.: 60128 Die Blastrac BGS-250 ist eine Einscheibenschleif-
maschine speziell fü r den Gebrauch auf kleineren 
und mittleren horizontalen Flächen. 

Die BGS-250 hat eine einstellbare Schleiftiefe und 
ist extrem bedienerfreundlich und vibrationsarm.
Die BGS-250 ist eine Hochleistungsmaschine fü r 
den professionellen Gebrauch mit 230V-Anschluss. 
Einfach auf jeder Baustelle direkt einsetzbar. 
Außerdem ist sie durch das geringe Gewicht und 
den Frontgriff einfach zu transportieren.

Blastrac hat eine ganze Serie an Diamantwerkzeu-
gen entwickelt, damit Sie mit der BGS-250 nahezu 
alle Untergrü nde bearbeiten können.

Technische Daten: Arbeitsbreite: Ø250 mm
Gewicht: 70 kg
Maße (L,B,H): 1.180 mm x 520 
mm x 1.120 mm
Drehzahl: 1.440 U/Min - 230 V
Leistungsaufnahme: 2,2 kW, 230 
V, 50 Hz, 16 A, Einphasig
Antrieb: Vorwärts (Schub)
für Beton, Stein, Asphalt, Elasti-
sche Beschichtungen

Bezeichnung: Blastrac BGS-250 MKII Bodenschleifmaschine

Artikel-Nr.: 60054 Die Blastrac BGS-250 MKII ist eine 
Einscheibenschleifmaschine, die speziell für kleine 
bis mittlere horizontale Oberfl ächenbearbeitungen 
entwickelt wurde. Die BGS-250 MKII ist sehr ein-
fach und komfortabel zu bedienen und vibrations-
arm. Die Betonschleifmaschine BGS-250 MKII 
eignet sich perfekt für die Oberfl ächenvorbereitung, 
die Nivellierung der Oberfl äche, die Vorbereitung 
vor der Beschichtung und die Entfernung von 
Beschichtungsfehlern oder Klebstoffen.Technische Daten:

Arbeitsbreite: Ø250 mm
Gewicht: 58 kg
Maße (L,B,H): 
Arbeitsposition 1.187 mm x 482 
mm x 936 mm
Transportposition 726 mm x482 
mm x 662 mm
Drehzahl: 1.440 U/Min - 230 V
Leistungsaufnahme: 2,2 kW, 230 
V, 50 Hz, 16 A, Einphasig
Antrieb: Vorwärts (Schub)
Ø51 mm
85 dB(A)
Weniger als 2,5 m/s²
für Beton, Stein, Asphalt, 
Elastische Beschichtungen

Art Ø (mm) Eigenschaft Farbe Artikel-Nr.
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Universelle Bindung für sehr harte Böden und Kleber schwarz 60028

Harte Bindung für weiche Böden blau 60029

Mittlere Bindung für Universalböden grün 60030

Weiche Bindung für harte Böden rot 60031
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Universelle Bindung für sehr harte Böden und Kleber schwarz 60035

Harte Bindung für weiche Böden blau 60032

Mittlere Bindung für Universalböden grün 60033

Weiche Bindung für harte Böden rot 60034
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12 PKD Segemente gold 60036

12 PKD und 12 Schleifsegemente gold 60037

Polykristalline Diamanten (PKD) sind sehr hart und abriebsfest in alle Richtungen. PKD-Werkzeuge werden benutzt 
zur Entfernung von Ausgleichsmasse, Beschichtungen, Epoxy, thermoplastischen Belägen, Asphalt, Kleberresten.
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DIAMANTWERKZEUGKATALOG

DIAMANTWERKZEUGKATALOG
TRENNEN      SCHLEIFEN      BOHREN      FRÄSEN

TRENNEN      SCHLEIFEN      BOHREN      FRÄSEN
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Bezeichnung: Nilfi sk Attix 30-0H PC ASBEST-Staubsaguger
Staubklasse H

Artikel-Nr.: 60000 Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse H 
arbeiten, fi nden Sie hier den idealen Nass/Trocken-
sauger. Ausgestattet mit Produkteigenschaften wie 
z. B. automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, 
Einschaltautomatik und vielem mehr.

Der ATTIX 30 ist ein kompaktes Gerät mit hoher 
Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht 
eine einfache und schnelle Filterabreinigung für 
starke, andauernde Saugleistung. Die optionale 
Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die 
mit Elektrowerkzeugen arbeiten. Mit dem ebenfalls 
erhältlichen vollautomatischen XtremeClean Filterab-
reinigungssystem wird der Filter gereinigt, während 
Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Dank des 
leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher 
unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so dass Sie in 
der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu 
stören.Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für 
Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektro-
werkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Aus-
schalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger 
ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe 
Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. 
Alle Maschinen sind zertifi ziert und zugelassen für 
die Staubklasse H, sowie nach Ausführung für Arbei-
ten mit Asbest (TRGS 519)

Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben 
der Klasse H.
Industrielle Spezifi kationen, robuste Konstruktion und 
Leistungsstärke...
Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungs-
system (modellabhängig) reinigt den Filter regelmäs-
sig sekundenschnell, ohne Arbeitsunterbrechung.
Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das 
Ihren Filter sekundenschnell reinigt
Sie können sofort weiterarbeiten.
SilentPower: Spitzenleistung, die man sieht, aber 
nicht hört.

Technische Daten: Maße: 45 x 38 x 59,5 cm
Gewicht: 10 Kg
Behältervolumen: 30 l
Arbeitsgeräusch: dB(A) 59
Netz: V/~/Hz 230/ 1/ 50-60
Piec: W 1200
Leistung Pmax: 1.500 W
Unterdruck mbar: 250
Luftmenge l/min: 3.700

Zubehör: Saugschlauch Durch-
messer 36 m, 
gebogenes Handrohr, Schräg-
rohrdüse, Kabelaufwicklung, 
Sicherheitsfi lterelement, 
Filtersack, Netzkabel 7,5 m mit 
Stecker, 
Bodendüse 400 mm, Verlänge-
rungsrohr

Bezeichnung: Nilfi sk Attix 50-0H PC ASBEST-Staubsauger
Staubklasse H

Artikel-Nr.: 60111 ATTIX 50 ist ein mittelgrosser Sauger, der auch mit 
Einschaltautomatik verfügbar ist. 

Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben 
der Klasse H.
Industrielle Spezifi kationen, robuste Konstruktion und 
Leistungsstärke...
Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungs-
system (modellabhängig) reinigt den Filter 
regelmässig sekundenschnell, ohne 
Arbeitsunterbrechung.
Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das 
Ihren Filter sekundenschnell reinigt. 
Sie können sofort weiterarbeiten. 
SilentPower: Spitzenleistung, die man sieht, aber 
nicht hört.

Technische Daten: Maße: 45 x 38 x 75 cm
Gewicht: 11 Kg
Hauptfi ltertyp: H-class
Netzkabel (m): 7.5
Luftmenge (l/min.): 3700
Unterdruck (mbar/kPa): 
250/25
Leistung pmax (W): 1500
Leistung piec (W): 1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A): 
230/1/50-60/16
Arbeitsgeräusch (dB(A)): 59
Max. Behältervolumen (l): 47
Filterabreinigungssystem: 
Push &amp; Clean
Softstart: Inklusive
Airfl owsensor: Inklusive
Antistatische Ausführung: In-
klusive
Zugelassen für Staubklasse H: 
Inklusive
Sicherheitsfi lter: 1 Stück Inklusive
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Bezeichnung: Nilfi sk Attix 751-0H Asbestsauger
Staubklasse H

Artikel-Nr.: 60326 Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben 
der Klasse H.
Industrielle Spezifi kationen, robuste Konstruktion und 
Leistungsstärke
Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungs-
system (modellabhängig) reinigt den Filter regelmä-
ßig sekundenschnell, ohne Arbeitsunterbrechung.
Push&amp;Clean ist ein Filterabreinigungssystem, 
das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ...
Sie können sofort weiterarbeiten. SilentPower.
Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört.

Technische Daten: Maße: 605 x 580 x 970 mm
Hauptfi ltertyp: H-class
Netzkabel: 7.5 m
Luftmenge (l/min.): 3600
Unterdruck (mbar/kPa): 
230/23
Leistung pmax (W): 1500
Leistung piec (W): 1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A): 
230/1/50-60/16
Arbeitsgeräusch (dB(A)): 57

Mit den Nilfi sk Sicherheitssaugern der Staubklasse 
M und H dürfen Stäuben der Staubklasse L, M und 
H aufgesaugt werden. Dazu gehören alle gesund-
heitsgefährdende Stäube, alle krebserregenden 
Stäube sowie mit Krankheitserregern und Bakterien 
belasteten Stäube. Die M und H-Klasse Sauger der 
Modellreihe ATTIX 33 und ATTIX 44 verfügen über 
eine einzigartige 3-stufi ge Filtration. So befi ndet sich 
neben dem Sicherheitsfi ltersack und dem PTFE-
Flachfaltenelement, ein zusätzlicher HEPA Filter, der 
die kleinsten und somit  gefährlichsten Partikel sicher 
abscheidet. Diese H-Klasse Sauger verfügen alle 
über die Zusatzqualifi kation „Asbest“ nach der TRGS 
519.

ATTIX 33-2H IC ATTIX 44-2H IC

Nilfi sk-Artikelnummer 107419012 107419013

KBL-Artikelnummer 60376 60057

Gewicht (kg) 14,5 16

Länge x Breite x Höhe (mm) 565 x 385 x 520 565x385x605

Hauptfi ltertyp PTFE/Zellulose H-Klasse PTFE/Zellulose H-Klasse

Netzkabel (m) 7.5 7.5

Luftmenge (l/min.) 4500 4500

Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25

Leistung pmax (W) 1400 1400

Leistung piec (W) 1200 1200

Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Arbeitsgeräusch (dB(A)) 60 60

Max. Behältervolumen (l) 30 42

Infi niClean™ - vollautomatische  Filterabreinigungs-
system mit minimalstem Saugkraftverlust während der 
Abreinigung (modelabhängig)
Einzigartige 3-stufi ge Filtration beim ATTIX 33/44, 
bestehend aus Sicherheitsfi ltersack, dem PTFE- Flach-
faltenfi lter und der HEPA Filterkassette
Zertifi ziert nach Staubklasse H (Filtration von 
99,995-99,999%)
HEPA Filterüberwachung für maximalen Schutz beim 
ATTIX 33/44
Multifi t Anschluss-System für höchste Flexibilität

Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen 
Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim 
ATTIX 33 /44 (optional)
Antistatische Ausführung

Nilfi sk Attix 33 & 44 ASBEST-Sauger - Staubklasse H
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Art Bezeichnung u.a. geeignet für Artikel-Nr.
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107400233 Nilfi sk Sicherheitsfi ltersack ATTIX 30-0H 60001

107400236 Nilfi sk Sicherheitsfi ltersack ATTIX 50-0H 60002

302001486 Nilfi sk Sicherheitsfi ltersack ATTIX 751-0H 60004

107413549 Nilfi sk Sicherheitsfi ltersack ATTIX 33, ATTIX 44 60058

V
lie

s 
Fi

lte
rs

äc
ke

107419591 Nilfi sk Vlies Filtersack ATTIX 30 60125

107419593 Nilfi sk Vlies Filtersack

ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

60130

107419592 Nilfi sk Vliesfi lterbeutel Attix 40/50
ATTIX 50

VL500-35
ATTIX 40

60145

Fi
lte

rs
ac

k 302000449 Nilfi sk Staubbeutel ATTIX 3 60188

302000527 Nilfi sk Filtersack ATTIX 550 60187

Fi
lte

r

302000658 Nilfi sk Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm

ATTIX Staubklasse H
ATTIX 50
ATTIX 30
ATTIX 40
ATTIX 3

302000599 - ATTIX 360-11
ATTIX 7
IVB 3

302001889 - IVB 3 H, 230V/50Hz

60119

107413555 Nilfi sk HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

60121

107413540 Nilfi sk Flachfaltenfi lterelement PTFE M-Klasse A
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

60184

302000490 Nilfi sk Filterelement Ø 185x140 mm

ATTIX Staubklasse M
ATTIX 40-0M PC TYPE22 / ATTIX 791-2M/

B1
ATTIX 50

AERO 21 / AERO 21 INOX
AERO 26

AERO 31 INOX
VL200

ATTIX 30
ATTIX 40

AERO 21/26 M
ATTIX 3

302000599 - ATTIX 360-11
ATTIX 7

60186
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Art Bezeichnung u.a. geeignet für Artikel-Nr.
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107401367 Nilfi sk Werkstatt-Set Ø 36 mm - 4-teilig

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H
ATTIX 50, ATTIX 30

ATTIX 7 Flüssigkeitssauger
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 40
ATTIX 7

60165

302000927 Nilfi sk Werkstatt-Set Ø 36 mm - 6-teilig

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30

ATTIX 7 Flüssigkeitssauger
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 3
ATTIX 7

60156

Zu
be

hö
r

107402706 Nilfi sk Bodendüse Ø 36 Nass-Trocken

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30

ATTIX 7 Flüssigkeitssauger
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 7

60112

302002509 Nilfi sk Saugpinsel, rund, schwarz 
Ø 36 mm

ATTIX Staubklasse H
ATTIX 50
ATTIX 30
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 7
ATTIX Staubklasse M

60113

5146 Nilfi sk Saugbürste Ø 36 x 70 mm, Kunststoff, PA/PP

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 3
ATTIX 7

60114

107402478 Nilfi sk Wall drill Kit - Adapter für Bohrstaubab-
saugung

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 3
ATTIX 7

60155

46690 Nilfi sk Quicksystem-Muffe, Ø 36 mm, antistatisch System 36 60166
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Art Bezeichnung u.a. geeignet für Artikel-Nr.
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6086 Nilfi sk Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30

ATTIX 7 Flüssigkeitssauger
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 3
ATTIX 7

60167

40458 Nilfi sk Pinseldüse, rund, Ø 50 mm

ATTIX 50
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 30
ATTIX 7 Flüssigkeitssauger

ATTIX 33
ATTIX 44
ATTIX 40
ATTIX 3

302000599 - ATTIX 360-11
ATTIX 7

ATTIX Staubklasse M

60189

40455 Nilfi sk Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 40
AERO 21/26 M

ATTIX 3
302000599 - ATTIX 360-11

ATTIX 7

60190

6084 Nilfi sk Fugendüse Ø 36x300 mm, Kunststoff

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30

ATTIX 7 Flüssigkeitssauger
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 40
ATTIX 3
ATTIX 7

60191

107400032 Nilfi sk Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30

ATTIX 7 Flüssigkeitssauger
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 40
ATTIX 3
ATTIX 7

60192

302000528 Nilfi sk Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm

ATTIX 3
ATTIX 33
ATTIX 44
ATTIX 50
ATTIX 7

60193
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Art Bezeichnung u.a. geeignet für Artikel-Nr.
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46691 Nilfi sk Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30

ATTIX 7 Flüssigkeitssauger
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 40
ATTIX 3
ATTIX 7

60194

46948 Nilfi sk Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m

ATTIX Staubklasse M
ATTIX Staubklasse H

ATTIX 50
ATTIX 30

ATTIX 7 Flüssigkeitssauger
ATTIX 33
ATTIX 44

ATTIX 33 M-H
ATTIX 44 M-H

ATTIX 40
ATTIX 3
ATTIX 7

60195

11985 Nilfi sk Saugschlauch Ø 36 mm , Meterware System 36 60196

302000606 Nilfi sk Einlegetuchfi lter Spezial

ATTIX Staubklasse M
ATTIX 50
ATTIX 30
ATTIX 40
ATTIX 3

60198

14775 Nilfi sk Stopfen DN 50 System 50 60154

NICHT FÜNDIG GEWORDEN?
SPRECHEN SIE UNS AN!

Tel.: 04174 716969 0
eMail: info@kblgmbh.de



SCANGRIP

JUST CONNECT
Eine Beleuchtungslösung für alle Akkupacks

Passt für AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX

HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP ON - WÜRTH
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SCANGRIP

BASIC CONNECTMULTILIGHT CONNECT

DUO & TOWER COMPACT 
CONNECT

TOWER 5 CONNECT

SCANGRIP CONNECT-Lieferprogramm

NOVA CONNECT-SerieDas CONNECT Konzept VEGA CONNECT-Serie

AREA CONNECT-Serie

STATIVE UND HALTERUNGEN

Mit der neuen SCANGRIP CONNECT-Serie hat SCANGRIP eine Reihe von hybriden und innovativen Arbeitsleuchten entwickelt, die mit 
allen führenden Elektrowerkzeugmarken kompatibel sind - eine herausragende Beleuchtungslösung,die es so noch nie gab! 

SCANGRIP verbindet die Welt der Elektrowerkzeug-Akkus mit der Welt der professionellen Arbeitsleuchten und bietet Ihnen die Freiheit, 
eine SCANGRIP-Arbeitsleuchte zu verwenden, unabhängig von der von Ihnen bevorzugten Akku-Marke.
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SCANGRIP

Bezeichnung: Scangrip FLEX WEAR KIT

Artikel-Nr.: 50090
Produkt-Nummer: 03.5811
FLEX WEAR mit Stirnband und Mützenhalterung

Bezeichnung: Scangrip NOVA 2 CONNECT

Artikel-Nr.: 50091
Produkt-Nummer: 03.6100C
Tragbares und leistungsstarkes Flutlicht mit 
2000 Lumen

Bezeichnung: Scangrip NOVA 4 CONNECT

Artikel-Nr.: 50092 Produkt-Nummer: 03.6101C
Robuster Baustrahler mit 4000 Lumen

Bezeichnung: Scangrip NOVA 10 CONNECT

Artikel-Nr.: 50093
Produkt-Nummer: 03.6102C
Hocheffi zienter CONNECT Baustrahler mit 
10000 Lumen

Bezeichnung: Scangrip AREA 6 CONNECT

Artikel-Nr.: 50094
Produkt-Nummer: 03.6108C
360°-LED-Arbeitsleuchte mit 6000 Lumen für den 
anspruchsvollen Handwerker

Bezeichnung: Scangrip AREA 10 CONNECT

Artikel-Nr.: 50095
Produkt-Nummer: 03.6103C
360°-LED-Arbeitsleuchte mit 10.000 Lumen für den 
anspruchsvollen Handwerker

Bezeichnung: Scangrip VEGA 2 CONNECT

Artikel-Nr.: 50096 Produkt-Nummer: 03.6106C
Extrem leistungsstarker Baustrahler mit 2000 Lumen

Bezeichnung: Scangrip VEGA 4 CONNECT

Artikel-Nr.: 50097
Produkt-Nummer: 03.6104C
Leistungsstarke, blendfreie Arbeitsleuchte mit 4000 
Lumen

Bezeichnung: Scangrip TOWER 5 CONNECT

Artikel-Nr.: 50098 Produkt-Nummer: 03.6105C
Baustrahler mit 5000 Lumen und integriertem Stativ

Bezeichnung: Scangrip MULTILIGHT FLEX

Artikel-Nr.: 50099
Produkt-Nummer: 03.5693C
Handgehaltenen Arbeitsleuchte mit 750 Lumen 
Inspektionslichtkopf

Bezeichnung: Scangrip MULTILIGHT FLOOD

Artikel-Nr.: 500102
Produkt-Nummer: 03.5694C
Handgehaltenen Arbeitsleuchte mit 1500 Lumen 
leistungsstarker Flutlichtkopf

Bezeichnung: Scangrip MULTILIGHT SEARCH

Artikel-Nr.: 50103
Produkt-Nummer: 03.5695C
Handgehaltenen Arbeitsleuchte mit 600 Lumen 
Suchlichtkopf
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Bezeichnung: Scangrip BASIC CONNECT

Artikel-Nr.: 50104 Produkt-Nummer: 03.6109C
Kompakter Baustrahler mit 1000 Lumen

Bezeichnung: Scangrip TOWER COMPACT

Artikel-Nr.: 50105
Produkt-Nummer: 03.6110C
Flutlichtstrahler mit zwei Leuchtenköpfen 2500 Lumen 
und Stativ

Bezeichnung: Scangrip DUO CONNECT

Artikel-Nr.: 50106
Produkt-Nummer: 03.6111C
Flutlichtstrahler mit zwei Leuchtenköpfen und 2500 
Lumen

Art Bezeichnung Variante Artikel-Nr.

Sc
an

gr
ip

 C
O

N
N

EC
TO

R Sind Sie auch ein Fan einer 
bestimmten Elektrowerkzeugmarke?

SCANGRIP hat für jede einzelne 
Elektrowerkzeugmarke einen speziellen 

CONNECTOR entwickelt, der zu 
18/20-V-Akkupacks passt. 

Montieren Sie einfach den CONNECTOR an 
die CONNECT Arbeitsleuchte, schließen Sie 

Ihren Akku an und schon sind Sie einsatzbereit. 
Alle SCANGRIP Steckverbinder werden einzeln 

verkauft und haben eigene Artikelnummern je nach 
Elektrowerkzeugmarke. 

Scangrip BOSCH / AMPSHARE CONNECTOR
Produkt-Nummer: 03.6140C
Intelligenter Connector mit Akku-Sicherheitssystem

50107

Scangrip DEWALT CONNECTOR
Produkt-Nummer: 03.6142C
Intelligenter Connector mit Akku-Sicherheitssystem

50108

Scangrip EINHELL CONNECTOR 
Produkt-Nummer: 03.6143C
Intelligenter Connector mit Akku-Sicherheitssystem

50109

Scangrip HIKOKI CONNECTOR
Produkt-Nummer: 03.6147C 
Intelligenter Connector mit Akku-Sicherheitssystem

50110

Scangrip MAKITA CONNECTOR
Produkt-Nummer: 03.6148C
Intelligenter Connector mit Akku-Sicherheitssystem

50111

Scangrip MILWAUKEE CONNECTOR
Produkt-Nummer: 03.6149C
Intelligenter Connector mit Akku-Sicherheitssystem

50112

Scangrip WÜRTH CONNECTOR
Produkt-Nummer: 03.6150C
Intelligenter Connector mit Akku-Sicherheitssystem

50113

Scangrip FESTOOL CONNECTOR
Produkt-Nummer: 03.6153C
Intelligenter Connector mit Akku-Sicherheitssystem

50114

Bezeichnung: Scangrip POWER SUPPLY

Artikel-Nr.: 50115
Produkt-Nummer: 03.6123C 
Die CONNECT Arbeitsleuchte in ein Kabelmodell 
verwandeln

Bezeichnung: Scangrip SITE LIGHT 40

Artikel-Nr.: 50116 Produkt-Nummer: 03.5268
Baustellenstrahler für Großfl ächenbeleuchtung

Bezeichnung: Scangrip STICK LITE S

Artikel-Nr.: 50117 Produkt-Nummer: 03.5665
Universelle Akku-Handleuchten mit 200 Lumen

Bezeichnung: Scangrip STICK LITE M

Artikel-Nr.: 50118 Produkt-Nummer: 03.5666
Universelle Akku-Handleuchten mit 400 Lumen
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Bezeichnung: Scangrip STAR LITE

Artikel-Nr.: 50119
Produkt-Nummer: 03.5671
LED Universal-Untersuchungslampe mit Kabel und 
400 Lumen

Bezeichnung: Scangrip HEAD LITE R

Artikel-Nr.: 50120 Produkt-Nummer: 03.5669
Hocheffi ziente Akku-LED-Stirnlampe mit 150 Lumen

Bezeichnung: Scangrip HEAD LITE  A

Artikel-Nr.: 50121 Produkt-Nummer: 03.5670
Stirnlampe mit Batterien und Sensorsystem

Bezeichnung: Scangrip HEAD LITE  S

Artikel-Nr.: 50122
Produkt-Nummer: 03.5645
Professionelle COB-LED-Stirnlampe mit bis zu 
140 Lumen

Bezeichnung: Scangrip VEGA LITE COMPACT

Artikel-Nr.: 50123 Produkt-Nummer: 03.5673
LED-Baustrahler mit hoher Lichtausbeute

Bezeichnung: Scangrip VEGA LITE

Artikel-Nr.: 50124
Produkt-Nummer: 03.5453
Extrem leistungsstarker, blendfreier Baustrahler mit 
6000 Lumen

Bezeichnung: Scangrip AREA LITE CO

Artikel-Nr.: 50125
Produkt-Nummer: 03.5637
Extrem leistungsstarker, blendfreier Baustrahler mit 
6000 Lumen

Bezeichnung: Scangrip MINI LITE

Artikel-Nr.: 50126 Produkt-Nummer: 03.5102
LED-Taschenlampe mit Tragschlaufe im Theken-Display

Bezeichnung: Scangrip PEN LITE

Artikel-Nr.: 50127 Produkt-Nummer: 03.5150
Super helle 100 Lumen Stiftleuchte mit Batterien

Bezeichnung: Scangrip POCKET LITE

Artikel-Nr.: 50128 Produkt-Nummer: 03.5151
Super helle 150 Lumen Taschenlampe mit Batterien

Bezeichnung: Scangrip TORCH LITE 400

Artikel-Nr.: 50129 Produkt-Nummer: 03.5153
LED-Taschenlampe mit Batterien

Bezeichnung: Scangrip TORCH LITE 400 R

Artikel-Nr.: 50130 Produkt-Nummer: 03.5154
Leistungsstarke Akku-LED-Taschenlampe

Bezeichnung: Scangrip EX-VIEW

Artikel-Nr.: 50131
Produkt-Nummer: 03.5606
Robuste und kompakte Stirnlampe für 
explosive Atmosphären
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Bezeichnung: Scangrip MIDI-EX

Artikel-Nr.: 50087
Produkt-Nummer: 03.5611
EX-GESCHÜTZTE Akku-Handarbeitsleuchte für 
explosive Atmosphären

Bezeichnung: Scangrip UNI-EX

Artikel-Nr.: 50132
Produkt-Nummer: 03.5617
Ex-Geschützte Hand-Akku-Arbeitsleuchte mit Lade-
station

Bezeichnung: Scangrip NOVA-EX R

Artikel-Nr.: 50133
Produkt-Nummer: 03.5618
Extrem kräftiger und Akku-Ex-geschützter Arbeitsleuch-
ten mit 4.000 Lumen

Bezeichnung: Scangrip NOVA-EX

Artikel-Nr.: 50134
Produkt-Nummer: 03.5619
Leistungsfähige, explosionsgeschützte LED-Arbeitsleuch-
te mit Kabel und 3400 Lumen

Bezeichnung: Scangrip TRIPOD EX

Artikel-Nr.: 50135
Produkt-Nummer: 03.5607
Stationäre, fl exible Positionierung der NOVA-EX 
Leuchten

Bezeichnung: Scangrip MAGNETIC BRACKET EX

Artikel-Nr.: 50136
Produkt-Nummer: 03.5616
Halterung zur Befestigung der NOVA-EX-Leuchten an 
jeder magnetischen Oberfl äche

Bezeichnung: Scangrip SCAFFOLD BRACKET EX

Artikel-Nr.: 50137
Produkt-Nummer: 03.5609
Für die Fixierung von NOVA-EX Arbeitsleuchten an 
Baugerüsten oder anderen runden Gegenständen

Bezeichnung: Scangrip TRIPOD 3 meter

Artikel-Nr.: 50138
Produkt-Nummer: 03.5431
SCANGRIP DREIFUSS STÄNDER = Hochkarätige Eigen-
entwicklung für Stationäre Positionierung von 
Arbeitsleuchten

Bezeichnung: Scangrip TRIPOD 2 meter

Artikel-Nr.: 50139 Produkt-Nummer: 03.5685
Stativ für stationäre Montage von Arbeitsleuchten

Bezeichnung: Scangrip MAGNETIC BRACKET

Artikel-Nr.: 50140
Produkt-Nummer: 03.5390
Kompakter und extrem starker Magnethalter für fl exible 
Positionierung an allen magnetischen Oberfl ächen

Bezeichnung: Scangrip MAGNETIC BRACKET L

Artikel-Nr.: 50141
Produkt-Nummer: 03.5391
Kompakter und extrem starker Magnethalter für fl exible 
Positionierung von NOVA und MULTIMATCH Arbeits-
leuchten
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Art
Bezeichnung Farbe Artikel-Nr.
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ausgezeichnete Pannen- und Reißfestigkeit
Hohe Berührungsempfi ndlichkeit, gute Luftundurchlässigkeit, puderfrei, 

Latex¬ und proteinfrei
Lebensmittelecht, Korrosionsschutz

Universalform, beidhändig passend, blau
Anwendungsbereich: Medizin, Zahn¬, und Elektronik¬ und chemische Industrie, 
Labore, pharmazeutische Betriebe, Krankenhäuser, Kosmetikstudios, Haushalt. 

Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln.

Box: 100 Stück

blau 23000

schwarz 23011

Bezeichnung: Desinfektionstücher

Artikel-Nr.: 45166 Desinfektionstücher in der praktischen wiederver-
schliessbaren Verpackung.

Antibakteriell, Desinfi zierend durch 
Benzalkoniumchlorid 
Zertifi ziert nach: EN1276, EN1210
Hände reinigen in sekundenschnell ohne Wasser
Inhalt pro Packung 100 Tücher
Ohne Rückstände auf der Haut, Angenehmes Pfl ege-
gefühl, Praktisch im Büro, Zuhause und passt – in 
jede Handtasche 
Minze-Zitrusduft

COVID19 TESTS
JETZT ANFRAGEN ODER BESTELLEN!

Tel.: 04174 716969 0
eMail: info@kblgmbh.de



Online bequem bestellen?

SCANNEN & LOSLEGEN
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www.kblgmbh.de



Profi tieren Sie: 
Kunden werben Kunden.

Sprechen Sie uns an!

Importeur & Produzent

KBL GmbH
Hinter der Bahn 20 
21435 Stelle

Tel. +49 (0) 4174 716969 0
eMail: info@kblgmbh.de 
www.kblgmbh.de

group




